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セツトアップ編 


この マニュアルは、 以下の製品に対応しています。 


B4500n 
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OKI 


PRINTING SOLUTIONS 


〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュア>1レをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 
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安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 

安全上の注意表示 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 


A 警告 
A 注意 


一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 
転するのでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 

プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ 
があります。 


カバー が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがし 
たり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから 
抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグ 
をコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してくだ 
さし、0 

火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

⑧ 

ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 
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A 警告 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 
こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の火 
花などにより発火する可能性があります。 

床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふき 
取ってください。 

0 

USP ( 無停電電源）を使用した場合の動作は保証していませ 
ん。無停電電源は使用しないでください。 

火災のおそれがあります。 


△警告 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマ 
ニュアルで指示されている以外の接続は行わないでくださ 

い0 

火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

S 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださ 

い。 

感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。 

やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 


注意 

(S) 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないで 
ください。 

ケガをするおそれがあります。 
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マニュアルの構成 


本書の見方 


本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属しています。 



記 


ユーザーズマニュアル（セットアップ編）…本書 



必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライパのインス 
トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗品の交換などが記載されています。 


ユーザーズ マニュアル CD-ROM 



各種ユーティリティ、縮小印刷や丁合印刷な 
どさまざまな機能の使い方を説明しています。 
ユーザーズマニュアル CD-R 〇 M の内容 (194 
ページ） をご覧ください。 


本書では、次のように表記している場合があります。 

• Microsoft®Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版— 
WindowsVista(64bit 版)※ 

• Microsoft®Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本 
語版— Windows Server 2003 (x64 版)※ 

• Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 
—WindowsXP(x64 版)※ 

• Microsoft® Windows Vista™ operating system 日本語版— WindowsVista※ 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版— Win¬ 
dows Server 200 3 % 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP ※ 

• Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版— win¬ 
dows Server 2003 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版— 
WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版— Windows98 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows 2000 

• Microsoft® WindowsNT® operating system Version 40日本語版— Win- 
dowsNT4.0 

• WindowsVista 、 WindowsXP 、 Windows Server 200 3 、 WindowsMe 、 
Windows98、Windows 2000、 WindowsNT4.0 の総称— Windows 

• マルチパーパスフイーダ —MPF 

• 拡張給紙ユニット — トレイ2、セカンドトレイ 


※特に記載がない場合は、 Windows Vista と Windows Server 2003と 
WindowsXP には 64bit 版も含みます。 


マー ク 


❸ 


プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読み<ださい。 


プリンタを使用するときに知ってお<と便利なことや参考になるこ 
とです。 

お読みになることをお勧めします。 
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紙繫、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止につぃて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報技術装置です。この装置は家庭璟境で使用することを目的としていま 
すが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


层 li 周波規制 について 


この装置は 、 「JISC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理 • 保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースターブ□グラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT、Windows Server および Windows Vista は、米 
国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 
Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter、Bonjour およ 
び TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または 
商標です。 

Adobe および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe Systems Incor ¬ 
porated (アドビシステムズ社）の登録商標、または商標です。 

ESC / P はセイコーエプソン社の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名，製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転*!することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ 
さい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2006 Oki Data Corporation 
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塵 使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみ 

なします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返 

却して下さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッ 

ケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソ 

フトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェ 

アをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1 伊甲範两 

お客樹ま、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリ 
ンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをイ 
ンストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアッ 
プの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データの 
ライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖デー 
夕のライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェ 
アは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用さ 
れる法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、 
リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、 
逆アセンプルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付 
与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本 
契約を解除することができます。 


(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契 
約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフト 
ウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止する 
ものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む 
一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 
-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第三者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、し'*かなる直接的、 
間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性 
について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為（過失を 
含むがこれに限定されない）に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づく 
ものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまた 
は本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいがなる請求についても、沖デー 
夕及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とし 
ます。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性に 
は影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止され 
ている国へは輸出されないものとし、またかがる法令 • 規則で禁止されている態様で使用 
されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフト 
ウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、 
お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフト 
ウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の 
通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であ 
ることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンス 
される権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 
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なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、 
個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使 
用許諾契約が優先されるものとします。 


※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。 
お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、 
アドビシステム社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。 


7 














(◄前へ )（ ►次へ」 （ 〇 戻る索引へ 〉( 検索する 


S 


1プリンタを設置します . 11 

製品の確認 . 12 

設_鐘 . 13 

動作環境 . 13 

設置に関する注意 . 13 

設置スペース . 13 

プリンタ各部の名前 . 14 

付属品を取り付けます . 15 

電源^:入れ封 . 17 

電源'健件 . 17 

メニューマップ印刷をします . 18 

オプション品について . 19 

拡張給紙ユニット . 19 

マルチハ。ーパスフイーダ . 22 

2操作パネルとメニューについて . 25 

操作パネ、ノレ . 26 

プリンタのユーザメニュ覧 . 27 

プリンタのアドミニストレータメニュ覧 . 34 

3ネットワーク接続で Windows にセットアップします . 35 

重緋纖 . 36 

MAC アドレスを確認します . 36 

ケープルを接続します . 37 

Windows Vista にセットアップします . 38 

セットアップの流れ . 38 

セットアップします . 38 

WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップします . 44 

セットアップの流れ . 44 

セットアップします . 44 


次 

WindowsMe /98/ NT 4.0 にセットアップします . 50 

セットアップの流れ . 50 

セットアップします . 50 

プリンタドライバを削除するには . 56 

プリンタドライバをアップデートするには . 58 

印刷できないときには . 60 

最初に確認します . 60 

それでも 問題が 解決しない場合 . 61 

4 USB 接続で Windows にセットアップします . 63 

重 M 乍纖 . 64 

ケープルを接続します . 65 

WindowsVista にセットアップします . 66 

WindowsXP / Server 2003にセットアップします . 68 

プラグアンドプレイでセットアップします . 68 

プリンタのインストールでセットアップします . 70 

WindowsMe /98/2000 にセットアップします . 72 

セットアップがラまくいかないとき . 79 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 

(WindowsMe/98/2000、USB インタフェース） . 79 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されている が、 印刷できない場合 ••• 79 
セットアッププログラムで「プリンタドライパのインストールに失敗しました」の 

エラーが表示される場合 (WindowsMe/98/2000) . 80 

WindowsXP/Server 2003で、パソコンを起動するたびに 

「新しいハードウェアの検出ウィザー ド」 が表示される場合 . 80 

WindowsXP/Server 2003で「新しいハードウ：!:アの検出ウィザード」が 

表示$れナょし、場合 . 81 

WindowsMe で「新しいハードウェアの 追加 ウィザード」が表示されない場合….82 
Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合 ..... 84 

プリンタドライバを削除するには . 86 

プリンタドライバをアップデートするには . 88 

US 巳接続でセツトアップできないときには 


8 


90 

































































(◄前へ )（ ►次へ J ( 〇 戻る 索引へ〉 ( 検_する 


5パラレル接続で Windows にセットアップします . 91 

動作環境 . 92 

ケープルを接続します . 93 

WindowsVista にセッ トアップし ます . 94 

WindowsXP / Server 2003にセット アップし ます . 96 

プラグアンドプレイで セッ トアップします . 96 

プリンタのインス トー ルでセットアップします . 98 

WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 に セット アップします . 100 

セットアップがラまくいかないとき . 102 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合..102 
WindowsXP/Server 2003で「新しいハードウエアの検出ウィザード」が 

表示执ナょし、場合 . 102 

プリンタドライバを 削除す るには . 104 

プリンタドライバをアップデートするには . 106 

パラレル 接続でセットアップできないときには . 108 

6ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします •••••• 109 

重力作環胃 . 110 

ケープルを接続します . 111 

セッ トアップします . 112 

プリンタドライバを 削除す るには . 114 

プリンタドライバを アップ デートするには . 115 

印刷できないときには . 116 

最初に確認します . 116 

それでも問題が解決しない場合 . 116 

7 USB 接続で Macintosh にセットアップします . 117 

重力作環 Ji . ns 

ケープルを接続します . 119 

セットアップします . 120 

プリンタ ドライパを削除するには . 122 


プリンタドライバをアップデートするには . 123 

US 巳接続でセットアップできないときには . 124 

8ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします ...... 125 

重力作環 ii . 126 

ケープルを接続します . 127 

セットアップします . 128 

ネットワーク接続のセットアップについて . 128 

EtherTalk プロトコルを利用します . 129 

TCP/IP プロトコルを利用します . 132 

Bonjour (Rendezvous) を利用します . 136 

プリンタドライバを削除するには . 138 

プリンタドライバをアップデートするには . 139 

印刷できないときには . 140 

最初に確認します . 140 

それでも問題が解決しない場合 . 140 

9 USB 接続で Mac 0SX にセットアップします . 141 

重力作環境 . 142 

ケープルを接続します . 143 

セットアップします . 144 

プリンタドライバを削除するには . 147 

プリンタドライバをアップデートするには . 148 

USB 接続でセットアップできないときには . 149 

10印刷します . 151 

使用できる用紙 . 152 

用紙の保管方法 . 156 

給紙方法と排出方法を決めます . 157 

用紙厚（ウェイト）を設定します . 158 

印刷します . 159 
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現在の設定を確認します（メニューマップ印刷） . 168 

設定値を初期化します . 169 

12 メンテナンスをします . 171 

トナーカートリッジを交換します . 172 

イメージドラムカートリッジを交換します . 175 

クリーニングページをします . 177 

紙粉受けの紙粉を拭き取ります . 178 

LED へッドを清掃します . 179 

用紙カセットの セパレー タを清掃します . 180 

ホッピング□—ラを清掃します . 181 

プリンタ表面を清掃します . 182 

プリンタを輸送するとき . 183 

13紙づまりになったとき . 185 

紙づまりになったとき . 186 

イ寸II . 189 

ユーザサボートサービスについて . 190 

イ呆証(こ ODT . 190 

最新版のプリンタソフトウエアを入手したい . 190 

プリンタのご相談と修理について . 190 

プリンタを廃棄したい . 192 

使用済み消耗品の回収について . 192 

i±m . 193 

. 193 

娜寸法 . 193 
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1 プリンタを設置します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


製品の確認 


つてを fife ' して<たさ〇。 プリンタケ-ブルは添付されていません。お使いのコンピュ-夕 

义ノ に合わせて別途用意してください。 

□プリンタ（本体） • イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされています。 

梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使 
います。捨てずに保管してください。 


□ トナー カー トリッジ 



□プリンタソフトウェア CD-ROM 
□ユーザーズマニュアル CD-ROM 
□黒いビニール袋 
□ 電源コード 
□ 電源プラグ 

□ユーザーズマニュアル（本書） 

□ 保証書 • ご愛用者登録カード 



製品の確認 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ )（ 検索す る） 


設置条件 


動作環境 


5又 A ぺ 一 A 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

周囲温度 ：10〜32 ° C 

周囲湿度 ： 20〜 8096 RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 25で 
• 結露しないように注意してください。 

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止 
マットなどを使用してください。 

設置に関する注意 


△警告 


• 高温や火気の近くには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

• 不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 


△注意 


• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 

• 毛足の長いジユータンや力一ぺットの上には直接設置しないでください。 
• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 


•プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取って<ださい。 

平面図 





































































































1 プリンタを設置します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタ各部の名前 


用紙サボータ 



=プリンタ各部の名前 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


付属品を取り付けます 



❶プリンタ前部の保護テープ (2 力所）を 
はがします。 

乾燥剤とフィルムもいっしょに取り除 
きます。 


2 


イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジをセッ 
卜します。 




ルムを抜き取ります。 



❹イメージドラムカートリツジを静 
がに戻します。左右のガイドポス 
卜を本体のガイド溝に合わせ、❸ 
と逆の手順でイメージドラムカー 
トリツジの手前側を少し上向きに 
してはめ込みます。次に手前側を 
下向きに回転させ、プリンタ本体 
にカチツとはまるよラにセツトし 
ます。 


❺トナーカパー(オレンジ色）を、レ 
パー部を矢印方向に押し、取り外 
トナーカハー します。 


メモ 


トナーカバーは不燃物と 
して処理してくださし、。 
トナーカバーの裏面に卜 
ナーが付いていますの 
で、トナーカバーを外す 
ときによごれることがあ 
ります。 


© トナーカートリッジを包装袋から 
取り出します。 

©縦と横に数回振ります。 

© トナーカートリッジを水平にして、 
テープをゆっくりはがします。 



付属品を取り付けます 
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1 プリンタを設置します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 



イメージドラム 
カートリッジ 
左側の2つの突起 


カー トリッジ 
ガイドの突起 


@トナーカートリッジをテープをは 
がした面を下にして、ノブ(青色） 
が右側になるようにして持ちます。 


© トナーカートリッジ左側面を、イ 
メ_ジドラムカートリッジの左側 
にある2つの突起の下になるよラ 
に揷入します。 

® トナーカートリッジ右側の溝をイ 
メージドラムカートリッジの右側に 
あるカートリッジガイドの突起にあ 
わせてしっかりと押し込みます。 

® トナーカートリッジが浮き上がら 
ないよラに上の面を手で支えなが 
ら、右側のノブを、トナーカートリツ 
ジ本体のレとノブのくが合うとこ 
ろまで矢印の方向にまわします。 


トップカバーを閉じます。 


イメージドラム(緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱い 
には+分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上） 
に当てないでくださしヽ。室内の照明の下でも5分間以上放置する場合は、 
イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせてください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しないでく 
ださい。 

トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷品質が低下する 
ことがあります。 

トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーロー] 
の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジをセットし直 
してください。 



用紙カセットに用紙をセットします。 



「PAPER FULL 」 マーク 


〇用紙カセットを引き出します。 

❷用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイズ 
に合わせ、確実に固定します。 


用紙ガイド(側面）はカチッと止 
まる位置にセツトしてください0 


© 用紙の上下左右をそろえます。 

©印刷面を下に向けて、用紙をセットしま 
す。 

用紙は用紙カセットの手前 
によせて置きます。 

用紙ストッパ(後ろ）は用紙 
が曲がるほど強く押し付け 
ないでください。 

用紙ガイドの 「PAPER FULL 」 
マークを越えないようにセット 
します。（連暈 55 kg 紙で250 
枚目安として総厚 24 mm 以 
下） 

用紙は用紙ストッパの爪 
(2 ヶ所）を乗り越えないよう 
にセツトします。 


金属板 





❺用紙カセットをプリンタに戻します。 

用紙の下の金属板が上がって 
いる場合、カチッとロックする 
まで押し下げてからプリンタに 
挿入してください。金属板が上 
がったまま挿入すると故障の原 
因になります。 


付属品を取り付けます 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ C0 索引へ )（ 検索す る） 


電源を入れます 


電源の条件 

• 以下の条件を守ってください。 

交流 （ AC ) :10 0 V ±10% 

電源周波数 : 50 Hz または 60 Hz ± 2 Hz 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は800 W です。電源容量に十分余裕があること 
を確認してください。 

• UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していません。無停電電 
源は使用しないでください。 


A 言口 

• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを〇 FF にして 
から行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話 
線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 
空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって 
プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する 
ときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15 A 以 
上のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場 
合があります。 

• 他の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでください。 

• 添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 



電源コードを接続します。 


(注/) 


電源スイッチが〇 FF (〇）になっていることを確認してください。 



❶電源コードをプリンタに差し込みます。 
❷電源プラグをコンセントに差し込みます。 


〈3極の場合〉 〈2極の場合〉 




操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。 
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電源スイッチの OFF (〇）を押すと、電源が切れます。 

( 注/) 印刷中は電源を切らないでください。 

















































































1 プリンタを設置します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


メニューマップ印刷をします 


プリンタが正常に動作することを確認します。 


❶トレイに A 4 用紙をセットします。 

_ A 4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことが 
あります。 

❷「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。 

©「設定項目+」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。 

❹「メニュー選択」スイッチを押します。 

メニューマップとネットワーク設定情報 (Network Information ) が印刷さ 
れます。 


(サンプル） 


B 450 On 


Printer Serial Nuaber : Printer Asset Nunber : 

CU version : BO . 63 [ 101.02 S 3. 4. 3 n BOO .15 r PPC 40 SPS 266 MHz 000 00000000 00000000 00000000 F 32 JO ] 
PU version : 00.03.21[ PI 02. 08 ] ET : 00000000 
PCL Program version : 01. 69 

Total Menory Size : 32 册 Flash Memory : 2 MB [ F 32 3 
JP 1 LCD : T 1 


インフォメーションメニュー 
メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PCL フォント印刷 
ESC / P フォント印刷 
DEM 01 

印刷メニュー 
コピー枚数 
手差し印刷 
給紙トレイ 
自動トレイ切リ《え 
トレイ遘択颂序 
用紙サイズチェック 
解像度 

トナーセーブモード 
印刷方向 
1ページ行数 
«集サイズ 


ESC / P エミユレーシ3ンメニュー 


下方向 
有効 
600 DPI 
無効 
縦 

M 行 

カセツト用紙サイズ 



システム構成メニュー 

パワーセーブ移行時間 
エミユレーシヨン 
アラーム解除 



10分 
自動 
オン 


f 

ノーマル 



器 m 


メニユーマツプ印刷をします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


オプション品について 


拡張給紙ユニット 

プリンタにセツトできる用紙量を増やすトレイです。連量 55 kg 紙の場合500枚セツ 
卜でき、標準用紙カセットと合わせて750枚を連続して使用できるようになります。 



プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブル 
を取り外します。 


❸ 


電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


POWER 

ON 


HTo 


OFF 





〇拡張給紙ユニットの準備をします。 



3 プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。 

❶手差しトレイを開きます0 



(主.） 


拡張 ユニッ ト装着時は手差し 
トレイを閉じないでください0 
故障の原因になります。 
















































1 プリンタを設置します 


( E 目次へ )【 ◄前へ ►次へ ）(0 戻る JKcO 索引へ )（ 検索す る） 



©プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニット 
の突起を合わせます。 

©プリンタを拡張給紙ユニットに載せま 
す。 

拡張給紙 ュニッ ト装着時は手 
V •ノ 差しトレイを閉じないでくださ 
い。故障の原因になります0 


A 


接続コードを取り付けます。 



® 拡張給紙ユニットに付属の接続 
コー ドの コア 側コネクタの▽印を 
プリンタの▽印に合わせて差し込 
みます。 

© 接続コードのもう一方のコネクタ 
の<印を拡張給紙ユニットの<印 
に合わせて差し込みます。 


〇フロントカパーを閉じます。 

取り外しは、取り付けの逆の手順で行 
います。 
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プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
ON にします。 



フロントカパー 
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メニュー マップ印刷を行い、拡張給紙 ユニッ トが正しく取り 
付けられていることを確認します。 


/メティアメニュー 

トレイ1用紙サイズ 
トレイ〗用紙タイプ 

ィズ 

トレイ2月紙タイプ 
トレイ2.百紙厚 

' MFF 叫紙嘈イズ 


MPF 用紙タイプ 
MPF 用紙厚 
手差し用紙サイズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 

■ h フ々人卄イブ鉛完估 


A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 
A 4 サイズ 
普通紙 
普通紙 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「現在の設定を確認しま 
す（メニューマップ印刷)」 (168 
ページ） をご覧ください。 

❷「メディアメニュー」に「トレイ2」 
が表示されていることを確認しま 
す0 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


7 


プリンタドライバで拡張給紙 ユニッ トを設定します c 


Macintosh フリンタドライバ 


f 主 》 V WindowsVista / XP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理 
V •ノ 者の権限が必要です。 

• Mac OSX プリンタドライバは常に[拡張給紙ユニット]が[あり] 
の状態になっています。 


Windows プリンタドライバ 


OKI B 450 On のブ D パティ 



(WindowsXP の画面） 


❶[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウ ェア ]- [プリンタと FAX] 
を選択します。 

(WindowsVista では[スタート] 

-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタ]を選択します。 Windows 
Server 2003 では[スタート] 

-[プリンタと FAX] を選択し 
ます。 Windows 2000 /NT4.0/ 
Me/98 では[スタート]-[設定] 

-[プリンタ]を選択します。） 

❷ [OKI B 4500 n] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]で[拡張給 
紙 ユニット ] にチェックを付け、 
[〇 K ] をクリックします。 


メモ 


TCP / IP でネットワーク 
接続している場合、[プ 
リンタの情報を取得す 
る]をクリックすると、 
自動的に設定されます。 


丄 B 4500 


印刷濃度： 

I 音通 （0) i | 

用紙厚： 

I 音通祇 含| 

トナ — b - プ： 

j OKC ' t J 

【拡張給紙ユニット： 


マルチパ'•パスフイーダ： 

「なし ¢1 

0白 »] トレイ切 y 替え 

0用紙サイズチヱック 


[ ヘルプ (] 


r 設定 ii 


❶[アップル]メニューの[セレク 
夕]を選択します。 

❷旧 4500 n(USB)] アイコンを 
選択します。 

©右側のボックスから[プリンタ 
名]を選択し、[設定]をクリッ 
クします。 

❹[印刷ダイアログ]をクリック 
します。 

©[オプション]パネルの[拡張 
給紙ユニット]で[あり]を選 
択し、[設定]をクリックします。 

❻[保存]をクリックし、セレク 
夕を閉じます。 


メモ AppleTalk 接続の場合、この操作は必要ありません。 
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1 プリンタを設置します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


マルチパ_パスフイ_夕 

はがき、封筒、ラペル紙、〇 HP シートなどを連続給紙するフイーダです。 

jr 、 拡張給紙 ユニッ トと併用する場合は、先に拡張給紙 ユニッ トを取り 
C 注 •ク 付けてくださぃ。 




3 


接続コードを取り付けます。 


' プリンタの電源を〇 FF にします。 

(注 〆 】 電源を0 N のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 



〇マルチパーパスフィーダを取り付けます。 

〇手差しトレイを開きます。 




オプション品について 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


4 


プリンタの電源を ON にします c 



5 


メニュー マツ プ印刷を行い、 マルチ パー パスフイ 
く取り付けられていることを確認します。 


■ダが正し 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「現在の設定を確認しま 
す（メニューマップ印刷)」 (168 
ページ） をご覧ください。 

❷「メディアメニュー」に 「 MPF 」 と 
表示されていることを確認します。 


6 


プリンタドライバでマルチパーパスフィーダを設定します。 

WindowsVista / XP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理 
V •ノ 者の権限が必要です。 

• Mac OS X プリンタドライバは常に[マルチパーパスフイーダ]が 
[あり]の状態になっています。 


Windows プリンタドライバ 


❶[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 

(WindowsVista では[スタート] 
-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタ]を選択します 。 Windows 
Server 2003では[スタート] 
-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。 Windows 2000 / NT 4.0/ 
Me /98 では[スタート]-[設定] 
-[プリンタ]を選択します。） 


亍 


イアメニユー 
トレイ1用紙サイズ 
トレイ1用紙タイプ 
' 用紙厚 

紙サイズ 
紙タイプ 
^紙厚 

し用紙サイズ 
手差し用紙タイプ 
手差し用紙厚 
カスタムサイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


トレイ 

f MPFgS 

I MPF gS 


©[デバイスオプション]タブの 
[利用可能な装置]の[マルチ 
パーパスフイーダ]にチェック 
を付け、[〇 K ] をクリックします。 

、ェ1 TCP / IP でネットワーク 

- J 接続している場合、[プ 

リンタの情報を取得す 
る]をクリックすると、 
自動的に設定されます。 


(WindowsXP の画面） 


❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ 
ロパティ]を選択します。 



OKI B 450 On のブ0/行< 



ズ ズ 


ズ 


H メ 


ツ 


サ " 通通サ通通サ■通リ 0 7 

A4 普普 A4 普普 A4 普普ミ 2129 
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プリンタを設置します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


Macintosh プリンタドライバ 

❶[アップル]メニューの[セレ 
クタ]を選択します。 

©旧4500 n ( USB )] アイコンを 
選択します。 

©右側のボックスから[プリンタ 
名]を選択し、[設定]をクリッ 
クします。 

©[印刷ダイアログ]をクリック 
します。 

©[オプション]パネルの[マル 
チパーパス フィー ダ]で[あり] 
を選択し、[設定]をクリック 
します。 



❻[保存]をクリックし、セレク 
夕を閉じます。 


メモ AppleTalk 接続の場合、この操作は必要ありません。 












































(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


^操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 26 

プリンタのユーザメニューー覧 . 27 

プリンタのァドミニストレータメニューー覧 . 34 


















2 操作パネルとメニューについて 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


操作パネル 


[オンライン]ランプ（緑）- 

点灯：データが受信できる状態です。 

(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 

メニュー•マップ、フォントリスト等の□—カル 
プリント時にも点滅します。 

消灯：データが受信できない状態です。 

(オフライン）また、エラーが発生したときや 
イニシャル中のときも消灯しています。 


—「メニュー MENU 」 スイッチ 

メニューモードになります。 

メニューモード中に短く押すと、メニューのカテゴリ表示を一つ先に進めます。 

メニューモード中に 0.8 秒以上押すと、メニューのカテゴリ表示を手前に戻します。 

「設定項目 rrEM +」 スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ先に進めます。 0.8 秒以上押すと早送り 
します。 


一「設定値 VALUE +」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ先に進めます。 
0.8 秒以上押すと早送りします。 



プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。 
1行8文字で2行に表示します。 

「オンライン〇 N - LINE 」 スイッチ- 


処理中の動作を中断し、削除します。また、 
手差しトレイに用紙がある場合には用紙を強 
制的に排出します。 


オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューモード中に押すと才 
ンライン状態になります。また、次のワーニング、エラー状態時に押すと、これ 
らを解除するか一時的に解除しオンライン状態になります。 

1) 「mmmm/pppp ヲイレテクダサイ/ tttt サイズガチガイマス」が表示さ 
れている場合に押すと、用紙サイズが違うまま強制的に印刷します。 

2) 「mmmm/pppp ヲイレテクダサイ/ tttt ヨウシガチガイマス」が表示さ 
れている場合に押すと、用紙タイプが違うまま強制的に印刷します。 

3) 「メモリー/才ーパーフロー」、「トナーヲコウカンシテクダサイ/トナーガ 
アリマセン」や「ドラムヲコウカンシテクダサイ/ドラムジュミヨウ」が表 
示されている場合に押すと、一時的に解除します。 


し「設定値 VALUE —」 スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ手前に戻します。 
0.8 秒以上押すと早送りします。 

1 —「設定項目 ITEM —」 スイッチ 

メニューモード中に押すと項目表示を一つ手前に戻します。 

0.8 秒以上押すと早送りします。 




































(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る） 


プリンタの操作パネルで行う設定項目です。 Windows や Macintosh からも設定で 
きる項目もあります。 

変更方法 

❶「メニュー」スイッチを押し、目的のカテゴリを表示します。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを押し、設定する項目を表 
爪しま s 。 

©「設定値+」または「設定値一」スイッチを押し、目的の値を表示します。 

❹「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

广 t / i 「セントロメニュー 」、 「USB メニュー」、「メモリメニュー」カテゴリ 
、厂ノ の設定値を変更したときは、電源を OFF / ON してください。 


「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライパの設定が優先 

〇：プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

-:プリンタドライパ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インフォ 

メニュー* 

* プリントジョ 
プアカウン 
ティングで 
[□—カルプ 
リント]が[印 
刷不可]に設 
定されている 
場合には印刷 
できません。 

メニューマップ 

インサツ 

メニューリストを印刷します。 

— 

— 

ファイルリスト 

インサツ 

ジョブファイルリストを印刷します。 

— 

— 

PCL フォント 

インサツ 

PCL のフォントリストを印刷します。 

— 

— 

ESCP フォント 

インサツ 

ESC/P のフォントリストを印刷します。 

- 

— 

DEM01 

インサツ 

デモ印刷をします。 



パスワード 

パスワード 

本本本本 

パスワード番号を入力します。正しいパスワー 
ド番号を入力することで、各種メニューの設定 
変更が可能となります。パスワード番号のデ 
フォルトは “0000” です。 

アドミニストレータメニューの〇 P MENU の 
PASSWORD を ENABLE に設定すると表示し 
ます。 

〇 

〇 

インサヅ 
メニュー 

コピーマィスウ 

1 

S 

999 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 

テサシインサ 

V 

オン 

手差しトレイから印刷するかどうか設定しま 
す 0 

◎ 

◎ 

キュウシトレ 
イ * 

トレイ 1 
トレイ 2 

MPF 

給紙トレイを指定します。 

*: 装着したトレイのみ表示 

◎ 

◎ 

ジドウトレイ 

オン* 

L 響フ^! 

自動トレイ切り替えをするか設定します。 

* :オプションの拡張給紙ユニットまたはマル 
チパーパスフィーダ装着時に機能（「オン」 

が選択可能）します。これらが未装着時は 
「オフ」設定が固定となります。 

◎ 

◎ 

トレイジュン 

シタホウコウ 
ウエホウコウ 
キュウシトレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選択 
順序を指定します。 

〇 

〇 

サイズチ エッ 
ク 

ユウコウ 
ムコウ 

用紙サイズのチェックをするかどうか設定しま 
す。 

◎ 

〇 

カイゾウド 

600 

VI200 

V2400 * 

解像度を設定します。 

* : V2400 で印刷する場合は印刷速度が半分に 
なります。 

◎ 

◎ 


プリ ンタの ユー ■ザ メニュ 覧 



プリンタのユ—ザメニユー I 覧 
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2 操作パネルとメニューについて 


(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


MPF サイズ* 


ステー トメント 
カスタム 
C0M-9 
COM- 10 
MONARCH 
DL ENV 
C5 ENV 
八ガキ 
オウフク 
フウトウ 1 
フウトウ2 
フウトウ3 
フウトウフリー 


MPF タイプ 51 


レターヘッド 
OHP 
ラペルシ 
ポンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ S 


T1 ウェイト 


T2 サイズ =* 


A4 サイズ 
A5 サイズ 
B5 サイズ 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
LETTER 
EXEC 
カスタム 


T2 タイプ =* 


フツウシ 
レターヘッド 
ボンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカミ 


T2 ウェイトミ 


ウスイカ5 
フツウシ 
ヤヤアツイカ S 
アツイカミ 
ヨリアツイカ S 


操作パネル表示 _ 

設定項目(上段)1設定(下段) 


内容 


トレイ1の用紙厚を設定します。 


トレイ2の用紙サイズを設定します。 

* :オプションの拡張給紙 ユニッ ト装着時のみ 


トレイ 2 の用紙種類を設定します。 

* :オプションの拡張給紙 ユニッ ト装着時のみ 


トレイ2の用紙厚を設定します。 

* :オプションの拡張給紙 ユニッ ト装着時のみ 
表示 


マルチパーパスフィーダの用紙サイズを設定し 
ます0 

s :オプションのマルチパーパスフイーダ装着 
時のみ表示 


マルチパーパスフイーダの用紙種類を設定しま 
す。 

e :オプションのマルチパーパスフイーダ装着 
時のみ表示 


© 


〇 


〇 


◎ 


カテゴリ 


メディア 

メ ニユ - 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インサツ 

トナーセーフ 

ムコウ 

トナー使用量を節約するか設定します。 

◎ 

◎ 

メニュー 


ユゥコゥ 





インサツホウコ 

タテ 

印刷方向を設定します。 

◎ 

◎ 


ゥ 

3コ 





1ぺージ 

5ギヨウ 

1ぺージあたりの行数を設定します。この数値 
は印刷方向が変更された場合、行間を保つため 

- 

— 



64ギヨウ 

に自動的に調整されます。 





128ギョゥ 

設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 
OFF/ON によりデフォルト値に戻ります。 




ヘンシュウ 

カセット 

コンピュータか6用紙サイズを指定しなかった 

一 

- 



LETTER 

EXEC 

ステートメント 

LEGAL 14 
LEGAL 13 

A4 サイズ 

A5 サイズ 

A6 サイズ 
巳5サイズ 
カスタム 

COM-9 

COM- 10 
MONARCH 

DL ENV 

C5 ENV 
八ガキ 
オウフク 
フウトウ 1 
フウトウ2 
フウトウ3 
フウトウフリー 

場合の用紙編集サイズを設定します。 

「カセット」を選択すると現在選択されている卜 
レイの用紙サイズを編集サイズとします。 



メディア 

T1 サイズ 

A4 サイズ 

トレイ1の用紙サイズを設定します。 

〇 

〇 

メニュー 


A5 サイズ 

A6 サイズ 

B5 サイズ 
LEGAL 14 
し EGAL13 
LETTER 

EXEC 

ステートメント 
カスタム 





T1 タイプ 

フツウシ 

トレイ1の用紙■類を設定します。 

— 

一 



レターヘッド 
ポンドシ 
サイセイシ 
アツガミ 
アライカ S 





ズズズズ 
V V V づ R 
ササササ|^〇 

尨 SSLFTFXF 


_1 二 111 

力力 

ミ|イミイ 

カシツカ' V 

イウァ V ア 

スツヤツ リ 

ウフヤ 7 m 


|プリンタのユ—ザメニユ II 覧 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


カテゴリ 


操作パネル表示 


設定項目(上段) 


設定値(下段） 


メディア 

メニュー 


MPF ウェイト 


ウスイカミ 
フ货ウシ 

アシイカ5 
ヨリアツイカ S 


テサシサイズ 


A 4 サイズ 
A 5 サイズ 
A 6 サイズ 
巳5サイズ 
LEGAL 14 
LEGAL 13 
LETTER 
EXEC 

ステー トメント 
カスタム 
COM-9 
COM- 10 
MONARCH 
DL ENV 
C5 ENV 
八ガキ 
オウフク 
フウトウ 1 
フウトウ2 
フウトウ3 
フウトウフリー 


テサシタイプ 


フシウシ 

レターヘッド 

OHP 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムコウ 
セイメニュー 

パワーセープ 

1フン 

5フン 

10フン 

15フン 

30フン 

60フン 

120フン 

240フン 

パワーセーフモードに移行するまでの時間を設 
定します。 

〇 

〇 

エミュレーシヨ 
ン 

讚ドウ 

PCL 

ESC/P 

プリンタ言語を選択します。 

〇 

〇 

アラームクリ 
ア 

オン 

ジョブ 

PCL： 復旧可能エラー表示の解除タイミングを 
設定します。 

[オン]は「オンライン」スイッチを押すまでエ 

[ジョブ]は次のジョフを受信するまでエラーを 
表示します。 

〇 

〇 

エラーカイジヨ 

オン— 

ォフ 

メモリオーパフ□—や、用紙サイズやタイプが 
違ラエラーなどの発生時、自動的にプリンタを 
復旧させるかどうかを設定します。 

〇 

〇 

テサシタイム 

オフ 

30ビョウ 

60ビョゥ 

手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ時 
間を設定します。この指定時間内に用紙がセッ 
卜されない場合は、ジョブをキャンセルします。 

〇 

〇 

ウェイトタイ 
ム 

オフ 

5ビョウ 

40ビヨウ 

300ビョゥ 

ジョプデータを受信しなくなってが6強制印刷 
を行ラまでの時間を設定します。 

〇 

〇 

トナ_エラー 

ケイソク 
テイシ 

[トナー □—] が表示されたときに印刷を継続さ 
せるかどうかを設定します。[テイシ]にする 
と「オンライン」を押すまでオフライン状態に 
なります。 

〇 

〇 

ジャムリカパ 

オン 

オフ 

紙づまりの後、つまったページがら印刷するか 
ど〇がを設定します。 

〇 

〇 

エラーレポート 

オン 

内部エラー発生時にエラーレポートを印刷する 
かど〇かを設定します。 

〇 

〇 

ゲンゴ 

ニホンゴ 
エィゴ 

操作パネルの表示言語を設定します。 

〇 

〇 


カスタムサイズ 


インチ 

5U 


ヨウシハパ 


89ミリ 

\ 

210ミリ 
216ミリ 


3ウシナガサ 


147ミリ 
297ミリ 
356ミリ 


内容 


マルチパーパスフイーダの用紙厚を設定します。 
:オプションのマルチパーパスフイーダ装着 
時のみ表示 


手差しトレイの用紙サイズを設定します。 


〇 


手差しトレイの用紙種別を設定します。 


手差しトレイの用紙厚を設定します。 


カスタム用紙を設定するときの単位を設定しま 
す。 


カスタム用紙の用紙幅を設定します。 

「カスタムサイズ」で[インチ]を選択するとイ 
ンチに換算した値になります。 


カスタム用紙の用紙長さを設定します。 
「カスタムサイズ」で[インチ]を選択するとイ 
ンチに換算した値になります。 


シ 三 

シシ V ///力 

ルドセガイ 

ペンイツラ 

ラボサアア 


■ミミ 

力力 

三 〆 ィ111ィ 

カシツカ 'V 

V ウ 7 V 7 

スツヤッリ 

ウフヤ 7 m 
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2 操作パネルとメニューについて 


(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


* PCL メニューは、設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 OFF / ON によりデフォ 
ルト値に戻ります。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

PCL 

フォント 

レジデント 

使用するフォントの場所を設定します。 [DLL 

— 

- 

メニュー 


DLL フォント 

フォント]は RAM にフォントがダウン□—ド 






されている場合に表示されます。 




フォント No. 

1000 

使用するフォントの番号を選択します。 

— 

— 



S001 





フォントピッチ 

0.44 

フォントの幅を設定します。 

— 

- 



\ 

(単位： Character/inch) [フォント No.] で選 





10.00 

択されたフォントが固定スペースのアウトライ 





S 

ンフォントの場合のみ表示されます。 





99.99 





フォントサイズ 

4.00 

フォントの高さを設定します。 

一 

一 



S 

(単位：ポイント）[フォント No.] で選択され 





12.00 

たフォントが比例スペーシングのアウトライン 





S 

フォントの場合のみ表示されます。 





999.75 





シンポルセット 

WIN3.1J 

シンボルセツトを選択します。 

— 

- 



PC-8 





A4 ハパ 

78ケタ 

A4 用紙の自動改行する桁数を設定します。 

- 

一 



80ケタ 





ハクシスキップ 

オフ 

空白ページを印刷しないようにするが設定しま 

〇 

〇 



オン 

す0 




CR キノウ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定します。 

— 

一 



CR+LF 





LF キノウ 

LF ノミ 

LF コ_ド受信時の動作を設定します。 

一 

- 



LF+CR 





PR マー ジン 

ノーマル 

用紙の印刷不可能領域を設定します。[ノーマ 

— 

- 



1/5インチ 

ル]は1/4インチです。 





1/6インチ 





ペンホセイ 

オン 

細い線が見えるように補正します。 

— 

- 



オフ 




ESC/P 

カンジシヨタイ 

ジドウ 

使用する漢字書体を選択します。 

- 

一 

メニュー 


ミンチヨウ 






カクゴシック 





ANK シヨタイ 

ジドウ 

使用する ANK 書体を選択します。 

— 

- 



□-マン 






サンセリフ 





カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

ESC/P 

メニュー 

ANK コード 

カタカナ 
グラフイック 

ANK 文字コード表の拡張グラフィックス/カタ 
カナコードを設定します。 

— 

— 

ANK ゼロ 

1マ ^ 

スラッシュ〇 

ANK のゼロをスラッシュ付きで印刷するか設定 
します。 

— 

— 

シユクシヨウ 

%ウバイ 

A 4 X 2 — A 4 

B 4 — A 4 

15" — A 4 

10_' — A 4 

用紙の縮ノ j v 方法を設定します。 



アタマダシイチ 

5 5リ 

8.5 ミリ 

22ミリ 

頭出し位置を設定します。 

* :実際の印刷位置は士 2 mm 程度の範囲で変 
化する場合があります。 



ヨコオフセツ 
卜 

-1.0 

0 59 

+20.0ミリ 

編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5 mm 単 
位で横方向に補正します。プラス方向に設定す 
ると印刷位置を右に補正します。 



タテオフセツ 
卜 

-15.0 5 U 

0ミリ 

S 

+ 15.0 ミリ 

編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5 mm 単 
位で縦方向に補正します。プラス方向に設定す 
ると印刷位置を上に補正します。 



ミギマージン 

ヨウシハパ 

136ケタ 

右マージンを設定します。右マージンを超える 
文字がある場合、[オートフッカイ]で設定した 
処理を行います。 



CR キノウ 

CR ノ S 

CR+LF 

CR コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 

才_トフツカイ 

CR + LF 

ムコウ 

右マージンを越える文字がある場合の動作を設 
定します。 

— 

— 

セントロ 
メニュー 

セントロ 

ユウコウ 
ムコウ 

パラレルインタフェースの有効/無効を設定し 
ます。 

〇 

— 

ソウホウコウ 

ユウコウ 
ムコウ 

双方向通信の有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ECP 

ユウコウ K 
ムコウ 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ACK ノ\ノ\ 

セマイ 

フツウ 
ヒ□イ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 


ACK/BUSY 

IN 

WHILE 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出 
力順序を設定します。 

〇 

— 

I-PRIME 

3 u SEC 

50 u SEC 

ムコウ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。 

〇 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

MASK 

2/4 

000 

サブネットマスクの 2 柘目を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 




255 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 







です。 




MASK 

3/4 

000 

S 

サプネ V トマスクの3桁目を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 




255 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 







です。 




MASK 

4/4 

000 

サブネットマスクの4柘目を設定します。 

〇 

〇 




\ 

255 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 
初期値はネットワーク接続していない場合の値 
です。 




GATE 

1/4 

000 

S 

ゲートウェイアドレスの1桁目を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 




192 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 






ぐ 

255 

です。 




GATE 

2/4 

000 

\ 

ゲートウェイアドレスの2桁目を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 




168 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 






\ 

255 

です。 




GATE 

3/4 

000 

\ 

ゲートウェイアドレスの3桁目を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 




100 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 






\ 

255 

です。 




GATE 

4/4 

000 

S 

ゲートウェイアドレスの4桁目を設定します。 
TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 




254 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 






\ 

255 

です0 




INIT NIC 

EXECUTE 

ネットワークメニューの初期化を行うかを指定 
します。 

〇 

〇 


WEB 

ENABLE 

DISABLE 

WEB の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 


TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 


FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 

〇 

〇 


SNMP 


ENABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 




DISABLE 





カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

US 巳メニュー 

USB 

ユウコウ 

USB インタフェースの有効/無効を設定しま 

〇 

〇 



ムコウ 

す。 




ソフトリセツ 

ユウコウ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定し 

〇 

〇 


h 

ムコウ 

ます。 




シリアルナンパ 

ユウコウ 

USB シリアルナンパーの有効/無効を設定しま 

〇 

〇 



ムコウ 

す。 



NETWORK 

TCP/IP 

ENABLE 

TCP / IP プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 



DISABLE 





NETBEUI 

ENABLE 

NETBEUI プロトコルの有効/無効を設定しま 

〇 

— 



DISABLE 

す。 




NETWARE 

ENABLE 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

— 



DISABLE 





ETHRTALK 

ENABLE 

EtherTalk プ□トコルの有効/無効を設定しま 

〇 

〇 



DISABLE 

す。 




FRAME 

AUTO 

フレームタイプを設定します。 

〇 

— 



802.2 

NETWARE が [ DISABLE ] の場合は表示され 





802.3 

ません。 





ETHER n 






SNAP 





IP ADDR . 

AUTO 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

〇 

〇 



MANUAL 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 




IP 1/4 

000 

IP アドレスの1桁目を設定します。 

〇 

C 



\ 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 





192 

初期値はネットワーク掻続していない場合の値 





\ 

です。 





255 





IP 2/4 

000 

IP アドレスの2桁目を設定します。 

〇 

〇 



\ 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 





168 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 





\ 

です。 





255 





IP 3/4 

000 

IP アドレスの3桁目を設定します。 

〇 

〇 



\ 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 





100 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 





\ 

です。 





255 





IP 4/4 

000 

IP アドレスの4桁目を設定します。 

〇 

C 



\ 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 





100 

初期値はネットワーク掻続していない場合の値 





\ 

です。 





255 





MASK 1/4 

000 

サプネットマスクの1桁目を設定します。 

〇 

〇 



\ 

TCP / IP が [ DISABLE ] の場合は表示されません。 





255 

初期値はネットワーク接続していない場合の値 






です。 
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2 操作パネルとメニューについて 


(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

LAN 

NORMA し 
SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使用してくだ 
さい。スバニングツリー機能を持つ HUB 
に接続した場合でも効率よく動作します。 
ただし、コンピュータが2, 3台の小さな 
LAN に接続するとプリンタが起動する時 
間が長くなるデメリットがあります。 

SMALL :コンピュータが2, 3台の小さな LAN 
から大型の LAN まで対応しますが、スバ 
ニングツリー機能を持つ hub に接続した 
場合に効率よく動作できない場合がありま 
す0 

〇 

〇 

HUB LINK 

AUTO 

100 FULL 
100 HALF 
10 FULL 

10 HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

〇 

メモリ 

メニュー 

ジュシン BUF 

ジドウ 

0.1 MB 

0.2 MB 

0.5 MB 

受信バッファサイズを設定します。 

〇 

〇 

システム 
ホセイ 
メニュー 

X ホセイ 

0.00 5 U 
+0.25 ミリ 

+2.00ミリ 
-2.00 ミリ 

-0.25ミリ 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で横方向に補正 
します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ 

ドライパ設定の[印刷オプション]タブの印刷 
モードがイメージの場合、この設定は無効とな 
ります。 

〇 

〇 

Y ホセイ 

0.00 5リ 
+0.25ミリ 

+2.00ミリ 
-2.00 ミリ 

-0.25 ミリ 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で縦方向に補正 
します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されませ 

ドライパ設定の[印刷オプション]タブの印刷 
モードがイメージの場合、この設定は無効とな 
ります。 

〇 

〇 

テサシシテイ 

1 

2 

\ 

59 

PC しコマンドでの給紙先指定コマンドで、手差 
し指定の#を設定します。 



トレイ〇シテ 
ィ 

1 

\ 

4 

\ 

59 

PC しコマンドでの給紙先指定コマンドで、 MPF 
トレイの指定の#を設定します。 



トレイ1シテ 
ィ 

H 

\ 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレ 
イ1指定の#を設定します。 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システム 
ホセイ 
メニュー 

トレイ2シテ 
イ * 

1 

S 

\ 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレ 
イ2指定の#を設定します。 

* :オプションの拡張給紙ユニツト装着時のみ 
表示 



MPF シテイ* 

1 

5 

6 
\ 

59 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マル 
チパーパスフィーダ指定の#を設定します。 

* :オプションのマルチパーパスフィーダ装着 
時のみ表示 



インサツイチ 

チュウオウ 
ヒダリヨセ 

用紙セ、 y 卜の基準位置を設定します。通常[チュ 
ウオウ]で使用します。 

〇 

〇 

へキサダンプ 

ジッコウ 

16進ダンプで印刷します。16進ダンプの印刷 
を終了するには、電源を OFF にします。 

〇 

〇 

メンテナンス 

メニュー 

EEPROM 

リセット 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

〇 

ドラムカウンタ 

リセット 

イメージドラムカートリツジのカウンタを0に 
民します。 

イメージドラムカートリツジ交換時以外にこの操 
作をすると、交換時期が正しく表示されません。 

〇 

〇 

パワーセーブ 

ユウコウ 
ムコろ 

パワ_セ_ブモ—ドの有効/無効を設定します。 
有効時のパワーセープ移行時間はシステムコウ 
セイメニューの[パワーセープ]から変更して 
ください。 

〇 

〇 

セッティング 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。か 
すれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

インサツノウド 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

印刷濃度を設定します。 

◎ 

◎ 

クリーニング 

インサツ 

クリーニンク’印刷を実行します。 

〇 

〇 

パスワード 
ヘンコウ 

注） 

NEW PASS 

本*本本 

パスワード番号を変更できます。新しいパス 
ワード番号を入力します。 

〇 

〇 

VRFY PASS 

本*本本 

新しいパスワードを再度入力します。 

〇 

〇 

CHG PASS 

OK 

NG 

NEW PASS と VRFY PASS で入力した番号を 
照合し、正しい場合は OK を表示します。新し 
いパスワード番号が有効となります。 

不一致の場合は NG を表示します。 

〇 

〇 


注）アドミニストレータメニューの〇 P MENU の PASSWORD を ENABLE に設定すると 
表ホし盂す〇 


I プリンタのユ—ザメニユ II 覧 


32 

















































( B 目次へ ◄前へ ） し ►次へ ）(0 戻る JCcQ 索引へ^ )( 検索す る） 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

ジュミ ヨウ 
メニュー 

1 — タル PG 

nnnnnn 

総印刷枚数を表示します。 

〇 

〇 

ドラムノコリ 

XXX% 

ドラムの残り寿命を表示します。 

〇 

〇 

トナーノコリ 

3K=xxx96 

トナーの残量を表示します。 

〇 

〇 


* トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中 
のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。 
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ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリは 
ユーザメニューに表示されません。 

システム管理者の方のみ使用してください。 

メモメニューマップ印刷では無効にしたカテゴリも印刷されます。 


変更方法 

❶プリンタの電源を〇 FF にします。 

©「設定項目+」スイッチと「設定項目一」スイッチを押しながらプリンタ 
の電源を〇 N にします。[〇 P MENU ] が表示されたら指を離します。 

©「設定項目十」または「設定項目一」スイッチを押し、設定する項目を表 

爪しま T 。 

©「設定値+」または「設定値一」スイッチを押し、目的の値を表示します。 
©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

〇 P MENU 

ALL 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定し 
ます。 


INFO . 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメニューの有効/無効を設定します。 


PRINT 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 


MEDIA 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューの有効/無効を設定します。 


SYS CONF 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。 


PCL MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PC しメニューの有効/無効を設定します。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

〇 P MENU 

ESC/P 

ENABLE 

DISABLE 

ESC/P メニューの有効/無効を設定します。 

PARALLEL 

ENABLE 

DISABLE 

セント□メニューの有効/無効を設定します。 

USB 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューの有効/無効を設定します。 

NETWORK 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK メニューの有効/無効を設定します。 

MEMORY 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 

ADJUST 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無効を設定します。 

MAINTE 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 

USAGE 

ENABLE 

DISABLE 

ジュミョウメニューの有効/無効を設定します。 

PASSWORD 

ENABLE 

DISABLE 

パスワードメニューの有効/無効を設定します。 

SIDM 

SIDMMNID 

W 

s 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定 
の#を設定します。 

SIDMMPID * 

0 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチ八 
パスフィーダ指定の#を設定します。 

* :オプションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示 

SIDMT 1 ID 

0 

一 T _ 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ1指 
定の#を設定します。 

SIDMT 2 ID * 

0 

\ 

mm 

1 

9 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、拡張給紙ユ 
ニット指定の#を設定します。 

* :オプションの拡張給紙ユニット装着時のみ表示 


2操作パネルとメニューについて 


( P 目次へ J し ◄ 前へ j (►次へ) 【〇 戻る )【少 索引へ） 〔検_する〉 


プリンタのアドミニストレータメニユ——覧 




アドミニストレ—タメニユ—を変更します 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 36 

MAC アドレスを確認します . 36 

ケープルを接続します . 37 

Windows Vista にセットアップします . 38 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 にセットアップします . 44 

WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします . 50 

プリンタドライパを削除するには . 56 

プリンタドライパをアップデートするには . 58 

印刷できないときには . 60 
























3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 





〇1 connoet this primer wflhthe browser, se4 the 
Oress Hi your oompulei to 192.1 aa.0.x«« 
itmoludeO, 254.2 SSandpfhlaiIPaOdressa .) 
v to set Ifie IP address of the computer? 
ittie manual ol your compulv. 




Wim)ovra(Notm*k Plug and Pin 
frntei NameiPnnieris Uamiiin 


OKI-B4SOOTVS49C! 






OKI-B450CIVB49C9B 


0\[etjvorl<i Information 


(注.，) 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合が 
あります。 


• Windows Vista/Vista (x64 版） 

WindowsVista B 本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている機種 

• Windows Server 2003/2003(x64)® 

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 

ている機種 

• WindowsXP/XP (x64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作するコンビュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワー 
クインタフェースを搭載している機種 

• WindowsMe/98 

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを搭載している機種 

• WindowsNT4.0 

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ （PS プリンタドライパはサー 
ビスパック 5 以上） 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを搭載している機種 


❸: 


日本語以外の OS には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは 
動作しません。 

Windows 95/3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリー 
ズ、 Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムには対応していません。 
プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合 
があります。 


ネットワーク接続する場合、プリンタの MAC アドレスを確認する必要があります。 
MAC アドレスはネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています0 
ネットワークの設定情報 (Network Information) については「メニューマップ印刷をしま 
す」 （18 ぺージ ） をご覧ください。 


(例） 


MAC アドレス 


( P 目次へ 前へ） (►次へ) 【〇 戻る 二 索引へ） 〔検索する〉 


動作環境 


MAC アドレスを { 萑認、します 




























(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


ケーブルを接続します 



イーサネットケーブルとハブを準備します。 


㈣ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 
イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレー 
卜）とハブを別途用意してください。 



〇プリンタとコンビュータの電源を〇 FF にします。 


? プリンタをネットワークに接続します。 



メエネットワーク接続のセットアップ手順は 、 Windows Vista の場合、 「 Win - 
— dowsVista にセットアップします」 （38 ページ）、 WindowsXP /2000/ 
Server 2003の場合、「 WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップし 
ます」 （ 44 ページ）、 WindowsMe /98/ NT 4.0 の場合、 「 WindowsMe /98/ 
NT 4.0 にセットアップします」 （50 ページ） をご覧ください0 






















3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ cO 索引へ^ )( 検索す る） 


Windows Vista にセツトアップします 


セットアップの流れ 


セットアップします 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 




CO 

< 

Windows に IP アドレス等を設定します。 


に 

セ 



ツ 

卜 

ア 

，ソ 

プ 

し 

ま 

す 


プリンタに IP アドレス等を設定します。 



プリンタ添付の「プリンタソフトウエア CD-ROM」 
からプリンタドライパ、 Standard TCP/IP Port を 
インストールし、ネットワークプリンタを設定します。 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーパ、もしくは BOOTP サー 
パがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があり 
ます。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□パイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information) については、 B 4500 n ユーザーズマニュアルセツトアツ 
プ編1章「メニューマップ印刷をします」 （18 ページ） をご覧ください。 



IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ ( DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さい0 

セットアップには管理者の権限が必要です。 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


メモ 


プリンタはネットワーク Plug & Play に対応しています。接続して 
いるコンピュータがすべて WindowsVista / XP / 2000 / Server 2003 の 
場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play に対応し 
ている場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的 
に IP アドレスを言安定します。コンピュータとプリンタに IP アドレ 
スを手動で設定する必要はありませんので、「手順4プリンタド 
ライバをインストールします」 (41 ページ） からセットアップしてく 
ださい。 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 


192.168.0 .1 〜 254 のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


IP アドレス こ 192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 

(コンピュータと異なるもの） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：〇皿〇 

DHCP/B 〇〇 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーパを使用しないアドレス解決：チェックしない 

LAN : SMALL 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


〇 Windows に IP アドレス 等を設定します。 

^ すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
V ,:t * ノ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （41 ぺージ） 

へ進みます。 

❶ Windows を起動します。 

©[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[ネットワークの状態とタスク 
の表示]をクリックします。 



以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 

プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 


: Windows Vista Home Premium Edition 
: B 4500 n 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


©[ネットワーク接続の管理]をクリックします。 









































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


I B 目次へ ) 前へ 



©[□_ カルエリア接続]をダプルクリックし、「□_カルエリア接続の状態」画 
面の[プロパティ]をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示さ 
れたら[続行]をクリックします。 



❺[インターネットプロトコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)] を選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 


® □—カルェア^榜のプ□ノげイ 


圓 


接続の方法： 


空 Intel(R) PRO/IOOO MT Network Connection 


梅成 (£)•■• 


この接続は次の項目を使用します (0): 


0 <4 M icrosoft ネ9トワ '-ク用クライアント 
0 遵 QoS パケットスケジューラ 
0 遵 Microsoft ネットワーク用ファイルとブリン$共有 


は 


インターネットブ□卜]ル八一: 


0 丄 Link-Layer Topology Discovery Responder 


I インスト靡- ] 

im 


刖除⑼ 


【匚プロパティが | 


伝送制御プロトコル/イントネットブロト]ル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーク P 占の通信を提供する、既定のワイドIリアネットワークブ□トコ 
ルです。 


I1 キやン乜ル 


Windows Vista にセットアップします 
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次へ） (〇 戻る )（0 索引へ )（ 検索す る） 


❻ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーパを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 



メモ I . DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 

- 自動的に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

• デフオルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 

©[□_ カルエリア接続]を閉じます。 

©[口ーカルエリア接続のプロパティ]で[〇 K ] をクリックします。 

❾「□_カルエリア接続の状態」画面で[閉じる]をクリックします。 
























































































( g 目次へ ◄前へ ） し ►次へ ）(〇 戻る JccQ 索引へ )（ 検索す る） 


? プリンタに ip アドレス等を設定します。 

> すでにプリンタに ip アドレス等を設定したり、自動取得している場 
V ノ 合は、手順 4 「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

❸「設定項目十」または「設定項目一」スイッチを数回押し、 [ TCP / IP / 
ENABLE ] を表示します。 

[ TCP/IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目一」 
スイッチを押して [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し、「メニュー選択」スイッチ 
を押し、値の右端に [*] を付けます。 

❹「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示します。 

❺「設定値十」または「設定値一」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表 
します0 

©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

以後、❹〜©を繰り返し 、 [IP 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェ 
イアドレス）を設定します。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 プリンタドライバをインスト—ルします。 

❶プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[自動再生]が表示されたら、 [ Startup . exe の実行]をクリックします。 

©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ]画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

©[ドライバのインストール]をクリックします。 



©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
© [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


* Windows Vista にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


( B 目次へ J ( ◄ 前へ ►次へ ） ( G 戻る索引へ ) C 検索す る） 


©手順 3(41 ページ) で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリツ 
クします。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、[検 
索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 



❾手順®で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画 
面が表示されるので、旧4500 n] を選択し、[次へ]をクリックします。 



❿一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をク 
リックし、共有するプリンタ名などを登録します。 



| WindowsVista にセットアップします 
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Q H 目次へ ；) 前へ 次へ Co 戻る索引へ )（ 検索する」 


® プリンタドライパと Standard TCP / IP と Network Extension がインストール 
されます。 


[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、[このドライパソフトウェアを 
インストールします]をクリックします。 


r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
^ ©へ進みます0 


® [完了]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアップは終了 
です。 




C ) ぬ， プリンタ ▼トナ || 検索 


お気に入りリンク 

名前 ドキュメント 状 

ii ドキュメント 

. OKI B 450 On 

| Ei ピクチャ 

M 完了 

松 5 ュージック 



® からの続き 


©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 


〇© —渤 《プリンタ ▼_[▲ ナ丨I検索 



綠に入りリンク 舖 ドキュメント 


ij ドキュメント 
Ei ピクチャ 
C ミュージック 






に 

セ 

ヅ 

卜 

ア 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


WindowsXP / 2000 / Server 2003にセツトアップします 


セットアップの流れ 



セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに ip アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ， BOOTP サーバ、も 
しくは RARP サーパがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを 
設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プロパイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するよろに指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 （18 ページ) 
をご覧ください。 

• IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

• ネットワーク上に存在するサーバ ( DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さい0 

• セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 



I WindowsXP / 2000 / Ser < er 2003 にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


メモ 


プリンタはネットワーク Plug & Play に対応しています。接続して 
いるコンピュータがすべて WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合 
や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play に対応してい 
る場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP 
アドレスを言安定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを 
手動で設定する必要はありませんので、「手順4プリンタドライ 
バをインストールします」 （47 ページ） からセットアップしてくだ 
さい0 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 


: 192.168.0.1 〜254のいずれが 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス こ192.168 .0.1 〜254のいずれか 

(コンピュータと異なるもの） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：〇皿〇 

DHCP / B 〇〇 TP を使用する：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーパを使用しないアドレス解決：チェックしない 

LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 

プリンタ 

IP アドレス 


サブネツトマスク 


: WindowsXP Home Edition 
: B 4500门 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 
192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 19 Z 168.0.1 



プリンタとコンピュータの電源を〇 N にします。 


〇 Windows に IP アドレス 等を設定します。 

/： + A すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
V •ノ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （47 ぺージ） 

へ進みます。 

❶ Windows を起動します。 

❷[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネッ 
トワーク接続]を選択します。 

(Windows Server 2003では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワー 
ク接続]を選択します。 Windows 2000では[スタート]-[設定]-[ネットワー 
クとダイアルアップ接続] を選択します。） 



























3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©[口ーカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。 



〇 [インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]をクリックします。 



© IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーパを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 



「メモ"!. DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 

- 自動的に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

• デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 

©[□_ カルエリア接続]を閉じます。 


| WindowsXP / 2000 / Ser < er 2003 にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


〇 プリンタに ip アドレス等を設定します。 

^：± A すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
、ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 

❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

❸「設定項目十」または「設定項目一」スイッチを数回押し、 [ TCP / IP / 
ENABLE ] を表示します。 

[ TCP/IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目一」 
スイッチを押して [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し、「メニュー選択」スイッチ 
を押し、値の右端に [*] を付けます。 

❹「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示します。 

❺「設定値十」または「設定値一」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表 
します0 

©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に [ホ] を付けます。 

以後、©〜©を繰り返し 、 [IP 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェ 
イアドレス）を設定します。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 プリンタドライバをインストールします。 

❶プリンタの電源が〇 N で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ1 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


©[ドライバのインストール]をクリックします。 

OKI 



❹[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
❺ [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


| windowsxp / 2000 / Ser < er 2003 にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


Q H 目次へ ) 前へ 次へ Co ； 戻る) C 0 索引へ検索する〉 


©手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （47 ページ） で設定したプリ ©手順©で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト 

ンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 画面が表示されるので、 B 4500 n を選択し、[次へ]をクリックします。 


|麟微微觀應でュカし™、_れは_ 


■ffff 


r 検索するサブネット： |'m 'rn 'r .'.m 

注:デフオル h(D* 255.255.255.255*(}, □ サブネ S« 卜すべてのブリン$を枚索し 

1妓源- 趨絡！鬻 S ®!* す •リモ- トサプ__调 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


:, ㈣ ?二) 


キ| ヘルプ I 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、[検 
索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 


もしブリンタの IP アドレス細沿叫⑽下 1 C 入力して下 2 U 邮&けれ ( J 枝索的 
_Js>5 しておトワ-ン许亂て卞&、。 

「 IP アドレス:_厂 

■夕梭索するサブネ5卜： f 265 256 255 255 | 

注:デフオル h { D * 255.25 5.2 K .255"( J , □ -fel ■サブネ9卜にあ5すべてのブリン$を枚索し 

I を 趨 ■歷薇键ぼす。 リ モ—サブネ洲_调 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


\([ : || 


irV'^iDl | 八ルプ | 


❽一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をク 
リックし、共有するプリンタ名などを登録します。 


ぼ織縫®觀總獅織嫩‘スト 



<戻 5® I 次へ⑽〉 j | キャンセル| ヘルプ | 


| WindowsXP / 2000 / Ser < er 2003 にセツトアツプします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©[続?了」をクリックします。 

@ ©からの続き 

©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアツ 
プは終了です。 


プリンタドライパと Standard TCP/IP Port と Network Extension がインストー 
ルされます。 


r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

隊©へ進みます0 

©[完了]をクリックします。 5 10 章「印刷します」 （151 ページ） へ進みます。 

©[終了]をクリックします。 

[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアッ 
プは終了です。 




ードウ I ア®インストール 


へ このハ-ドゥ I ァ： 

™ カン$ 


を使用すが£めにインスト-ルしよつとしていリ？トウIアは、 Windows XP との 
互換性を検証する Windows ロゴテストに合格していません。 
c~.<n 亍ストが垂垔で•ある珅由） 

インストール奄较行し fe 場合、システム®助作がかなわれたり、システム 
が不安定にな S など、重大な陣吉を引き起こす要因とな5^1途性があ0 
ます 0 今すぐインストールを中断し 、 Windows □ゴテスト t 合格したリ フ 
トウ I アが入手釕定かどうか、ハードウェアベンダー t 確認され S ことを、 
Microsoft は兹く&勒めします。 


… Mff©" 


[[インスト-ルの停止迄> I 


| WindowsXP/ 2000 /Server2003 にセットアップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ^ )( 検索す る） 


WindowsMe /98/ NT 4.0 にセツトアップします 


セットアップの流れ 


セットアップします 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 




〇 

CO 

Windows に IP アドレス等を設定します。 


00 

文 

b 

に 

セ 


プリンタに ip アドレス等を設定します。 


，ソ 

卜 

ア 

，ン 

プ 

し 

ま 

す 



プリンタ添付の「プリンタソフトウエア CD - 
R 0 M 」 からプリンタドライバ 、 OKI LPR ユーティ 
リテイをインストールし、ネットワークプリン 
夕を設定します。 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーパ、 B 0 QTP サーバ、も 
しくは RARP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを 
設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□パイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 （18 ぺージ) 
をご覧ください。 



IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 
によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続 
しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 
Windows NT 4.0 には、コンピュータの管理者の権限が必要です。 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ )（ 検索す る') 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
- J クでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


:192.1 68.0.1 〜 254 のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 

: 192.168.0.1 〜 254 のいずれが 

(コンピュータと異なるもの） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ：0.0_0.0 

DHCP/B 〇〇 TP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 



プリンタとコンビュータの電源を〇 N にします。 


ソ WindowsMe/98/NT4.0 に IP アドレス等を設定します。 

iC . A すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
V ^ ry 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （52 ぺージ） 
へ進みます。 

❶ Windows を起動します。 

©[スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択します。 

© [ネットワーク]をダプルクリックします。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [TCP/IP — ***(*** はアダプタ名)] 

が表示されている場合は？ 

^ ❼へ進みます 〇 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

隊[すべてのコント□—ルパネルのオプションを表示する]をクリックします。 
WindowsNT40 で[ネットワーク]が表示されていない場合は？ 

眩©へ進みます0 


Windows 

プリンタ 

IP アドレス 


サプネツトマスク 


: Windows98 
: B 450 On 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 
192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 19Z168.0.1 


❹「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。 

❺[プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。 

©[Microsoft] を選択して [TCP/IP] を選択し、 [OK] をクリックします。 





































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


@ ©からの続き 

©[ TCP/IP — ***] (*** はアダプタ名）を選択し、[プロパティ]をクリックします。 


❶プリンタの電源を ON にします。 

©「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

❸「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを数回押し、 [ TCP / IP / ENABLE ] を 
表不します 0 

[ TCP/IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目一」 
スイッチを押して [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し、「メニュー選択」スイッチ 
を押し、値の右端に[氺]を付けます。 

❹「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを押し、 [ P 1/4] を表示します。 
©「設定値十」または「設定値一」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表 
© [ IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲー w しま1。 

トウェイ' [ DNS 設定]タブで DNS を入力し' [〇 K ] をクリックします。 ©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に [*] を付けます。 

以後、❹〜©を繰り返し 、 [P 2/4 ] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェ 
イアドレス）を設定します。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 
1 自動的に取得」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 



■ ?|x| 


ネットワ-ク © I 旋|獅 n 棚|アクセス®*脚| 
現在のネットワーク：ボーネント⑽： 


屋 Microsoft ファミリ□ヴォン 

Card 10/100 S MCI 21 TOO 



适加 ( A )... 


肖卿 


ブ〇バディ ( R ) j 


優先的(こ□ヴオン t るネットワーク ( U : 


| Windows □クォン 

ファイルとブリンタの共有 (£)... 




TCP / IP は、インターネットや WAN への接続(こ使用 t るプロトコルで’す。 




〇 プリンタに ip アドレス等を設定します。 

A すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
V ノ合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （53 ぺージ） 

へ進みます。 


| WindowsMe/98/NT 4.0にセットアップします 


52 


❾ Windows を再起動します。 






















































(團 目次へ )（ ◄前へ ）(] ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ )（ 検索す る） 


4 プリンタドライバをインストールします。 

❶プリンタの電源が〇 N で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

©[プリンタドライパのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 
©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

❺ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 



プリンタの IP アドレスがわがらない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



©手順©で[横索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト 
画面が表示されるので、 B 4500 n を選択し、[次へ]をクリックします。 





















































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©—覧中のチェックボックスにチェックを付け，[次へ]をクリックします。プリン 
夕名の変更を行ラ場合は、[プリンタ名の変更]をクリックし、プリンタ名などを 
登録します。 

WindowsNT 40 の場合、共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更/共有設定] 
をクリックし、共有するプリンタ名などを登録します。 



プリンタドライパと OKI LPR ユーティリテイと Network Extension がインストール 
されます。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され 、 OKI LPR ユー ティ リ ティ 
にプリンタ名が追加されます。 



a 黪 


ブリン如适加 ’OKI B 4500 n: 


2個のオブジ：[クト ふ 



セツトアップは終了です。 


r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
咳 ® へ進みます0 

❾[完了]をクリックします。 

©[終了]をクリックします。 


| WindowsMe/98/NT 4.0にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ）(] ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ )（ 検索す る） 


❿からの続き 


❿[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリティ 
にプリンタ名が追加されます。 

-inixi 

ファイル®編集© 

| 和 ▼ ♦ ▼ Si 

J 辭 赖 上へ 

」ァドレス[岛加 ^)] 

屬 U 

ブリン⑽适加 SKIMS 


2 個のオブジェクト 



セットアップは終了です。 


/^1〇章「印刷します」 （151 ぺージ） へ進みます。 

































3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバを削除するには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /Me/98/NT4.0 の場合 


❸ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

❶[スタート]-[コント ロール パネ 
ル]- [プリンタとその他のハー 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します 。 （Windows Server 
2003では[スタート]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します 。 Windows 
2000 / NT 4.0/98 では[スタート] 
-[設定]-[プリンタ]を選択しま 
す。） 



❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


❸以降、画面の指示に従います。 

❸ 


ブリントサーパ'■のブ□パティ 


」ポ-卜 r ド w パ[詳細設定 



)[ キャンセル 丨 


WindowsXP / 2000 / Serv ¬ 
er 2003 の場合は、 ❹、 
©の作業を行ってくだ 
さい0 


❸ 


プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリ 
ティと Network Extension は、プリンタドライバの削除をしても削除 
されません。 

OKI LPR ユーティリティと Network Extension を削除する場合は、 
「 Windows ソフトウェア」の 「OKI LPR ユーティリティ 」、 「Network 
ExtensionJ (応用編）をご覧ください。 


WindowsVista の場合 


❹「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000 では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
バー のプロパティ] を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリツ 
クします。 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 



❶[スタート]-[コントロール パネ 
ル] を選択し、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

© [OKI B 4500 n ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[削除] 
を選択します。 

❸確認のメ ッセージが 表示された 
ら、[はい]をクリックします。 


■く⑼ 

_萑理君として実行 (A) 

EPSI»X(E^.. 

止 (G) 

贿(I)… 

プリンタフラインで使用す® (U) 

居新の情報に更新屮） 


副 K(D) 


* プリンタドライバを削除するには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 



@、ソン 哕《プ， J ンタ r j*»j 




©プリンタアイコンを選択しない 
で、右ボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プロパティ]を選択します。 


❺[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続行]をクリックし 
ます。 

©「プリントサーパーのプロパティ] 
の、[ドライパ]タブを選択します。 

❼ [OKI B 4500 n ] を選択し、[削除] 
をクリックします。 

「指定されたプリンタド 
ライパは現在、使用中 
です」との メッセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


ドライパとパッケージの 阐除 

システムからドライパのみを則除しますか、それともドライパと 
パッケージを則除しま t か？ 

:ドライパのみ則除する ( E ) 

9 醒:您 EEEEEE 獲 MiEMI 
[ OK ] [ キャン illl* ] 


©[ドライパとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライパとド 
ライパパッケージを削除する]を 
選択して[〇 K ] をクリックします。 

❾確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 

❿[ドライパパッケージの削除]が 
表示されたら、[削除]をクリッ 
クします。 

❿削除が終了したら、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

© [プリントサーパーのプ□パティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 

® Windows を再起動します。 



J プリンタドライバを削除するには 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバをアップデートするには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /Me/98/NT4.0 の場合 


❸ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003はコンピュータの管理者の権 
限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 


全胺 共有也卜詳細設定 . 
利用 可能雄蛋 
□拉56樹 S 1 Z 9 卜® 

□マルチハ*-，、 


" II 换ユリティ| ア、補5ン l 





❶[スタート]-[コント ロール パネル] 
-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
す 。 (Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows 2000/ 
NT 4.0/98 では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]を選択します。） 

❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブの[パー 
ジョン情報]をクリックします。 

〇 バージョン情報画面が表示された 
ら、パージョンを控えて[〇 K ] を 
クリックします。 


> プリンタと FAX 


B 回 ® 

ファイル ( F > 編集 ( E ) 

〇 

表示 W ) お気に入。(/〇ツ-ル m ヘルブ⑼ 

^ ^ ITTil ， 

衆 

アドレス <0)|ねブリン 

FAX 

v |Q ，嫩 


I ra ブリン効ィンストル 
读 印刷ジョブの表示 


遂! 


問く ( 0 > 


共有 ( H )- 

カン拽才75インで•使用す 5( U > 


自助取得 
Web 設定 


ブリントサーバ'-©ブ D パテイ 



©旧4500 n ] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[削除] 
を選択します。 


的 


ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい。 


©以降、画面の指示に従います。 

❸ 


WindowsXP / 2000 / Serv ¬ 
er 2003 の場合は、 ❼〜 
©の作業を行ってくだ 
さい0 


❼「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000 では「プリンタ」 
フォルダ）の[ファイル]-[サー 
パーのプロパティ] を選択します。 

©[ドライパ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリツ 
クします。 

& Windows を再起動します。 


|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


❿新しいプリンタドライパをセットアップします。 

詳しくは、3章〜5章をご覧<ださい。 

必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。 
WindowsXP/Server2003 では、プリンタのインストールで セツ ト 
アップします。 


❸ 


❿❶ 〜❹の 手順でパージョン情報を表示し、新しいプリンタドライパのパージョ 
ンが更新されていることを確認します。 


WindowsVista の場合 


❸ 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 



〇 [スタート]-[コント ロール パネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 

❷ [OKI B 450001アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブの[パー 
ジョン情報]をクリックします。 



❹バージョン情報画面が表示された 
らパージョンを控えて、[〇 K] をク 
リックします。 


❺「プリンタドライパを削除するに 
は」の WindowsVista の場合 (56 
ページ） に従って、プリンタドラ 
イパを削除します。 

©新しいプリンタドライバをセット 
アップします。 

詳しくは、3章〜5章をご覧くだ 
さい。 

必ずプリンタの電源が ON 
になっていることを確認 
してください。 

❼❶〜❹の手順でパージョン情報画 
面を表示し、プリンタドライパの 
バージョンが更新されていること 
を確認します。 


■プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 1001 VI ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 
100 BASE - TX /10 BASE - T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点 
灯しない場合は、ネ、ソトワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「_定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 
してし'!る場合はネ'ソトワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。 HUB との接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK 」 を riOHALF 」 に設定してください。設定方法は 
以下を参照してください。 

❶「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 
©「メニュー選択」スイッチを押します。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK ] 
を表示します。 

©「メニュー選択」スイッチを押します。 

©「設定値+」スイッチまたは「設定値一」スイッチを数回押し、 [10 HALF ] 
を表示します。 

©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• ハプの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重)を「自動切 
替」から n 0 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は HUB に付属のマ 
ニュアルをご覧ください。） 


I 印刷できないときには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


それでも問題が解決しなしヽ場合 

WindowsMe/98 

• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワー 
クの設定タブ]-[現在のネッ トワークコンポーネント]で、 [ TCP/IP — ***] (*** 
はアダプタ名）が表示されていることを確認します。 

• [ TCP/IP — ***] (*** はアダプタ名）の[プロパティ]で、 [ IP アドレス]，[サ 
ブネットマスク]，[ゲートウェイ]が正しいか確認します。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止] 
のチェックを外します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してが 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス] 
がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ ( http :// www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR 
ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サプネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

• [スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]- 
[ネットワーク接続]を選択します 。 (Windows Server 2003では[スタート]- 
[コントロールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。 Windows 2000 
では[スタート][設定]-[セットワークとダイアルアップ接続]を選択します。 ) 
[口ーカルエリア接続]をタブルクリックし、[プロパティ]に[インターネッ 
トプ□トコル （ TCP / IP )] が表示されていることを確認します。 

• [インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の[プロパティ]をクリックし 、 [IP 
アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいこと 
を確認します。 

•セットアップ時に IP アドレスでプリンタを J 旨定した場合は、各オクテットの 
先頭を「0」にしないでください。例えば、 r 192.169 .1.2 J のように設定して 
ください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することがで 
きません。これは WindowsXP / 2000 / Server 2003の仕様によるものです。 

• [プリンタと FAX ] ( Windows 2000では、[プリンタ])フォルダから 、 [OKI 
B 4500 n ] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択 
し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プリンタ名または IP 
アドレス]か\プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

• 「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してか 
ら[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス] 
がプリンタの IP アドレスと一致しているが確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ （ http :// www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は 、 -B “OKI LPR 
ユーティリティを削除”してがら最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時 
停止]のチェックを外します。 


印刷できないときには 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


( E 目次へ ◄前へ ►次へ ）(0 戻る索引へ )（ 検索す る） 


• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サプネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


WindowsNT4.0 

• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]をタブルクリッ 
クし、[プロトコルタブ]の[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP プ□卜 
コル]が表示されていることを確認します。 

• [ TCP / IP プロトコル]の[プロパティ]で、 [ IP アドレス]，[サブネットマ 
スウ]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

• 「〇 Kl LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択して 
から[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP ア 
ドレス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユー ティリティの最新版は沖データホームぺージ ( http ：// www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR 
ユー ティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時 
停止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サプネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


Windows Vista 

• [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークの状態とタスクの表示] 
-[ネットワーク接続の管理]を選択します。 [□— カルエリア接続]をダブ 
ルクリックし、[口ーカルエリア接続の状態]画面の[プロパティ]をクリッ 
クします。[ユーザアカウント制御]画面が表示されたら[続行]をクリッ 
クします。[インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4)] が表示 
されていることを確認します。 

• [インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / IPv 4)] の[プロパティ] 
をクリックし、 [ IP アドレス],[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェ 
イ]が正しいことを確認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテット 
の先頭を「0」にしないでください。例えば、 r 192.169 .1.2 J のように設定 
してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷するこ 
とができません。これは WindowsVista / XP / 2000 / Server 2003の仕様に 
よるものです。 

• [プリンタ]フォルダから、[〇 KIB 4500 n ] アイコンをマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]を選択し、[ポート]タブの[ポートの構成]を 
クリックして[プリンタ名または IP アドレス]が、プリンタの IP アドレス 
と一致しているか確認します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


I 印刷できないときには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 64 

ケーブルを接続します . 65 

Windows Vista にセットアップします . 66 

WindowsXP/Server 2003にセットアップします . 68 

WindowsMe/98/2000 にセットアップします . 72 

セットアップがうまくいかないとき . 79 

プリンタドライパを削除するには . 86 

プリンタドライパをアップデートするには . 88 

USB 接続でセットアップできないときには . 90 
























4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


〈 Windows 2000 / Server 2003〉 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンで 
クリックし、[プロパティ]-[ハードウェア] 
タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリッ 
クします。 

] 嫌作 ® 9sm 1 <--► la m | 囹 II 饑 


( WindowsXP ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロパティ]- 
[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマ 
ネージヤ]をクリックします。 



羽改 


日為 COMPUTER 

S ^ DVD/CD-ROM ドライブ 

4 • USB (Umveual Bus) コント□-フ 參 

田 g 

a %サ0>ド、才、 &HJ ゲームコント□う 
a- S システム 57W ス 
a ** ディ; W ド 5*f ブ 

w 8 

田 ■ 

« 41 

田@フロッピ-デイス5: X /卜〇-ラ 
a 4フロ》ビ-ディスク祝ブ 
田，ポート ( COM と LPT 5 
6； ' デ m ス 

由.- 1 1：$ 



rv ^\- プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
^_ J 場合があります。 

• USB インタフェースケーブルは USB 2.0 仕ネ策で長さ 5 m 以内 （2 m 以 
下を推奨）のものをお使いください。 

• お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。 


( WindowsMe /98) 

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。 



(WindowsMe の画面) 


❸ 


プリンタドライバのバ- 
場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記載と異なる 


• WindowsVista / Vista ( x 64 版） 

WindowsVista 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 

• Windows Server 2003 /2003( x 64 版） 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 

• WindowsXP/XP ( x 64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフェースを 
搭載している機種 

• WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフェースを 
搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフェースを 
搭載している機種 




Windows 95/3.1 から アップ グレードインストールした Windows 
Me /98 での動作は保証できません。 

日本語以外の OS には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプト 
では動作しません。 

Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてください。 

他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 
「OKI B 4500 n」「OKI B 450 On (コピー2 )」 「OKI B 450 On (コピー 
3)」と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源 
を ON する順序によって変わります。 

USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 


動作環境 


Mpulpli 

«H :奉1|±'_甲1±;-..®- 


i?7,5®«s 

サシ*デデ 

♦ S 3" 3 


動作環境 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


ケーブルを接続します 


USB ケーブルを準備します。 

㉞ 


プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブル 
を別途用意してください。 


3 


USB ケーブルを接続します c 



プリンタとコンビュータの電源を OFF にします。 


メモ 


USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が〇 N の状態でも抜 
き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイ 
ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に 
しておきます。 



〇 USB ケープルをプリンタの USB 
インタ フエー スコネクタに差し込 
みます。 


㉔ 


USB ケーブルをネットワー 
クインタフ エース コネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てください。 

故障の原因となります。 


© USB ケープルをコンピュータの 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 


メモ 


USB 接続のセットアップ手順は、 WindowsVista の場合 、 「Windows 
Vista にセットアップします」 (66 ページ)、 WindowsXP / Server 2003 の 
場合、 「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 (68 ページ)、 
WindowsMe /98/2000 の場合、 「 WindowsMe /98/2000 にセットアップし 
ます」 （72 ページ） をご覧ください0 



ケ I ブルを接続します 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


Windows Vista にセツトアップします 


| 管理者の権限が必要です。 


コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 


❸ 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します C 


❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットします。 
©[自動再生]が表示されたら、 [ Startup . exe の実行]をクリックします。 
©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 


? プリンタドライバをインストールします。 

❶「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


メモ 


画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


❷[ドライバのインストール]をクリックします。 


❾[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


□-カル/ネットワーク 


I プリン娜孩方法拟下賊3折して游 U 



r □-カルカ 

カン拟、 USB7R-M；： 招较す5予定で* 


' ネリン$ 

力 ネ9トワ-ブル加 6(01/ ビュ-襯怒れて(•俗。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


^ A へ ( N )> 伊 


キャ娜」—~レプ ー | 


ネットワークで接続する場合は、ネットワーク接続の rWindowsVista (: 
セットアップします」 （38 ページ） をご覧ください。 


❹ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

W- Maw 1 





カン知りなが0てい5ポート 5 S 折してく跳、 


ポ-卜 ひ 


[] 一カルポ'■卜 
□-カルポート 
Universal Serial E 
0- カルポ-卜 


峨 ■ブル 紙 


<戻5⑻■し欠へ⑻> 


•プ I 


ファイルのコピーが行われます。 

[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアを 
インストールします]をクリックします。 


隊 手順4 (67 ページ） へ進みます0 


* windowsvisDr にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


4 USB ドライバをインストールします。 

〇「ケープル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従い USB ドライバのイ 
ンストールを完了させます。 

r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

隨❹に進みます0 

©プリンタの電源を ON にします。 



歧 〇からの続き 

©[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

❺ Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を〇 N にします。 

「ケープル接続」画面が表示されたら、画面の指示に従い USB ドライパのイン 
ストールを完了させます。 


POWER 



❸システム標準の USB ドライパが自動的にインストールされます。1〜2分かが 
ることがあります。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 




( プリンタ ▼トナ丨丨 検索 


お気に入り 1 j ンク 

名前 ドキュメント 吠 

£ドキュメント 

. OKI B 450 On 

^4 〇 

Ei ピクチャ 

M 完了 

Cf 1 ミュージック 



❻システム標準の USB ドライパが自動的にインストールされます。1〜2分かか 
ることがあります。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了 
です。 



づ，|# «プリンタ |丨 検索 



お気に入り 1 j ンク 

名前 ドキユ メント 状 

1) ドキュメント 

. OKI B 450 On 

〇 

ピクチャ 

粉 ミュージック 

^^ 9 濩梅芫了 




































































4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 


㈣: 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 

USB インタフェースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリン 
夕と WindowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しいハー 
ドウェアの検出ウイザード」が表示されます。 WindowsXP / 
Server 2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグア 
ンドプレイでセツトアップしてください。 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 

プラグアンドプレイでセットアップします 

コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

WindowsXP / Server 2003の CD - ROM ドライプを確認します。 

❶[スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 

❷[リムーパプル記憶域があるデバイス]- [ CD ドライプ （ D :)] の力、ソコ内に表示 
されている英文字を確認します。 




-この文字を確認します。 


この場合は、 [ D ] が CD - ROM のドライプです。 


〇 プリンタドライバをインストールします。 

❶プリンタの電源を ON にします。 



❷「新しいハードウェアの横出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[い 
いえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。 



新しぃ八-ドウ I ァ©検索ヴ f ザ-ド®開始 

お使い®コンビユ-$、ハ-ド〇1ア®インスト-ル CD Wmi 

獅雜縱觀駿了隱 13 现: 

WWl ァ検 Windows Update 
08 U 今回®*格練し*す⑦ 


y ©醜:':娜雛找, 


痛行する ca、 dj ： へ] s 動じ?:ください。 


9*；OSlU8SSb*t(E) 




❸[—覧または特定の場所からインストールする（詳細)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



(W-rtf- 卜で tt' 'Am-niTlZ-iMtiV? WiTS インスト-ルほ，： 
OKI DATA CORPB4500n 


这織 


インストール方法棚んて-<热、 


FW 驅里棚所跟フ义下こ7ぼ§•欄艰; J 


嫌行す SKtt C5c へ]奄娜して傲い。 




画面が表示されなかつたら？ 

眩 「 WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエアの横出ウィザー 
ド」が表示されない場合」 （81 ページ） へ進みます。 


* WindowsXFVServer 2003 にセットアップします 
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( g 目次へ ◄前へ ►次へ ）(0 戻る JKcO 索引へ )（ 検索す る） 


❹「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーパプルメディア（フ 
□ッピー、 CD - ROM など）を検索]のチェックを外します。 

©[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 

ここでは CD - ROM ドライプが Q ; の場合を例にしています。 
WindowsXP / Server 2003の場合 

D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 2 K 
WindowsXP ( x 64 版)/ Server 2003 ( x 64 版）の場合 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 64 



ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
@ ® へ進みます。 


© [完了]をクリックします。 

©[ スタート ]- [コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウ ェ 
ア]をクリックします。 

❿「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


❼「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



^❼からの続き 

❿「ディスクの揷入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセッ 
卜し、[〇 K ] をクリックします。 




















































4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©[製造元のファイルのコピー元]に次のよつに入力し、[〇 K ] をクリックします。 




1製造元のファイルのコビー元 (Q): 


1 D：¥Drivers¥JPN¥WINXP2K 

v 


ファイルのコピーが開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

©[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェ 
ア]をクリックします。 

©「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


セットアップは完了です。 


ここでは CD - ROM ドライプが Q ; の場合を例にしています。 
WindowsXP / Server 2003の場合 

D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 2 K 
WindowsXP ( x 64 版)/ Server 2003 ( x 64 版）の場合 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 64 


ファイル©編集 (£) 表示幼お気り⑻ツール CD ヘルブ 

Q 鬆 Q 多 梭 索ら フォルダ| fTTTl - 



00圃-4漏 

…" 1 


フリンタのインストールでセットアッフします 

〇コンピュータの電源を〇 N にし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、 
[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

❷[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

©[プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

(Windows Server 2003の場合、[プリンタの追加]をダブルクリックします。） 



©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

©[このコンピュータに接続されている□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 

A [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
V /る] のチェックは外してください。 

©「次のポートを使用」画面で [ USBxxx ] ( xxx はポートの番号）を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

©[ディスク使用]をクリックします。 

©「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


17] 回区I 


一 WindowsXFVServer2003 にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライプが Q ; の場合を例にしています。 
WindowsXP / Server 2003の場合 

D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 2 K 
WindowsXP ( x 64 版)/ Server 2003 ( x 64 版）の場合 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 64 



©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 

二厂厂)「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] 
■ -を選択し、[次へ]をクリックします。 


© [テストページを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
© [完了]をクリックします。 

©「ハードウエアのインス! ー ル」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。 
セットアップは完了です。 


J Windowsxp/server2003 にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


WindowsMe /98/2000 にセットアップします 

Windows 2 000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 〇 プリンタドライバをインストールし ます。 

❶「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ j 画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 

©[プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。 

❸[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

ネットワークで接続する場合は、「3ネットワーク接続で Windows にセッ 
トアップします」 （35 ページ） をご覧ください。 

❶「プリンタソフトウエア CD-ROM」 をコンピュータにセットします。 

セツトアッププログラムが起動します。 


コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 


( 注 ，) 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、 
プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します C 


J WindowsMe/98/2000 にセットアップします 
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( g 目次へ ◄前へ ►次へ ）(0 戻る索引へ )（ 検索す る） 


❹ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 



❺ Windows 2000で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、 
[はい]をクリックします。 



ファイルのコピーが行われます。 


手順4 「 USB ドライパをインストールします」 （74 ページ） へ進 
みます。 






































4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ）( [►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


4 


USB ドライバをインストールします c 


〇「ケープル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従い usb ドライバのイ 
ンストールを完了させます。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

©に進みます。 

❷プリンタの電源を ON にします。 


POWER 

ON 


羅 

[ 

OFF 


USB ドライパのインス!ル方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 
^ 75 ページに 進みます0 
WindowsMe の場合 

75 ページに 進みます0 
Windows 98 の場合 
暖 77 ページに 進みます0 


❶からの続き 

©[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

❹画面の指示に従い USB ドライバのインストールを完了させます。 
©「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 
❽ Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を ON にします。 



USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 

^ 75 ページに 進みます0 
WindowsMe の場合 

^ 75 ページに 進みます0 
Windows 98 の場合 
瞭 77 ページに 進みます0 


「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 



WindowsMe /98/2000 にセットアップします 
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( b 目次へ J ( ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る索引へ ) c 検索す る） 


Windows 2000の場合 

〇システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1〜2分かか 
ることがあります。 

❷[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


WindowsMe の場合 

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って 
USB ドライパをインストールします。 

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップ 
がうまくいかないとき」の 「 WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合」 （82 ページ） をご覧ください。 


❶[適切なドライバを自動的に検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルの コピーが 開始されます。 

❷[完了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ファイルのコピー」が表示されたら？ 

^ ©へ進みます。 


J windowsMe/co8/2000 にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


P 3 プリンタ 


J ファイル(£〉 i 

偏集 (£) 表示” 

J 戻い H 

► - SJ | 翁検索 

j アドレス<©|逆 ブリン$ 二 J が移 助 

国 

ブリン$ の追加 

fOKIB 4500 n | 

|2個® ォブジ I クト 

/i 


セットアップは完了です。 


咳©からの続き 

❹[ファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライプが Q ; の場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ Win 9 x 




这&瞧。■腿つ ㈣ せ G 



4ヤン12ルI 


続けるには’プリンタソフトウエア 
CD-ROM’ のラペルが付 L 〗 たディスクが必 
要です0このディスクは、コンビュータ ^ 

またはデバイスの製造元から配布されてスキッゴ(幻| 
い主才^- - 


ファイルのコビー元 (Q):’ 


|D：¥Drivers¥JPN¥tfin9x 



詳贿)…| 

鎌 B )." | 


ファイルのコピーが開始されます。 


❺[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 




ファイル©編集©表示ぐ^国 

I 和戻る，—，[!]负検索 


|アドレス® 「 Sl ブリン5 汐移助 


1 黟 

リンタの逅加 mi-Bgaro 


!2 オブジ1外 


セットアップは完了です。 


J WindowsMe/98/2000 にセットアップします 
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( g 目次へ ◄前へ ） し ►次へ ）(〇 戻る JccQ 索引へ )（ 検索す る） 


Windows98 の場合 

「新しい八ードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って 
USB ドライパをインス!ルします。 

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップ 
がうまくいがないとき」の 「Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィ 
ザード」が表示されない場合」 （84 ページ） をご覧ください。 


❶厂新しいハードウエアの追加ウイザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリツ 
クします。 

©[使用中のデバイスに最適なドライパを検索する（推奨)]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 



© [CD-ROM ドライプ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 



©[次へ]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。 

❺[完了]をクリックします。 

弓Iき続き USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

^ ❼へ進みます0 

❻[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


J windowsMe/co8/2000 にセットアップします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


Q H 目次へ ) 前へ 次へ ）(0 戻る索引 ハし )（ 検索す る） 


❺からの続き 

❼「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウエア CD-ROM」 をセツ 
卜し、 [0K] をクリックします。 



©[ファイルのコピー 元]に次のように入力し， [0K] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライプがの場合を例にしています。 
D:¥Drivers¥JPN¥Win9x 



©[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


_ WindowsMe/98/2000 にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成さ[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成さ 
れない場合 れているが、印刷できない場合 


( WindowsMe /98/2000 、USB インタフェース） 

プリンタドライパが正し<セットアップされていません。以下の手順に従ってセッ 
トアップを行います。 

〇セットアッププログラムを起動します。 

❷画面の指示に従ってセットアップし、「ケープルの接続」画面が表示された 
ら、 USB ケープルの接続を確認し、電源を ON にします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動し 
た後、 USB ケープルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にします。 


プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従つ 
て設定を確認します。 

❶[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プ 
リンタと FAX] を選択します。 （WindowsVista では[スタート]-[コント 
口ールパネル]-[プリンタ]を選択します。 Windows Server 2003では[ス 
夕ートト[プリンタと FAX] を選択します。 Windows 2000 /Me/98 では[ス 
夕 ー ト] - [設定]-[プリンタ]を選択します。） 

❷プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し 
ます。 


❸以降、画面の指示に従ってセットア'ソプします。 

詳細は、 「WindowsMe/98/2000 にセットアップします」 （72 ぺージ） をご覧くだ 
さい。 


❸ WindowsVista/XP/ 2000 /Server 2003では[ポート]タブの[印刷するポー 
卜], WindowsMe/98 では[詳細]タブの[印刷先のポート]で、接続先のポー 
卜を下記の設定にします。 


WindowsVista/XP/ 2000 /Server 200 3' • -USB ケープルで接続する場合 

[USBxxx] 

WindowsMe/98. --USB ケープルで接続する場合 [OP1 USBx] 




WindowsVista/XP/ 2000 /Server 2003で、[印刷するポート]に [USBxxx] 
が表示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確 
認して USB ケーブルを接続し直し、再度❶〜©を行ってください。 
WindowsMe/98 で[印刷先のポート]に [OP1 USBx] が表示されないとき 
は、プリンタの電源が OFF になっていることを確認して USB ケープ 
ルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、 「Win- 
dowsMe/98/2000 にセットアップします」 (72 ページ) をご覧ください。 
WindowsMe/98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイ 
ザード」が表示されなし、場合は、「 WindowsMe で「新しいハードウエ 
アの追加ウイザード」が表示されない場合」 （82 ぺージ)、 「Windows98 
で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 （84 
ぺージ） をご覧ください。 

WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により [USBxxx] と表示され 
る場合もあります。 
















4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失®[しました」の エラー が表示される場合 

( WindowsMe /98/2000) 

WindowsMe/98/2000 と USB 接続する場合，プラグアンドプレイでセットアップ 
する必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認して<ださい。 

❶プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 

© USB ケープルを接続します。 

❸プリンタの電源を ON にします。 

❹ Windows を起動します。 

❺「新しいハードウェアの追加ウィザード」 （Windows 2000では「新しいハー 
ドウェアの検索ウィザード」）が表示されたら、以降、画面の指示に従って 
セットアップします。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD-ROM」 内の 「README.TXT」 をご覧ください。 


WindowsXP / Server 2003で、バソコンを起動する 
たびに「新しいハードウエアの検出ウィザード」 
が表示される場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。以下の手順 
に従って、セットアップしてください。 

❶プリンタドライパを削除します。 

❷ 「WindowsXP/Server 2003にセットアップします」の「プラグアンドブレ 
イでセットアップします」 （68 ページ） の手順に従ってセットアップします。 

1^"モ_接続するポートを変えた場合も「新しいハードウエアの検出ウィザー 
^—」ド」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。 


ーセットアップがぅまくいかないとき 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) （ C 0 索引へ )（ 検索す る') 


WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエア 
の検出ウィザード」が表示されない場合 

プリンタドライパのインス I 'ールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
卜ールしたプリンタドライパを削除してがらセットアップし直してください。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

©[ハードウエア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

❸[その他のデパイス]の 「OKI DATA CORPB 4500 n 」 をマウスの右ボタンでクリッ 
クして[削除]を選択します。 


パイスマネージャ 


□ 回 ® 


ファイル (£) 棵作⑻表示秘ヘルブ ( U ) 

和迓# [f 题 龙洩费 i 


B M COMPUTER 

&备1394パスホスト]ント□ーラ 
甶4 DVD / CD - R 0 M ドライブ 
S Q IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
S USB (Universal Serial Bus ) コント□ーラ 

a ^ キーボ'■•ド 
ra j コンピュータ 

a ® サウンド、ビデオ、およ U ゲームコントロ'-ラ 
a 3 システムデパイス 
白$その他のデバイス 

奶 122 ESEE 32 52 H 3 

e 分ディスク ドライパの更新 (£) … 

0 5 丁 イス 

ii 彎ネットず 

♦: 


田! 


I ブロが 


iM ? ポート (( 
in マウスと; 
b 5モニタ * 


ハードウ I ア変更のスキャン⑻ 


ブ□パティ ( B ) 


[その他のデパイス]が表示されなかったら？ 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の 
「OKI DATA C 〇 RPB 4500 n 」 をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選 
択します。 


乌デパイスマネージャ 

□ 回 ® 

| ファイル (£) 棵作⑻ 

|ヘルブ⑻ 


(10 


固•デパイス熥翻り )(£) 

_ デパイス(接続 

日為 COMPUTER リリース熥類別必 
S - C ? 1394 ； V リリース（接続8リ)妙 




±1 ^ DVD / そ 

B Q IDE Alt ' 

S ^ USB (Ur カスタマイズ⑬… 
由.. b キ'-ボ '- I - 


s- 3 : 

由# — 


コンピュータ 

サウンド、ヒ‘デオ、およ U ゲームコントローラ 
s i システムデパイス 
田'^ディスクドライブ 
田 § ディスブレィアダプタ 
m 进淨ネットワークアタブタ 


m, 


く -^しィでけ九、! 1 、 


白‘ふブリンタ 

^ —— 

■‘， — _ 


OKI DATA 00 RPB 450 On 


IS ^ ポート (COM と LPT ) 

S マウスとそのほかのポインティングデパイス 

® 豸 モニタ 
± 記惜域ボリューム 


❹「デバイスの削除の確認」画面で [ OK ] をクリックし、「デパイスマネージャ」 
を閉じます。 

❺「システムのプロパティ」画面で[〇 K ] をクリックします。 

❻ Windows を再起動し、「新しいハードウエアの横出ウィザード」画面から再セッ 
トアップします。 

■ a -「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」の「プラグア 
ンドプレイでセットアップします」 （68 ページ） へ戻ります。 



セットアップがうまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウィ 
サード」が表示されない場合 

プリンタドライパのインス I 'ールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I ルしたドライバを引き続きインストールしてください。 

❶[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

©[システム]をダブルクリックします。 

©[デパイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で [USB Device ] を選択し、 
プロパティをクリックします。 


?|x| 


全股 f デバジ^1 | A - ドウブ□フ w ル丨めォ“マンス I 
f ? 種類別に表示 CD C 格続 gij に表示ぬ〉 


&.適 CD-ROM 
田@キーボ'•ド 

- 

田 逸 W ンド、ビデオ、およ 0 ■ゲームのコント□'■ラ 


p f ?の他のデパィス、 

1 笼 USB Device 1 


0 -ULJ I 1 AV 

a @ ディスブ K アタブ $ 

由..彎ネクトワ' -5 アグブ$ 

申®ハイディスウエ/卜□-ラ 
田■巷フロツビ'"ディスクコントロ-ラ 


m 3 ポ'■卜 （COM と LPT) 

由… Q マウス 

El 0モニタ 

d 


ブ〇パティ (B) 」| 更新 (E) 」 (E) I 印刷 (HL 」 


❹[ドライバの再インストール]をクリックします。 
©「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 


©「デバイスドライパの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバ 
を自動的に検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



次のデパイス用の更新？ m： ドライパを検索します： 

USB Device 

更新されドライパを自助0%検索して、現在使用?れて OS ドライ 
I 化蛋き換え50^できます。また、ほか®ドライパを指定す沉ともで 

オブション択してく®い。 

(I- 通切なドライパ奄自觔的 (M 索す S (推奨>凶 ) 

ドテ垠所を指定す S d¥ しい知のあ5方向(ナ)(£) 




キVン 


ファイルのコピーが開始されます。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

❼「新しいハードウエアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライパの場 
所を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



A の新 UV、-W ■見つか0ました： 

OKI DATA CORPB 4500 n 

ハード017 ^ サボ‘卜し C05V フト01アを自 ft) 的に梭索して、インス 

雛/綱®这總藤場合 

ォブション视折してく 

r 通切なドライバを自助 fi 勺に検索する(推奨〉⑻ 


fd' ドライパの垠所を指定する群 UO 知盡のあ2> 方向け)® 


Ift— 3.へ 3. 1| 


©[使用中のデバイスに最適なプリンタドライパを検索する（推奨)]を選択し、「リ 
ムーパプルメディア(フロッピー、 CD - ROM など)」のチェックを外します。 


j セットアップがぅまくいかないとき 
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Q H 目次へ ) 前へ 次へ _ ( 〇 戻る^) 索引へ）(検索す る) 


©[検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 

ここでは CD - ROM ドライプがの場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WIN 9 X 



©[次へ]をクリックします。 



©通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 
ファイルのコピーが開始されます。 


© [完了]をクリックします。 

© [完了]をクリックします。 

©「OKI USB Driver のプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

©「システムのプ□パティ」画面で[〇 K ] をクリックし、[コント□—ルパネル] 
を閉じます。 

@ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

_ -inixi 

J ファイル®編集 (£) 表示 
I 和 戻5 - _ ， | 翁検索 w 
|アドレス® ブリン 5 J 移!*) 

3 、 

ブリン知 适加 pa . Bg _ 

|2® M ブジ;1外 ^ 


セットアップは完了です。 



セットアップがうまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


Windows98 で「新しいハ ー ドウエアの追加ウィ 
サード」が表示されない場合 

プリンタドライバのインス I 'ールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
I ルしたドライバを引き続きインス I '•ールしてください。 

❶[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 

©[システム]をダプルクリックします。 

©[デパイスマネージャ]タブの[その他のデパイス]で [USB Device ] を選択し、 
プロパティをクリックします。 


(S) 


[不明なデバイス]と表示されることがあります。 


fTTxl 



❹[ドライバの再インストール]をクリックします。 

©「デパイスドライバの更新ウイザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリツ 
クします。 


©[現在使用しているドライバよりさらに適したドライパを検索する（推奨)]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



検索方法を逞択してくださI、 


(^»_嘯刪削腿す] 


卜ールす5ドライパを逞折する 


キV：パ！!レ| 


❼「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

© [ CD - ROM ドライプ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。 
©[次へ]をクリックします。 



次® fVW ス用®ドライパファイル S 検索します。： 

Oki USB Driver 

こ①デバイスに最適なドライパ S インスト'-ルする準備がで•きました。別 
のドライパを通折す5には、展 5] 紀奶クしてく饺い。じ欠へ]的リ 
ククす sdf 行す。 

ド知《)統珊： 

X^>') E：¥OPUSBCLT.INF 


ファイルのコピーが開始されます。 

© [完了]をクリックします。 

®「OKI USB Driver のプロパティ」画面で[閉じる]をクリ、ソクします。 

引き続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に検出します。 

©「新しい八ードウエアの追加ウイザード」画面が表示されたら，[次へ]をクリツ 
クします。 


® [使用中のデパイスに最適なプリンタドライパを検索する（推奨)]を選択します。 


111セットアップがぅまくいかないとき 
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( b 目次へ J ( ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る索引へ ) c 検索す る） 


<© [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック 
します。 


ここでは CD - ROM ドライプが Q ; の場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WIN 9 X 



獅爾温纖縱脉織尺 
r < e ? c \, 


r フビ-ディス5ドライブ® 

rtCD-ROM ド5^ブ© 

「 Microsoft Windows Update(M) 


f |7 梭索場所の指定 ( L ): 1 


1 |D：¥Drivers¥JPN¥Wir.9x J 

^■1 


ーキゃンセル」 


© 最適なドライパをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クします 。 HH 

醞 jy 

次のデバイ观のドライバファイルを検索します。： 

OKI B 450 On 

廳警温觸 f 像し減 

ド X パ祕珊： 

.—3 MDrivers¥JPN¥Win9X 



jjrm — 


キやン t ル」 


©プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


©[印字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 


ファイルのコピーが開始されます。 

© [完了]をクリックします。 

©「システムのプ□パティ」画面で[〇 K ] をクリックし、[コント□—ルパネル] 
を閉じます。 

® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 



セットアップがうまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバを削除するには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /Me/98/NT4.0 の場合 


C 主/)要です。 


'9 - ブリンタと FAX 


B 回® 

ファイル (0 編集 © 

表示 W) お R に入 》 5(A) ツ-ル CT) /VJ レブ (H) 

衆 

Q 戻 5 - © - 

逢 ン) _ 於 7 tM fTHK 


アドレス⑼ブリン 

FAX 

' H 撇 


I I yi ブリン知インストール 
I 辟 印刷ジョブの表示 


■ v _ "^n 


sraggj 

問く to) 


共有 <HX_ 

ブリン妓オフラ<ンで使用 ts<u〉 


自助取?# 
Web 設定 


❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 

©以降、画面の指示に従います。 


❸ 



WindowsXP / 2000 
/ Server 2003の場合は、 
©、©の作業を行って 
ください。 

❹「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000 では「プリンタ」 
フォルダ)の[ファイル]-[サー 
パーのプ□パティ]を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリツ 
クします。 


WindowsVista の場合 


WindowsXP / 2000 / Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 

❶[スタート]-[コントロールパ 
ネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-[プリンタと 
FAX ] を選択します 。 (Windows 
Server 2003では[スタート]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000 / Me /98 では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタ] 
を選択します。） 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 



❶[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

© [OKI B 4500 n ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[削除] 
を選択します。 

❸確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 


❹プリンタアイコンを選択しない 
で、右ボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プロパティ]を選択します。 


|プリンタドライバを削除するには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


_ プリントサ - パ - のプ□パテイ 


固 



ドライパとパッケージの削除 

システムからドライノ如みを則除しますか、モれともドライパと 
パッケージを削除しますか？ 


:)ドライパ_■す 5( B ) 

〇 EHMEMUME 画腸靈腿 


匚 


0K 


丨キャンセル ) 


❺[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続行]をクリックし 
ます。 

©「プリントサーパーのプロパティ] 
の、[ドライパ]タブを選択します。 

〇 [OKI B 4500 n ] を選択し、[削除] 
をクリックします。 


か) 


「指定されたプリンタド 
ライパは現在、使用中 
です」との メツセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


© [ ドライパとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライパとド 
ライパパッケージを削除する]を 
選択して[〇 K ] をクリックします。 

© 確認のメ ッセージが 表示された 
ら、[はい]をクリックします。 

❿[ドライバパッケージの削除]が 
表示されたら、[削除]をクリッ 
クします。 

❿削除が終了したら、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

© [プリント サーバー のプ□パティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 


傯 Windows を再起動します。 



ンタドライバを削除するには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る） 


プリンタドライバをアップデートするには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /Me/98/NT4.0 の場合 

WindowsXP / 2000 / Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 




全肢 II 袖 II ポ- 卜田設宝色 ( Pg 理 Iセキュリティ T テ w イ; g フらン 
剛可能な装蛋 
□拉照 sail ニット© 

□マルチハ*-バカ <-9* ⑽ 





❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リックします 。 (Windows Server 
2003では[スタート]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します 。 Windows 
2000 / NT 4.0/ Me /98 では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]を選択 
します。） 

❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブの[パー 
ジョン情報]をクリックします。 

❹バージョン情報画面が表示された 
ら、パージョンを控えて[〇 K ] を 
クリックします。 


>プリンタと FAX 


B 回区! 

ファイル (F> 編集 (E) 

表刪お気に入 w ツ-ル m ヘルプ㈣ 

穿 

0^ - 0 



| アドレス(叫ねブリン& FAX 

V H _ 


I ra ブリン効ィンストル 
读 印刷ジョブの表示 


m 


問く ( 0 > 


共有 (H)- 

カン拽才75インで•使用す 5( U > 


自觔取得 
WetlS 定 


ブリントサーバ'-©ブ〇パティ 



❺ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


(主.，) 


ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい。 


©以降、画面の指示に従います。 

WindowsXP / 2000 / Serv ¬ 
er 2003 の場合は、 ©〜 
©の作業を行ってくだ 
さぃ。 

❼「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000では「プリンタ」 
フオルダ）の[ファイル]-[サー 
パーのプロパティ] を選択します。 

©[ドライパ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリツ 
クします。 


|プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


❾ Windows を再起動します。 

❿新しいプリンタドライバをセットアップします。 

詳しくは、3章〜5章をご覧ください。 

^ * 必ずプリンタの電源が ON になっていることを確認してください。 

'vV . WindowsXP / Server 2003では、プリンタのインストールでセット 
アップします。 

❿❶ 〜❹の 手順でパージョン情報を表示し、新しいプリンタドライパのパージョ 
ンが更新されていることを確認します。 


WindowsVista の場合 


■ 


0 主う: 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してください。 



〇 [スタート]-[コント ロール パネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 

❷ [OKI B 450001アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブの[パー 
ジョン情報]をクリックします。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


OKI B 450 On フ "V ンド 5 心 ^ 


Copyright (C) 2006 Oki Data Corporation 


❹ バージョン情報画面が表示された 
らパージョンを控えて、[〇 K ] をク 
リックします。 


❺「プリンタドライパを削除するに 
は」の WindowsVista の場合 (86 
ページ） に従って、プリンタドラ 
イパを削除します。 

©新しいプリンタドライバをセット 
アップします。 

詳しくは、3章〜5章をご覧くだ 
さい。 

必ずプリンタの電源が ON 
になっていることを確認 
してください。 

❼❶〜❹の手順でパージョン情報画 
面を表示し、プリンタドライバの 
パージョンが更新されていること 
を確認します。 



プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


( P 目次へ J し ◄ 前へ j (►次へ )【 〇 戻る )（少 索引へ） ([検索す る ) 


USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

Windows 95 /NT 4.0 でセットアツ 
プできません。 

USB 接続できるのは WindowsMe /98/ 

2000 / XP / Server 2003 /Vista です。 
Windows 95/ NT 4.0 は接続できません。 

Windows 95/3. 1からアップグレー 
ドした WindowsMe /98 を使用し 
ています。 

動作保証できません。 WindowsMe /98 をク 
リーンインストールしたコンピュータを使用 
してください。 

コンピュータが USB インタフェー 
スに対応していません。 

デパイスマネージャで USB コントローラが 
表示されるか確認して<ださい。 

USB ケープルが規格に合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を「ユウ 
コウ」にしてください。 （31 ページ） 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画画こ[検 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプ 
リンタドライパのディレクトリを指定してく 
ださい。 

例： rE :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WIN 9 XJ 

(ここでは CD - ROM ドライプが E :の 
場合を例にしています） 


現象 

対処方法 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットア'ソプしてください。 

WindowsXP / Server 2003 / Me /98 

で「新しいハードウエアの追加ウィ 
ザード」画面が表示されません0 

「セットアップがうまくいかないとき」 （79 
ページ） をご覧ください。 


USB 接続でセットアップできないときには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


^7パラレル接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 92 

ケーブルを接続します . 93 

Windows Vista にセットアップします . 94 

WindowsXP/Server 2003にセットアップします . 96 

WindowsMe/98/2000/NT 4.0にセットアップします . 100 

セットアップがうまくいかないとき . 102 

プリンタドライパを削除するには . 104 

プリンタドライパをアップデートするには . 106 

パラレル接続でセットアップできないときには . 108 
























5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


動作環境 



プリンタドライパのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


• WindowsVista/Vista ( x 64 版） 

WindowsVista B 本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


㈣: 


日本語以外の OS には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプト 


では動作しません。 

• Windows 95/3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

• WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シ 
リーズ、 Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムには対応していません 0 


•Windows Server 2003/2003( x 64® 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 

• WindowsXP/XP ( x 64 版） 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で双方向パラレルインタ 
フェースを搭載している機種 


コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「 ECP 」 モードに 
すると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法は 
コンピュータの製造元にお問い合わせください。 

パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 
1.8 m ) 


• WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフエースを 
搭載している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフエースを 
搭載している機種 

• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 でパラレルインタフエースを搭載し 
ている機種 


















(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


ケーブルを接続します 



パラレルケーブルを準備します。 




プリンタケーブルは添付されていません 。 EEEstdl 284-1 994準拠の 
双方向パラレルケーブルを別途用意してください。 



〇プリンタとコンビュータの電源を OFF にします。 


^コンピュータとプリンタを接続します。 

〇パラレルケープルをプリンタのパラ 
レルインタフェースコネクタに差し 
込み、金具で固定します。 

©パラレルケーブルをコンピュータの 
パラレルインタ フェー スコネクタに 
差し込み、ネジで固定します。 

^71パラレル接続のセットアップ手順は、 WindowsVista の場合、 「 Win - 

-」 dowsVista にセットアップします」 （94 ページ）、 WindowsXP / Serv - 

er 2003の場合、「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」 （96 
ページ)、 WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 の場合、 「 WindowsMe /98/2000/ 
NT 4.0 にセットアップします」 （100ページ） をご覧くださし、。 































5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


Windows Vista にセツトアップします 


2 


I Windows Vista では、コンピュータの管理者の権限が必要です。 


コンピユータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

プリンタの電源が on になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を〇 FF にしてから次に進んでください。 


セットアッププログラムを起動します c 


❶「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をコンピュータにセツトします。 
セツトアッププログラムが起動します。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


メモ 


画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


©[ドライバのインス!ル]をクリックします。 
©[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


□-力似ネ•ットつーク 


園 


Iカン¢1の細方法奄以下から翻してく ea、 


| a—, 

I ブリ: 


-カルブリ; /ii 

ブリン如:、パラレルポ-卜か USB ボ-卜に格練す§•予定で’校。 


c ネットワ-ケ7^ 

ブリン如:、ネ、ントワ-时-ブルか他の]ンピ;箱されて C 也 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


^ )WN)> j| 


| ヘルプ 


ネットワークで接続する場合は、 ra ネットワーク接続で Windows に 
セットアップします」 （35 ページ） をご覧ください。 


WindowsVista にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


❹ポートで [ LPT 1] を選択し、[次へ]をクリックします。 



❺一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更を行う場合は、[プリンタ名の変更]をクリックし、プリンタ名な 
どを登録します。 

共有設定を行う場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をクリックし、共有す 
るプリンタ名などを登録します。 


©[終了]をクリックします。 


[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアツ 
プは終了です。 




コント ロール パネル ► プリンタ 



お気に入り 1 J ンク 
瞧ドキュメント 
Ei ピクチャ 

故 油、、 



ドキユメント 
OKI B 450 On 


進倨完了 


©からの続き 


ファイルのコピーが行われます。 

©[完了]をクリックします。 

r コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
©へ進みます。 


©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタと FAX ] フオルダにプリンタアイコンが表示されると、セツトアツ 
プは終了です。 


0、叫 铁 ► コントロールパネル ► プリンタ 



お気に入り 1 j ンク 

名前 ドキユメント 

■ ドキュメント 

E ピクチャ 

OKI B 450 On 

垄倨完了 












































5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 


(主う 


WindowsXP / Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 
コンピュータの管理者の権限が必要です。 

パラレルインタフェースで接続する場合、プリンタのインストー 
ル、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと 
WindowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しいハードウェアの 
検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP / Server 2003で初め 
てセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアッ 
プしてください。 


以下の説明は WindowsXP Home Edition を例にしています。 

プラグアンドプレイでセットアップします 
i コンビュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


〇 プリンタドライバをインストールします。 

❶プリンタの電源を ON にします。 



❷「新しいハードウエアの検出ウイザード」画面が表示されたら、[一覧または特 
定の場所からインストールする（詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ドて- a、 次のハ-吻7(こ必要刀 Wi ア s インスト-ル u* す 
OKI DATA C0RPB 450 On 


インストル方法を 8 んでく/ 


觀驅定ズ下.:：[微觀棚1 

< m \, 

Aa<n> > j| 


择行す 5(dJ、D* a ] «リ9クして•(ださ U 


[I 


画面が表示されなかつたら？ 

瞭 「 WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエアの検出ウィザー 
ド」が表示されない場合」 （102 ページ） へ進みます。 


❸「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[次の場所で最適のドライパを検索する]を選択し、[リムーパプルメディア（フ 
□ッビー、 CD - ROM など）を検索]のチェックを外します。 


WindowsXP / Server 2003 にセットアップします 
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( g 目次へ ◄前へ ►次へ ）(0 戻る JKcO 索引へ )（ 検索す る） 


©[次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 

ここでは CD - ROM ドライプがの場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 2 K 



©「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示されたら？ 
❿へ進みます0 


❼[完了]をクリックします。 

©[スター ト]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウ ェ 
ア]をクリックします。 

❾「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セツトアップは完了です。 


^ ©からの続き 

❿「ディスクの揷入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセッ 
卜し、[〇 K ] をクリックします。 



i windowsxp / ser<er ro 003 にセットアップします 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©[コピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライプが Q ; の場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 2 k 




プリン$リフトウIア GD 上のファイル 'OKLMON32.DLL' が必要で .【『 

ファイルの格納埸所へのパスを入力して、 [0K] 初 IW してくださ 
C\, 


E h 

- 


ws¥JPN¥WinXP2k I 




ファイルのコピーが 開始されます。 

® [完了]をクリックします。 

©[スター ト]-[コント ロー ルパネル] を 選択し、[プリンタとその他の ハー ドウ ェ 
ア]をクリックします。 

「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート] - [プリンタと FAX ] を選択します。） 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


0回® 


ファイル© 編集 (£) 表示秘お気 ( ZA 0 W ツール®ヘルブ妙 

Q 戻 5 - Q . 彥 検索 曾 フォルダ 國， 





p(I¥4§i30ni 

瞬 一 


セツトアップは完了です。 


フリンタのインストールでセットアッフします 

〇コンビユータの電源を〇 N にし、[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、 
[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

❷[コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

©[プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 

(Windows Server 2003の場合、[プリンタの追加]をダブルクリツクします。） 


フ7イル©編案©表示秘お'莉こ入り⑻ツ-ル®ヘルブ < H > 

Q 戻 5 ▼ 〇 多 P 技 索 吃フォ M 



jy ) 印刷のトラブルシユ~ティンヴ 
铋印刷閎速のへルブ 


その他 




13 - 工/トロ'*ルパネル 
• rV スキゃナメラ 
Q マイドキュメント 
函 マイビゥチ v 
3 マイ：1^ユー$ 


❹「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

❺[このコンピュータに接続されている口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックします。 


(主う 


[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
る]のチェックは外してください。 


©「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: (推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

©[ディスク使用]をクリックします。 

©「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 


WindowsXP / Server 2003 にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ここでは CD - ROM ドライプが Q ; の場合を例にしています。 
D :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WINXP 2 K 



©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



❿プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

' メモ 1「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない] 

を選択し、[次へ]をクリックします。 


© [テストページを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
© [完了]をクリックします。 

©「ハードウエアのインス! ー ル」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されます。 
セットアップは完了です。 


1 windowsxp / ser<er ro 003 にセットアップします 
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(注/) 


Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Internet Explorer を40以上にアップデートしてから、セットアッ 
プを行ってください。 


コンピュータの鼋源を〇 N にし、 Windows を起動します。 

㉔ 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、 
プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します。 


❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットします。 
セットアッププログラムが起動します。 

? プリンタドライバをインストールします。 

❶「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


メモ 


❷[ドライバのインストール]をクリックします。 


❸[口ーカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 



プリン晓方法を以下か ea 浙してく校い. 


[ 23231 

カン itt 、 パラレル术-卜か USB ポ-卜08練す5予定であ& I 


「おトワリン41 

カン 《J、 ネ9トワ-■ブルか他®ピュ-格練されて〇砀。 


OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 


キャンセルI 八ルブ | 


ネツトワークで接続する場合は、「3ネツトワーク接続で Windows にセツ 
トアップします」 （35 ページ） をご覧ください。 


❹ポートで [ LPT 1] を選択し、[次へ]をクリックします。 

ブリン効わ如' b て〔制-卜を®折して 


ボ-卜 1 Ift 明 1 

! 

IPT1: □•■カルボ—卜 ■ 

3us 

USB Universal Serial 

FILE： □-カルポート 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


注:通常' ブリンレザ'■卜 apTDKoJs^ てはす。も u usb ケ-ブルを a っ 




キル| ヘルプ 


5 パラレル接続で Windows にセットアップします C B 目次へ ) 囑刖へ . ►次へ ) C 〇 民る索引へ検索する J 

WindowsMe /98/2000/ NT 4.0にセットアップします 


WindowsMe /98/2000/ NT 4.0にセットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


©—覧中のチェ、ソクボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタ名の変更を行う場合は、[プリンタ名の変更]をクリックし、プリンタ名な 
どを登録します。 

Windows 2000 / NT 4.0の場合、共有設定を行う場合は，[プリンタ名の変更 
/共有設定]をクリックし、共有するプリンタ名などを登録します。 

WindowsMe /98/ NT 4.0 では、ファイルのコピーが行われます。 


© Windows 2000の場合、「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示さ 
れたら、[はい]をクリックします。 


㉞ 


WindowsMe/98/NT4.0 では表示されません。 



ファイルのコピーが行われます。 

❼[完了]をクリックします。 

r コンピュータの再起動」画面が表示された場合 
^ ©に進みます0 

©[終了]をクリックします。 


❾ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



I 2 fi ® オブジ I クト ^ 

セツトアップは完了です。 


隊❼からの続き 


©「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了] 
をクリックします。 

Windows が再起動されます。 


❿ Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を〇 N にします。 



® [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 




























































5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成さ WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエア 
れているが、印刷できない場合 の検出ウィザード」が表示されない場合 


プリンタドライパの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従つ 
て設定を確認します。 


プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインス 
卜ールしたプリンタドライパを削除してからセツトアップし直してください。 


❶[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウ エア]- [プ 
リンタと FAX ] を選択します。 （ WindowsVista では[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[プリンタ]を選択します 。 Windows Server 2003では[スタート] 
-[プリンタと FAX ] を選択します。 Windows 2000 / NT 4.0/ Me /98 では[スター 
卜]- [設定]-[プリンタ]を選択します。） 

❷プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プ□パティ]を選択し 
ます。 

©[ポート]タブの[印刷するポート] ( WindowsMe /98 では[詳細]タブの[印 
刷先のポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。 


パラレルケーブルで接続する場合 [ LPT 1] 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

❷[ハードウエア]タブの[デパイスマネージャ]をクリックします。 

❸[その他のデバイス]の 「OKI DATA CORPB 4500 n 」 をマウスの右ボタンでクリッ 
クして[削除]を選択します。 


パイスマネージャ 


□回® 


ファイル©棵作⑻表示秘ヘルプ ( ii ) 

和岭| 豳#卺圏龙 滅纆 


日 COMPUTER 

田备 1394 パスホスト]ント ロー ラ 

田 4 DVD/CD-R0M ドライブ 

0 <Bk IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 

串..吞 USB (Universal Serial Bus) コント ローラ 

由 .. b キーボード 

a ' ^ コンビュータ 

由#サウンド、ビデオ、お、よ U ゲ-ムコントロ-ラ 
システムデパイス 
モの他のデパイス_ 

昝 EMB 画画 

©ー ディスク ドライパの更新 (£X.. 

甶 § ディスプ i 必 

由 J 

由， 


U 

] .分 

] §ディスブ h 
m ネツ Kf 
♦ プロ 


s ポート （ ( 
m マウスと; 
ii S モニタ- 


ハードウ i ア変更のスキャン(色） 


ブ□パティ ( E ) 


j セットアップがぅまくいかないとき 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


[その他のデパイス]が表示されなかったら？ 

[表示]メニューの[非表示のデパイスの表示]を選択し、[プリンタ]の 
「OKI DATA CORPB 4500 n 」 をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選 


択します。 



❹「デパイスの削除の確認」画面で[〇 K ] をクリックし、「デパイスマネージャ」 
を閉じます。 

©「システムのプロパティ」画面で [ OK ] をクリックします。 

❻ Windows を再起動し、「新しいハードウエアの検出ウイザード」画面から再セツ 
トアップします。 


「 WindowsXP / Server 2003にセットアップします」の「プラグア 
ンドプレイでセットアップします」 （96 ページ） へ戻ります。 



























5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバを削除するには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /Me/98/NT4.0 の場合 


WindowsVista の場合 


❸ 


WindowsXP / 2000 / Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してください。 



❶[スタート]-[コント□—ルパ 
ネル]-[プリンタとその他の 
ハードウ エア]- [プリンタと 
FAX ] を選択します 。 (Windows 
Server 2003では[スタート]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000 / NT 4.0/ Me /98 
では[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]を選択します。） 


❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


©以降、画面の指示に従います。 



❸ 


WindowsXP / 2000 
/ Server 2003の場合は、 


©、©の作業を行って 
ください。 


❹「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000 では「プリンタ」 
フォルダ)の[ファイル]-[サー 
パーのプロパティ]を選択します。 


©[ドライパ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリツ 
クします。 



• 管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動されている場合は再起動してください。 


❶[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]を選択し、[プリンタ]をクリツ 
クします。 



© [OKI B 4500 n ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[削除] 
を選択します。 

❸確認のメッセージが表示された 
ら、[はい]をクリックします。 


©プリンタアイコンを選択しない 
で、右ボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プロパティ]を選択します。 
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_ プリントサ-パ-のプ□パテイ 


固 



ドライパとパッケージの削除 

システムからドライノ如みを則除しますか、モれともドライパと 
パッケージを削除しますか？ 


:)ドライパ_■す 5( B ) 

〇 EHMEMUME 画腸靈腿 


匚 


0K 


[ キャンセル ) 


❺[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続行]をクリックし 
ます。 

©「プリントサーパーのプロパティ] 
の、[ドライパ]タブを選択します。 

〇 [OKI B 4500 n ] を選択し、[削除] 
をクリックします。 


㉞ 


「指定されたプリンタド 
ライパは現在、使用中 
です」との メツセージ 
が表示される場合は、 
Windows を再起動して、 
再度プリンタドライバの 
削除を行ってください。 


© [ ドライパとパッケージの削除] 
が表示されたら、[ドライパとド 
ライパパッケージを削除する]を 
選択して[〇 K ] をクリックします。 

© 確認のメ ッセージが 表示された 
ら、[はい]をクリックします。 

❿[ドライバパッケージの削除]が 
表示されたら、[削除]をクリッ 
クします。 

❿削除が終了したら、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

© [プリント サーバー のプ□パティ] 
で、[閉じる]をクリックします。 


傯 Windows を再起動します。 


J プリンタドライバを削除するには 
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5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバをアップデートするには 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 /Me/98/NT4.0 の場合 


❸ 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 


• Windows が起動されている場合は再起動してください。 




全胺IIポー ト註 SB 設定色の苷 a I セキ; イス^ン 
剛可能な ■ 

□拉腦 fia ニット® 

□マル W*- ハ，フ <-9* ⑽ 




❶[スタート]-[コントロールパネ 
ル]-[プリンタとその他のハード 
ウェア]-[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 （Windows Server 
2003では[スタート]-[プリンタ 
と FAX ] を選択します。 Windows 
2000 / NT 4.0/ Me /98 では[スター 
卜]- [設定]-[プリンタ]を選択 
します。） 



❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブの[パー 
ジョン情報]をクリックします。 

❹パージョン情報画面が表示された 
ら、パージョンを控えて[〇 K ] を 
クリックします。 


> プリンタと FAX 


E 回® 

ファイル ( F > 編集 ( E ) 

©鼓©- 

表示 W ) お気に入 0( a ) ツ-ル m ヘルブ⑼ 

^ ^ ITTil ， 

衆 

アドレス <0)|ね ブリン& 

FAX 

▽ a _ 



共有 (H)- 

カン效才75インで•使用す 5( U > 


自助取得 
Web 設定 


❺ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[削 
除]を選択します。 


㉞ 


ドライバのアップデー 
卜を確実に行うために、 
アップデートするプリ 
ンタドライバと同じ種 
類のすべてのプリンタ 
ドライバを削除してく 
ださい。 


©以降、画面の指示に従います。 



WindowsXP/ 2000 /Serv¬ 
er 2003 の場合は、 ❼〜 
©の作業を行ってくだ 


さい0 


©「プリンタと FAX 」 フォルダ 
( Windows 2000 では「プリンタ」 



フオルダ）の[ファイル]-[サー 
パーのプロパティ] を選択します。 

©[ドライパ]タブで、該当する機 
種名を選択し、[削除]をクリツ 
クします。 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


❾ Windows を再起動します。 


© 新しいプリンタドライバをセットアップします。 
詳しくは、3章〜5章をご覧ください。 


ぐ主.う 


• 必ずプリンタの電源が〇 N になっていることを確認してください。 

• WindowsXP / Server 2003 では、プリンタのインストールでセット 
アップします。 


❿❶ 〜❹の 手順でパージョン情報を表示し、新しいプリンタドライパのパージョ 
ンが更新されていることを確認します。 


WindowsVista の場合 



❹パージョン情報画面が表示された 
らパージョンを控えて、[〇 K ] をク 
リックします。 


©「プリンタドライパを削除するに 
は」の WindowsVista の場合 （ 104 
ページ） に従って、プリンタドラ 
イパを削除します。 


㈣: 


管理者の権限が必要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださしヽ。 


❶[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリック 
します。 


(S® OKI B 4500 0® プロパティ 


园 


i 全肢「共有卜 Ttea 設定—|色の音现1わ、ンゆキュリティ|テ火イスオフ％ン1 


B 拟齡紙ユニ9 MR) 

H マルチ/'*-ぬフ尸刪 




❷ [OKI B 4500 n ] アイコンをマウスの 
右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブの[パー 
ジョン情報]をクリックします。 


©新しいプリンタドライバをセット 
アップします。 

詳しくは、3章〜5章をご覧くだ 
さい。 



必ずプリンタの電源が〇 N 
になっていることを確認 
してください。 


❼❶〜❹の手順でパージョン情報画 
面を表示し、プリンタドライバの 
パージョンが更新されていること 
を確認します。 











































5 パラレル接続で Windows にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


現象 

対処方法 

WindowsNT 4.0でプラグアンドプ 
レイでセットア'ソプできません。 

プラグアンドプレイでセットアップできるのは 
WindowsMe /98/2000/ XP / Server 2003です 0 
WindowsNT 4.0 はセットアッププ□グラムか 
らセットアップしてください。 （100ページ） 

コンピュータが双方向パラレルイ 
ンタフェースをサボートしていま 
せん。 

双方向パラレルインタフェースをサボートし 
ているコンピュータを使用してください。 

パラレルケープルが規格に合って 
いない可能性があります。 

EEEstd 1284- 1994準拠の双方向パラレル 
ケープルを使用してください。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

プリンタのメニュー設定で[セントロ]を[ユ 
ウコウ]にしてください。 （30 ページ） 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップしてください。 

パラレルケープルが外れています。 

パラレルケープルを差し込んで<ださい。 

パラレルケーブルに問題がありま 
す。 

予備のパラレルケープルがあれば取り替えて 
みてください。 

切替器、バッファ、延長ケープル 
などを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画画こ[検 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプ 
リンタドライパのディレクトリを指定してく 
ださい。 

例： 「 E :¥ Drive 「 s ¥ JPN 綱 N 9 X 」 

(ここでは CD - ROM ドライプが E :の 
場合を例にしています。） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セ'ソトア'ソプしてください。 


パラレル接続でセットアップできないときには 


I パラレル接続でセットアップできないときには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 110 

ケーブルを接続します . 111 

セットアップします . 112 

プリンタドライパを削除するには . 114 

プリンタドライパをアップデートするには . 115 

印刷できないときには . 116 





















6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


動作環境 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 

\ ， 場合があります。 

M0cOS8 . 1 x 8.5 x 8.5.1、 8 . 6 、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac 〇 S X 
Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネットワークイン 
タフ エースを 搭載している機種 

/C. -日本語以外の os には対応していません。 

V ? •ノ. MacOS8.0 以前のシステムには対応していません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「B 4500 n」、 

「B 4500 nl」、「B 450 0n2」 と表示されます。この番号はプリンタを 
接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

• プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ*プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてください。 

• MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


ケーブルを接続します 



イーサネットケーブルとハブを準備します。 


㉞ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 



プリンタをネットワークに接続します c 



〇イーサネットケープルをプリンタの 
ネットワークインタフェースコネク 
夕に差し込みます。 

❷イーサネットケープルを八プに差し 
込みます。 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 




































6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタの電源を ON にします c 


POWER 


オンライン 

ON 



シ、、卜 ， ゥ 


的: 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


Macintosh を起動します。 


プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください 
システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を選択します。 

② [セット]を [Mac OS x.x.x 基本] ( x.x.x は Mac OS のバージヨ 
ン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動します。 
機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時 
セット]を選択してください。 


❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
© [ Driver ] フォルダを開きます。 

❾ [Installer for MacOS ] をタブルクリックします。 


令 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


セットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ )（ 検索す る） 


4 使用するプリンタを選択します。 

❶[ァ'ソプル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
❷旧4500 n ( AppleTalk )] アイコンをクリックします。 


❸旧4500 n ] を選択します。 





「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し 
てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デス 
クトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 


㉞ 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ 
とを確認してから印刷してください。 

デスクトップ，アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の 
プリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

①[アップル]メニュー-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ] 
で、[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ•プリンタ. 


スプーラ]のチェックを外します。 


② Macintosh を再起重力します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。 
@ Macintosh を再起重力します。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 




































6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバを削除するには 


インストーラで削除（アンインストール）します c 


❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をダプル 
クリックします。 

❹「起動」画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 


♦ 


Installer for MacOS 



〇 


アンインスト—ルが売了しましたが、いくつかのファイル/ 
フォルダは則除されませんでした。それらは他のアプリケー 
シヨンと共有されているか.現在使用中であるか、または、他 
のインストールプログラムによってインストールされました0 


0K 


©▼をクリックし、[アンインス 
I ''ール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライパのアンインス 
卜ールが開始されます。 

[0 K ] をクリックします。 


❿[終了]をクリックします。 


2 


デスクトッププリンタアイコンを削除します c 


|プリンタドライバを削除するには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するに 
は」 （114 ページ） をご覧ください。 

©新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （112 ページ） をご覧ください。 
















6 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 
100 BASE - TX /10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点 
灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「_定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印届1|となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK 」 を nOHALF 」 に設定してください。設定方法は 
以下を参照してください。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK ] を 
表示します。 

©「設定値+」スイッチまたは「設定値一」スイッチを数回押し、 [10 HALF ] 
を表示します。 

❹「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• ハプの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重）を「自動 
切替」から ri 0 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は HUB に付 
属のマニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなしヽ場合 

• [アップルメニュー]-[コントロールパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先] 
が [ Ethernet ] になっていることを確認します。 


1 1印刷できないときには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


/ USB 接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 118 

ケーブルを接続します . 119 

セットアップします . 120 

プリンタドライパを削除するには . 122 

プリンタドライパをアップデートするには . 123 

USB 接続でセットアップできないときには . 124 





















7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


動作環境 



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


プリンタドライバ 


M3C0S8 . 1、 8.5 、 8.5. 1、 8.6 、 9.0 、 9.0.4 、 9. 1、 9.2 、 9.2. 1、 9.2.2 、 Mac OS X Cl9S - 
sic 環境日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 

✓r usb 拡張ボードには対応してぃません。 

日本語以外の os には対応してぃません。 

• 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししなぃでくださぃ。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししなぃでくださぃ。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてくださぃ。 

• 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「B 4500 n」、 

「B 4500 nl」、「B 450 0n2」 と表示されます。この番号はプリンタを 
接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 

• USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された 
USB ハブに接続してくださぃ。 

• プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設定が小さぃ場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができなぃ場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ*プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださぃ。 

• MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 


メモ] USB インタフェースケーブルは、 USB2.0 仕ネ第で長さ 5m 以内 （2m 
- J 以下を推奨）のものをお使いください。 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


ケーブルを接続します 


! USB ケーブルを準備します。 

⑩ 


USB ケーブルは添付されていません。 USB2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 


3 


USB ケーブルを接続します c 



2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


メモ 


USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が〇 N の状態でも抜 
き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイ 
ンストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF に 
しておきます。 



❶ USB ケープルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 


( 主/) 


USB ケーブルをネッ 
ト ワーク インタフ ェー 
スコネクタに差し込ま 
ないよう注意してくだ 
さし、。 

故障の原因となりま 
す。 

❷ USB ケープルを Macintosh 
の USB インタフェースコネ 
クタに差し込みます。 



ケ I ブルを接続します 
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7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


セットアップします 



プリンタの電源を ON にします c 


POWER 


オンライン 

ON 

mri 

1 

シ、、卜 ， ゥ 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


〇 Macintosh を起動します 0 


1 プリンタドライバをインストールします。 

ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

/ • システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を選択します。 

② [セツト]を [Mac OS x . x . x 基本] ( x.x.x は Mac OS のバージヨ 
ン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動します。 
機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時 
セット]を選択してください。 


❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をタブルクリックします。 

Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 
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(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


4 使用するプリンタを選択します。 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
❷®4500 n ( USB )] アイコンをクリックします。 



B 4500 n(USB) 


© B 450 On を選択します。 


U _ _ セレクタ _ _ 目 




AppleShare B4500n( AppleT alk) 

(♦ 1 m 

|B4500n(USB) LaserWriter 8 


|| B 4500n J - =| 



f =一 > パツ クグラウンドプリント 

〇入 # 切 

AppleTalk 

〇 不使用 j,-7.6.2 : 


㈣ 


「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し 
てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デス 
クトップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 


㉞ 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたこ 
とを確認してから印刷してください。 

デスクトップ，アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数の 
プリンタアイコンが作成される場合があります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

① [アップル]メニュー-[コントロールパネル]-[機能拡張 マネー ジャ] 
で、[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ•プリンタ. 
スプーラ]のチェックを外します。 

② Macintosh を再起重力します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤[機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。 

(6) Macintosh を再起重力します。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 



































7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバを削除するには 


♦ 


Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS ] をタブル 
クリックします。 

❹ r 起動」画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインス 
I ル]を選択します。 

©[アンインス!ル]をクリック 
します。 

プリンタドライパのアンインス 
I -ールが開始されます。 



〇 


アンインスト-ルが売了しましたが、いくつかのファイル/ 

フォルダは則除されませんでした。それらは他のアプリケー 
シヨンと共有されているか、現在 fS 用中であるか、または、他 
のインストールプログラ厶によってインスト~ルされました 0 


ir^^ni 


❾[〇 K ] をクリックします。 


你[終了]をクリックします。 


2 


デスクトッププリンタアイコンを削除します c 


|プリンタドライバを削除するには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンタドライパを削除します。詳しくは「プリンタドライパを削除するに 
は」 （122 ページ） をご覧ください。 

©新しいプリンタドライバをインス!ルします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （120 ページ） をご覧ください。 


■プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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現象 

対処方法 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を[ユウ 
コウ]にしてください。 （31 ページ） 

USB ケープルが規格に合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケープルを抜き差しする間隔は5秒間 
以上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
い。 (120 ページ） 

プリンタの電源スイッチが OFF に 
なっています。 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

デスクトッププリンタアイコンに 
手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライパが正しくインス 

1 'ールされていません。 

プリンタドライパを再インストールしてくだ 
さい。 （120 ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」を押して、[オンライン]にし 
てください。 


7 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


團目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索する J 


USB 接続でセットアップできないときには 


US00 接続でセットアップできないときには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


8 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 


動作環境 . 126 

ケーブルを接続します . 127 

セットアップします . 128 

プリンタドライパを削除するには . 138 

プリンタドライパをアップデートするには . 139 

印刷できないときには . 140 





















8 ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


動作環境 


(主/) 


Mac OS X N プリンタドライバのバ- 
載と異なる場合があります。 


ジョンアップにより、本書の記 


動作環境 


Mac OS X 10.1 〜10.4 .4 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フエースを搭載している機種 


❸: 


日本語以外の OS には対応していません。 

Mac OS XI 0.2.3 以前では、カスタム用紙はサポートされません。 
Mac OS 用のプリンタドライバでサボートされている、次の機能 
は使用できません。 

- A 3 — A 4 用紙、 B 4 — A 4 用紙 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定 
-フリーサイズの登畫录 
- ウォ ーター マーク 

Mac OS X 10.1 .5 以前の環境にプリンタドライバをインストール 
していて 、 Mac OS X 10.2 以上にアップデートした場合は、プリ 
ンタドライバを再インストールしてください。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、セレクタに 「 B 4500 n 」、 
「 B 4500 nl 」、「 B 450 0 n 2」 と表示されます。この番号はプリンタを 
接続する順序や電源を〇 N する順序によって変わります。 


動作環境 


126 
















(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


ケーブルを接続します 


' イーサネットケーブルとハブを準備します。 

㉞ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 





プリンタをネットワークに接続します c 



〇イーサネットケープルをプリンタの 
ネットワークインタフェースコネク 
夕に差し込みます。 

❷イーサネットケープルを八ブに差し 
込みます。 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 




ケ I ブルを接続します 
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8 ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


セットアップの流れ 


EtherTalk 




「 EtherTalk プロトコル 
を利用します」 (129 
ページ） へ進みます。 


TCP/IP 




「 TCP / IP プロトコル 
を利用します」 （132 
ページ） へ進みます。 


Bonjour 

( Rendezvous ) 




rBonjour ( Rendez - 
vous ) を利用します」 
(136 ページ） へ進み 
ます。 


ネットワーク接続のセットアッフについて 




印刷する方法を決めます。 

Mac OS X から印刷するためには、 EtherTalk を使用する方法、 TCP / IP を 
使用する方法 、 Bonjour (Mac OS X 10.3以前では Rendezvous ) を使用 
する方法の3種類があります。 

まず、どちらを利用するか決めます。 


印刷する方法 

特長 

EtherTalk 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します 0 

TCP/IP 

沖データ製の TCP / IP を使用します。 

Bonjour 

(ボンジュール） 

Rendezvous 

(ランデブー） 

Mac OS X 10 .4 〜 (Mac OS X 10.3以前では Rendezvous ) 

が標準で持っている機能を使用します。 EtherTalk が使用で 
きないネットワークでは、こちらを使用します。 


セットアップします 


. I セットアップします 
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( g 目次へ ◄ 前へ ►次へ ）(0 戻る索引へ )（ 検索す る） 


©[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがつ 
いていることを確認します。 


► I[すべてを表示I 


ネットワーク環境：[自動 


3 


使用するポート設定にチェックマークを入れて，櫬能を有効にします。 
ポート設定をドラッグして、ネットワーク接統時に使用する設定の優先 
W 位を指定してください， 


C 名称*更 ） 


—削除… 


⑦ 


変更できないよラにするにはカギをクリックします，系アシスタント•••，’今‘Iぐ適用 


❹[表示]-[内蔵 Ethernet ]-[ AppleTalk ] タブを選択し、 [ AppleTalk 使用]にチェック 
がついていることを確認します。 



ネットワーク環境：自動_ 


3 


【表示： 


D 


'TCP/IP PPPoE 」 AppleTalk < 


[ 3 AppleTalk 使用 


Mac 


•"«境»定で*えることがで褰ます） 


設定：I自動 


3 


変更できないようにするにはカギをクリックします， f アシスタント... 


⑦ 

<mm ) 


^ ^ 内® Ethernet ^ 


EtherTalk フロトコルを利用します 

以下の説明は 、 Mac OS X 104.4 を例にしています。 

*/プリンタの電源を〇 N にします。 


POWER 


オンライン 

ON 

喊 

OFF 


シ H 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


2 


Macintosh を設定します。 


❶ Macintosh を起動します 0 

❷[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 


システム環境設定 


► I [ すべてを表示1 


に 


Q HI 〇 S t£ M N 

Aboard と Dock Spotlight アピア5ンスセキュリティデスクトツプと =語89境 

Expose スクリーンセーパ 

-卜•ウIァ 

^ ^ ^ H m 9 

J と DVD キーボードと 

マウス 

ンターネットとネット 

科 Q 


フリントと省エネルギ_ 


m 

■ネットワ-クI 共有 


# 11 t # a ^ 

Classic アカウント スピ_チ ソフトウェアユニバーサル起 B ディスク 日付と時期 

アツ7デート アクセス 

その他 

a 



セットアップします 
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8 ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


? プリンタドライバをインストールします。 

< 注〆〉 ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

❶「プリンタソフトウェア CD-ROM 」 を Macintosh にセットします。 

❷ [Driver] フォルダを開きます。 

❸ [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をタブルクリックします 0 

Installer for MacOSX 

❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

認証 




"Installer for MacOSX ” に変更を加えるには、管理者の 
名齣とパスワードまたはパスフレーズが必 BT す。 


名前： M7553J/A 
パスワード： . 


f キヤンセル ) f OK 、 


4 


プリンタ設定ユーティリティで設定をします c 




プリンタ設定ユーテイリテイ (Mac OSX10.2 ではプリントセンター、 
Mac OS X10.1 .5 以前では Print Center) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選択して終了させてください。 


❶ハードディスクの[アプリケーション]- [ ユーティリティ ] フォルダ内の[プリンタ 
設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーション]-[ユーティリティ ] 
フォルダ内の[プリントセンター]、 Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications]- 
[Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をタブルクリックします。 




プリンタ設定ユーティリティ 


©[追加] (MacOSX 10.1.5 以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。 


000 


プリンタリスト 


a 


S S V 


〇 


MICROLINE 9500PS-F 


OKI MICROLINE 9500PS-F(PS) 


画面に従い、インストールを行ないます。 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


IN 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにプリンタを追加しますか？ 


C キャンセル 追加…’， 


11セットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


©[ほかのプリンタ]をクリックします。 


❺ ©e 


プリンタブラウザ 


a s ^ 



名前： 

場所： 

使用するドライパ：ドライパまたはプリンタの機種を選析 


⑦ 


1(ほかのプリンタ ...j 


❹ [ AppleTalk ] を選択します。 



©プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。 


AppleTalk _ j ] 

r □-カル AppleTalk ゾーン 



プリンタの機 8: L 自動選枳 

("キャンセル) 追加 3 


©[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 

0 〇 0 プリンタリスト CD 

一す 






MB 450011 


OKI B 450011 





/a 


設定を確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ ] (Mac OSX 10.1.5 以前では[フォーマツト])で追加したプリ 
ンタ名を選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正し<表示されていることを 
確認します。 


設定：：ページ*性 




対象プリンタ： B 4500 n 


OKI B 4 S 00 n 


用紙サイズ： A 4 

了' 


21.00 cm x 29.69 cm 


方向:關_匪] 

拡大縮小：100 X 




L キャンセル1 OK —) 































































































8 ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


( E 目次へ )【 ◄前へ ►次へ ）(0 戻る索引へ )（ 検索す る） 


TCP / IP フロトコルを利用します 

以下の説明は 、 Mac OS X 10.4.4 を例にしています。 


©[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがつ 
いていることを確認します。 

©0^ ネットワーク 

I < ►] 〔すべてを表示] 、 


プリンタの電源を ON にします c 


ネットワーク環境：自動 



(表示：广ネ》ノトワークポート設定 


使用するポート設定にチェックマークを入れて、櫬能を有効にします。 
ポート設定をドラッグして、ネットワーク接 K 時に使用する設定の優先 
顒位を指定してください， 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 



名称変 C ) 


( 削除... 


2 


Macintosh を設定します。 


⑦ 


❶ Macintosh を起動します 0 

❷[システム璟境設定]-[ネットワーク]を選択します。 


U 変更できないようにするにはカギをクリックします。 f アシスタント.. f 今すぐ*用 

❹[表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ TCP / IP ] タブを選択し、 IP アドレス、サブネッ 
トマスク、必要に応じてルーター、 DNS サーパを入力し、[今すぐ適用]をクリツ 
クします。 


►1丨すべてを表示】 


0 8^ システム環境設定 

〔•<.►] I すべて S 表示1 ^ 

パ_ソナル 

q ■ 0 s 幽 嚇陴 

Dashboard と Dock Spotlight アピアランスせキユリテイデスクトッフと 5结環塊 

Expose スクリーンセーパ 


八ードウIア 



システム 


9 ii I 軔 # 3 遄 

Classic アカウント スピーチ Vフトウェアユニバーサル起勧ディスク 日付と時期 

アツフデート アクセス 

その他 

a 

Stufflt AVR 


メモ 


オンライン 
シ ， 卜 ， ウ 
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DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、設定で [DHCP 
サーバを参照]を選択します。 























































































(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、次のように設定してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 


192.1 68.0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


IP アドレス 


サプネツトマスク 


:192.16 8.0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：0.0_0.0 

DHCP / B 〇〇 TP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


❸ 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり 
Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 
管理者や、 Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定で 
きる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくだ 
さい。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇 プリンタに ip アドレス等を設定します。 

/T+ 4 すでにプリンタに ip アドレス等を設定したり、自動取得している場 
、ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （134 ページ） 

へ進みます。 

❶「メニュー」スイッチを数回押し、 [NETWORK] を表示します。 

©「設定項目十」または「設定項目一」スイッチを数回押し、 [TCP/IP/ 
ENABLE] を表示します。 


[ TCP/IP / DISABLE ] と表示されている場合、「設定項目+」または「設定項目一」 
スイッチを押して [ TCP / IP / ENABLE ] を表示し、「メニュー選択」スイッチ 
を押し、値の右端に[氺]を付けます。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを押し 、 [IP 1/4] を表示します。 

©「設定値+」または「設定値一」スイッチを押し、 IP アドレスの1桁目の値を表 
7^します。 


©「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[氺]を付けます。 

以後、❸〜❺を繰り返し、 DP 2/4] 〜 [IP 4/4 ]、 [MASK 1/4 ] 〜 [MASK 
4/4]、（サブネットマスク ）、 [GATE 1/4 ] 〜 [GATE 4/4]、（ゲートウェ 
イアドレス）を設定します。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

















8 ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


4 プリンタドライバをインストールします。 

(注 •<) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 
©[ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [ Driver ] フオルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリックします 0 


奢 


Installer for MacOSX 

❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

認証 


•Installer for MacOSX ” に変更を加えるには、管理者の 
名前とバスワードまたはパスフレーズが必雯です。 


名前： M 7553 J/A 
パスワード： . 


〔キヤンセル ) ( OK 、 


5 


プリンタ設定ユーティリティで設定をします c 


㈣ 


プリンタ設定ユーテイリテイ (Mac OSX10.2 ではプリントセンター、 
Mac OS X10.1 .5 以前では Print Center) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選択して終了させてください。 


❶ハードデイスクの[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ ] フォルダ内の[プリンタ 
設定ユーテイリテイ ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ ] 
フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 以前では [ Applications ]- 
[ Utilities ] フォルダ内の [ PrintCenter ]) をタブルクリックします。 


㈣ 


プリンタ設定ユーティリティ 


©[追加 ] (MacOSX 10.1.5 以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。 


问〇 為 

I ■飾 1 , ■ 

状況 


X 

Color^ync 


❼ 


MICROLINE 9500PS-F 


OKI MICROUNE 9500PS-F(PS) 


画面に従い、インストールを行ないます。 


「メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


IN 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 


r キャンセル く 追加…ハ， 


&セットアップします 


134 














































(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


©[ほかのプリンタ]をクリックします。 


060 

プリンタ 

ブラウザ 


CD 


3 

ip プリンタ 




免， 



デフオルトブラウザ 


検索 




⑦ 


(( ほかのプリンタ .. • 


追加 


❻[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 

# 8 e _ プリンタリスト _ 

デフ u § m . 見 



6 設定を確認します。 


❹ [OKI TCP / IP ] を選択します。 


❶テキストエディツトなどのアプリケーションを起動します。 



©機種名のリストの中から旧4500 n ] を選択します。プリンタの IP アドレスを 
入力し、[追加]をクリックします。 


[ OKI TCP/IP 


f プリンタのアドレス： [192.168.0.3 J 


充全で正しいアドレスです。 





© [ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ ] (Mac 0 SX 10.1 .5 以前では[フォーマット])で追加したプリ 
ンタ名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定： 

；ページ属性 

i' 




対象プリンタ： 

B4500n (192.168.0.3) 



OKI B4S00n 


用紙サイズ： 

A4 



21.00 cm x 29.69 cm 


方向:國圆 闊 

拡大縮小：100 % 


(?) f キヤンセル) を OK 


キャンセル if 追加 ) 












































































8 ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


( E 目次へ )【 ◄前へ ►次へ ）(0 戻る JKcO 索引へ )（ 検索す る） 


Bonjour ( Rendezvous ) を利用します 

(注 •/]) Mac OSX 10.3-10.3.8 では使用できません 0 
Y プリンタの電源を〇 N にします。 


❻管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


認証 




"Installer for MacOSX” に変更を加えるには、管理者の 
名前とバスワードまたはバスフレーズが必要です。 


名前： M7553J/A 
パスワード： . 


<キャンセル 


POWER 


オンライン 
シ'、卜 ， ゥ 



ON 

0 

|OFF 



画面に従い、インス!ルを行ないます。 





完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 



と表示されます。 


〇 Macintosh を設定します。 

❶ Macintosh を起動します 0 

❷[システム璟境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

❸[表示]-[ネットワークポート設定 ] (Mac OS X 10.1.5 以前では[動作中のネッ 
トワークポート])を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがついていることを 
確認します。 （129 ぺージ参照） 

? プリンタドライバをインストールします。 

(注ノ]) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします 0 
❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [ Driver ] フオルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダプルクリックします。 


4 


プリンタ設定ユーティリティで設定をします c 


A プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac 0 SX 10.2 ではプリントセンター、 

、， Mac OS X 10.1.5 以前では Print Center ) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選択して終了させてください。 

❶ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ] ( MacOSX 10.2 では[アプリケーション]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリントセンター])をダプルクリックします。 


_ 


ブリンタ設定ユーテイリテイ 


©[追加]をクリックします。 

©0© 


.a 




X 

ColorSync 


❼ 


奄 


Installer for MacOSX 


メニュー 名明 一，"^ ▲概 


•i MICROLINE 9S00PS-F 

OKI MICROLINE 9500PS-F(PS) 



1 1 セットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


• プリンタ名は 「 OKI - B 4500 n」 + 「MAC Address の下6桁」です 0 
• MAC Address は、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に表 
示されています。 （36 ページ） 


, 使用可能なプリンタがありません。 

リストにプリンタを追加しますか？ 

f キャンセル、| f 追加 … y 


❸ Mac OS X 10.3 以前では [ Rendezvous ] を選択します。 



プリンタの:—般詨定_ 

t キャンセル） 


©プリンタ名を選択し （MacOSX 10.3 以前では、[プリンタの種類]で [ Oki ] を 
選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します）、[追加]をクリツ 



名前： OIO-B4SOOn-849C9B 

場所： 

使用するドライパ ： 〔OKI 84500 


3 


⑦ 


f ほかのプリンタ… 




❺[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 



S 丨 S ® 甘 X ❼ 

追加 - ColorSync 1R! 


▲状況 》類 

OKI-B4SOOn-849C9B OKIB4500n 


設定を確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動します。 

©[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定：〔ページ厲性 


1対象プリンタ： 

| OKI-B4500n-849C9B 


OKI B 450 On 


用紙サイズ： 

B5 


方向： 

18.19 cm x 25.70 cm 

園 


拡大縮小： 

100% 



⑦ 


Q キヤンセル ) t OK ) 
















































































8 ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します c 


❶ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]- [ユー テイリテイ]フォ 
ルダ内の[プリンタ設定ユーティ 
リティ ] (Mac OSX 10.2では[ア 

プリケーシヨン]-[ユーティリ 
ティ]フォルダ内の[プリントセ 
ンター ]、 Mac OS X 10.1.5 以前 
では [ Applications ] - [ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) 
をダプルクリックします。 

❷プリンタ名を選択し、[削除]を 
クリックします。 

❸[プリンタリスト]を閉じます。 



2 


インストーラで削除（アンインストール）します c 




Installer for MacOSX 


Installer for MacOSX 



❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
を Macintosh にセットします。 

❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for Mac OS X ] をタブ 
ルクリックします。 

❹管理者の名前とパスワードを入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 

©起動画面で[続ける]をクリック 
します。 

❻「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

❼「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 

©9 をクリックし、[アンインス 
卜ール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライパの削除が行わ 
れます。 

❿ [終了]をクリックします。 


|プリンタドライバを削除するには 


138 














































(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバをアップデートするには 


❶ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1.5 以前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ]) -[プリンタ 
リスト]のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをア 
ンインス!ルします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」 (138 
ページ） をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （128 ページ） をご覧ください。 
















8 ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） /LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 
100 BASE - TX /10 BASE - T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点 
灯していない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「_定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」 
している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK 」 を 「10 HALF 」 に設定してください。設定方法は 
以下を参照してください。 

❶「メニュー」スイッチを数回押し、 [ NETWORK ] を表示します。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK ] を 
表示します。 

©「設定値+」スイッチまたは「設定値一」スイッチを数回押し、 [10 HALF ] 
を表示します。 

©「メニュー 選択」スイッチを押し、値の右側に[氺]を付けます。 

©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

• ハプの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重）を「自動 
切替」から ri 0 BASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法はパプに付属 
のマニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなしヽ場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネット 
ワーク]-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 
Ethernet ] にチェックがついていることを確認します。 

• [表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] で [AppleTalk 使用]にチェック 
がついていることを確認します。 

• ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設 
定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2ではハードディスクの[アプリケーショ 
ン]-[ユーティリティ]-[プリントセンター]' Mac OS X 10.1 .5 以前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] - [Print Center ]) で、[追加]をクリックし、 
[ AppleTalk ] を選択したときに旧4500 n ] が表示されるかを確認します。 


〇 印刷できないときには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


9 USB 接続で MacOSX にセットアップします 

動作環境 142 

ケープルを接続します 143 

セットアップします 144 

プリンタドライパを削除するには 147 

プリンタドライパをアップデートするには 148 

USB 接続でセットアップできないときには 149 





















9 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


動作環境 



Mac OS X ,プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります。 


動作環境 


Mac OS X 10.1 〜10_4_4日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエース 
を搭載している機種 


❸: 


日本語以外の 0 S には対応していません。 

Mac OS XI 0.2.3 以前では、カスタム用紙はサボートされません。 
Mac OS 用のプリンタドライバでサボートされている、次の機能 
は使用できません。 

- A 3 — A 4 用紙、 B 4 — A 4 用紙 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定 
-フリーサイズの登金录 
- ウォー ターマーク 

Classic 環境が動作しているときは 、 Mac OS X からの印刷ができ 
ません。 Classic 環境を終了させてから印刷してください。 

Mac OS X 10.1 .5 以前の環境にプリンタドライバをインストール 
していて 、 Mac OS X 10.2 以上にアップデートした場合は、プリ 


ンタドライバを再インストールしてください0 


USB インタフェースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 以内 （2 m 以 
-下を推奨）のものをお使いください。 

















(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


ケーブルを接続します 


•J USB ケーブルを準備します。 

/\ USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブル 
V 土 •ノ を別途用意してください。 



2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


POWER 

ON 


QT 〇 1 


OFF 




USB ケーブルを接続します。 



〇 USB ケープルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 



USB ケーブルをネッ 
ト ワ_クイ ンタ フエ_ 
スコネクタに差し込ま 
ないよう注意してくだ 
さい0 

故障の原因となりま 


す。 


❷ USB ケープルを Macintosh 
の USB インタフェースコネ 
クタに差し込みます。 






















































9 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


セットアップします 


プリンタの電源を ON にします c 



オンライン 

シ f 卜 # ゥ 


完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 
と表示されます。 


2 


Macintosh を起動します。 


3 


プリンタドライバをインストールします。 

主 〇 ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください0 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を Macintosh にセットします。 
©[ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダプルクリックします。 




Installer for MacOSX 

❻管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


認証 


"Installer for MacOSX” に変更を加えるには、管理看の 
名的とバスワードまたはバスフレーズが必要です。 


名前： M 7553 J/A 
バスワード： . 


f キヤンセル ) ( OK > 



画面に従い、インス!ルを行ないます。 


セットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 


(注.，) 


プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OS X 10.2ではプリントセンター、 
Mac OS X 10.1 .5 以前では Print Center ) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選択して終了させてください。 


❶ハードディスクの[アプリケーシ ヨン ]-[ ューティリティ ]フォルダ内の[プリンタ 
設定 ューティ リ ティ ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーシ ヨン]-[ューティ リ ティ ] 
フォルダ内の[プリントセンター]、 Mac OS X10.1 .5 以前では [Applications]- 
[Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします 0 

㈣ 

プリンタ設定ユーティリティ 

❷[追加] (MacOSX10.1.5 以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。 


« e プリンタリ 

スト CD 

^ 1 e W w 

_ .丨 itm Ji - 

X © 

ColorSync 情塞を見る 

^ MICROUNE 9500PS-F 

OKI MICROUNE 9S00PS-F(PS) 

//. 


メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
-^画面で、[追加]をクリックします。 


©[ぼかのプリンタ]をクリックします。 


00 © 


プリンタブラウザ 


み 

デフオルトブラウザ 




■p フリンタ 


.腿 

AppleTalk 


名前 

場所 

使用するドライパ 


ドライパまたはプリンタの懺霪を選択 


⑦ 


ほかのプリンタ | 追加 


❹ [OKI USB] を選択します。 (Mac OSX 10.1 .5 以前の場合、 [USB] を選択します。) 


〇 0 e プリンタブラウザ 

CD 

名。 

AppleTalk 
✓ Bluetooth 

Windows プリント 

rtl/l T/~D /ID 

h 


_ 使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを iiffl しますか？ 

( キャンセル 追加…) ■ 


0 主.う 


インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されてい 
る場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。 


❿ e ❼ 

4 

デフルト K する 





検出宪了 -0 個検出しました。 
プリンタの櫬棰：校定 


スキ v ン] 

*] 


(キャンセル1 





































































9 USB 接続で Mac OS X にセツトアップします 


( B 目次へ 3 ( ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る索引へ ) （ 検索す る） 


©[種類]に[沖データ USB プリンタ]と表示されているプリンタ名を選択し[追 
加]をクリックします。 


' OKI USB 


I 0 B4500n 


冲データ USB プリンタ】 


C キヤンセル追«0 


©[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 


see 


プリンタリスト 

CD 

JSL 

邊 Q 

追加 

甘 X ' ❼ 

L— ティリテイ ColorSync 情親を見る 


名荊 状況 


OKIB4500n 




- セットアップします 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタドライバを削除するには 



プリンタリストからプリンタ名を削除します。 



❶ハードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルダ内の[プリンタ設定ユーティ 
リティ ] (Mac OSX 10.2では[ア 

プリケーシヨン]-[ユーティリ 
ティ]フォルダ内の[プリントセ 

ンター ]、 Mac OS X 10.1.5 UM 
では [ Applications ] - [ Utilities ] 
フォルダ内の [Print Center ]) 


をダプルクリックします。 


©プリンタ名を選択し、[削除]を 
クリックします。 

©[プリンタリスト]を閉じます。 


〇インストーラで削除（アンインストール）します。 

❶「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
を Macintosh にセツトします 0 


Installer for MacOSX 


❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for Mac OS X ] をダプ 
ルクリックします。 

❹管理者の名前とパ スワー ドを入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 

©起動画面で[続ける]をクリック 
します。 


©「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 


©「お読みください」画面で、[続 
ける]をクリックします。 


^00 Installer for MacOSX 



©▼をクリックし、[アンインス 
卜ール]を選択します。 

©[アンインストール]をクリック 
します。 

プリンタドライパの削除が行わ 
れます。 

© [終了]をクリックします。 
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9 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


プリンタドライバをアップデートするには 


❶ハードディスクの[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2 では[アプリケーシ ヨン]- [ユー 
ティリティ]フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1.5 以前で 
は [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ])- [プリンタ 
リスト]のプリンタ名を削除し、インス!ラでプリンタソフトウェアをア 
ンインストールします。詳しくは「プリンタドライパを削除するには」 (147 
ページ） をご覧ください。 

©プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップし 
ます」 （ 14 4ページ） をご覧ください。 


〇 プリンタドライバをアツプ 
デ—卜するには 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


現象 

対処方法 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

プリンタのメニュー設定で [ USB ] を[ユ 
ウコウ]にしてください。 （31 ページ） 

USB ケープルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セ、ソトアップしてください。 

USB ケープルを短時間で抜き差 
ししています。 

USB ケープルを抜き差しする間隔は5秒間 
以上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 巳ハプを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットア'ソプを中断しました。 

もう一度初めがらセットアップしてくださ 
い0 £144ページ) 

プリンタの電源スイッチが OFF 
になっています。 

プリンタの電源を ON にしてください。 

デスクトッププリンタアイコンに 
手のマークがついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリン 
トキューの開始]を選択してください。 

プリンタドライパが正し<インス 
トールされていません。 

プリンタドライパを再インス1ルしてく 
ださい。 （144 ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」を押して、[オンライン]に 
してください。 


USB 接続でセットアップできないときには 


O USB 接続でセットアップ 
できないときには 
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9 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 

( B 目次へ） 前へ 次へ （ 〇 戻る索引へ ）（ 検索す る） 

( MEMO ) 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


10 印刷します 


使用できる用紙 . 152 

用紙の保管方法 . 156 

給紙方法と排出方法を決めます . 157 

用紙厚（ウェイト）を設定します . 158 

印刷します . 159 




















10 印刷します 


( b 目次へ J ( ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る索引へ ) c 検索す る） 


使用できる用紙 


高品質な印刷を行ラためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 
紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 
してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

^ A 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があっ 
V / たり、操作パネルやプリンタドライバで設定する内容が異なります。 
詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （157ページ） をご覧く 
ださい。 


種類 

サイズ単位 ： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210X297 

連量55〜 90kg 
(64 〜105 g/rrf) 

用紙カセツトからの給紙は連量 
55〜 75kg(64 〜 88g/m 2 ) 

A5 

148X210 

A6 

105 x 148 

巳5 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 330.2(8.5 X 13) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 X 355.6(8.5 X 14) 

ステートメント 

139.7 X 215.9(5.5 X 8.5) 

エグゼクティブ 

184.15 X 266.7(7.25 X 10.5) 

カスタム * U2 

幅 90〜215.9 
長さ148〜 355.6 

はがき 

はがき 

100 X 148 

郵政公社製はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒 

封筒1(長形3号） 

120 X 235 

85g/m 2 の紙を使用したもので、 
長形封筒はフフツプ部が折れて 
いないもの、洋形封筒はフラツ 
プ部がきちんと折れているもの 

封筒2(長形4号） 

90 X 205 

封筒3(洋形4号） 

105 X 235 

Com-9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

241b の紙を使用したもので、フ 
フツプ部がきちんと折れている 
もの 

Com- 10 

104.78 X 241.3(4125 X 9.5) 

DL 

110 X 220(4.33 X 8.66) 

C5 

162 X 229(6.4 X 9) 

Monarch 

98.4 X 190.5(3.875 X 7.5) 

カスタム* 2 

幅 90〜215.9 
長さ148〜355.6 

ラペル紙 

A4 

210X297 

0.1 〜0.15 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

OHP シート 

A4 

210 X 297 

0.1 〜0.15 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

部分印刷用 
紙 



連量55〜 90kg(64 〜 105g/m 2 ) 
用紙カセツトからの給紙は連量 
55〜 75kg(64 〜 88g/m 2 ) 

カラー用紙 



連量55〜 90kg(64 〜 105g/m 2 ) 
用紙カセツトからの給紙は連量 
55〜 75kg(64 〜 88g/m 2 ) 


ホ 1 :トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜 355.6 です。 
* 2 ：マルチパーパスフィーダは、長さ148〜297です。 
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使用できる用紙 
















































(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


普通紙 

次の条件に合った用紙を使用して < ださい。 

• 推奨紙： MLPAPER 

上記2つの推奨紙での用紙厚の設定値 
プリンタドライバ：[普通紙] 

操作パネル ：[フツウシ] 

• 用紙の厚さが連量55〜 90kg (64 〜 105g/m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 
• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 
推奨再生紙 

銘柄名：やしま R100 (丸住製紙製） 

REFOREST 100 (日本製紙製） 

上記2つの推奨紙での用紙厚の設定値 
プリンタドライバ：[普通紙] 

操作パネル ：[フツウシ] 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いこと 
があります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれて 
いるものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確 
認の上、使用してください。 

• 連量76〜 90kg (89 〜 105g/m 2 ) の用紙について 

• 用紙カセットから給紙できません。手差しまたはマルチパーパスフィー 
ダ（オプション）から給紙してください。 

• 印刷面を上に向けて（フェイスアップ）排出してください。 

• 用紙の厚さの設定は「厚い紙」または「より厚い紙」に設定してください。 

用紙の厚さの設定をしないと、印刷品質が低下することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 必ず試し印刷をして、支障がないことを確認してください。 

以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表 
と裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 


• 横目の用紙（用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。） 
《横目/縦目の見分け方》 

紙片を切り取り水に浮かべたときのカール方向で判別できます。 




• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工 
をした用紙（コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 (230^) の無い特殊加工をした用紙 
• パインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• 力ーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 

• 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙 
• 用紙の厚さが上下左右で一定ではない用紙 
• 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙 

A - 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
V 土 •ノ とがあります。 

• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙 
は使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 

•幅100 mm 以下で長さ 200 mm 以上のカスタムサイズの場合は、 
用紙がこすれてよごれることがありますので、ためし印刷をして 
からご使用ください。 


使用できる用紙 
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10 印刷します 


( b 目次へ J 【 ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る索引へ ) c 検索す る） 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 郵政公社製はがき、および折っていない郵政公社製往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用はがき 
• 2mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 

• 印刷後は反りが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアッ 
プで排出してください。 


封筒 

次の条件に合った封筒を使用して<ださい。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作5れた封筒 
• 長形封筒は坪量 85g/m 2 の紙でフラップ部が折れていない封筒 
• 洋形封筒は坪量 85g/m 2 の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 
• Com-9, Com-10, Monarch、C5、DL は、 241b の紙でフラップ部がきち 
んと折れている封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ポタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シボ）や浮き出し加工（エンボス）のある封筒 
• 接着部に粘着剤がはみ出している封筒 


• 印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

. トナーの定着が低下することがあります。 

• 封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約 5 mm 
は印刷品位が低下することがあります。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


ラベル紙 

次の条件に合ったラペル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP-A693 (コ クヨ製） 

上記の推奨紙での用紙厚の設定値 
プリンタドライバ：[ラベル紙] 

操作パネル ：なし 

• 用紙サイズは A4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 
PPC 用のラペル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜0.15 mm のラペル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラペル紙 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄ぃことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアッ 
プで排出してくださぃ。 
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( g 目次へ ◄前へ ►次へ ）(0 戻る JKcO 索引へ )（ 検索す る） 


0 HP シート 


カラー用紙 


次の条件に合った〇 HP シートを使用してください。 

• 用紙サイズは A4、 レターの み 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた 〇 HP シート 
• プリンタの熱定着工程で、 融けたり、 変質したり、反りが起きない 〇 HP シート 
• 用紙の厚さが 0. 1〜 0. 1 5mm の 〇 HP シート 




PPC 用またはレーザプリンタ用以外の 0HP シートは使用できま 
せん。 

印刷後はうねりが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

表面に滑りやすいコーティングをした 0HP シートは滑って吸入で 
きないことがあります。 

〇 HP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が 
低下することがあります。 

必ず手差しまたはマルチパーパスフイーダで給紙し、フェイスアッ 
プで排出してください。 


次の条件に合つたカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230てに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 


部分印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230でに耐えるもの 


㉞ 


印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れ 
て設計してください。 

書き出し位置精度：士 2mm、 用紙の斜行：士1 mm/100mm、 画像伸 
縮：士 1 mm/100mm (連量 55kg (64a/m 2 ) の場合） 


使用できる用紙 
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10 印刷します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 
紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のよラな場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度5096 RH の環境 

次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近< 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 
• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 

ぼ—•ノ ります。 


用紙の保管方法 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で 
全ての条件を満足する方法を確認して<ださい。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙」 （152 ページ） をご覧<ださい。 


i 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認し 
/ます。 


〇：使用できます 
X :使用できません 


種類 

サイズ 

厚さ 

給紙方法 

排出方法 

手動両面印刷* 8 

用紙カセット* 1 

マルチ 

パー パス 

フィーダ 

*2 

テサシ 
洋差い 

フェイス 
ァップ 
(表排出) 

フェイス 
ダウン 
(裏排出) 

トレイ 

1 

トレイ 

2 

テサシ 
浮差し) 

トレイ 

1 

トレイ2* 2 

(拡張給紙 

ユニット） 

普通紙 

A 4 

A 5 

B 5 

レター 

エグゼクティブ 

連量55 〜 75 kg 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 * 7 

〇 

〇 

〇 

連量76 〜 90 kg 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

ステートメント 

連量55 〜 75 kg 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

連量76 〜 90 kg 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

リーガル 
(13 インチ） 
リーガル 
(14 インチ） 

連量55 〜 75 kg 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 *6 

〇 

〇 

〇 

連量76 〜 90 kg 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

A 6* 7 

連量55 〜 75 kg 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

連量76 〜 90 kg 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

カスタム 
幅90 〜 
215.9 mm 
長さ148 〜 
355.6 mm 

連量55 〜 75 kg 

〇 

〇 * 3 

〇 * 5 

〇 

〇 

〇 

*4*6 

X 

X 

X 

連量76 〜 90 kg 

X 

X 

〇 - 5 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

はがき 

*7 

はがき 
往復はがき 

- 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 


種類 

サイズ 

厚さ 

給紙方法 

排出方法 

手動両面印刷* 8 

用紙カセット* 1 

マルチ 

パーパス 

フィーダ 

*2 

テサシ 
(手差し） 

フェイス 
ァップ 
(表排出) 

フェイス 
ダウン 
(裏排出) 

トレイ 

1 

トレイ 

2 

テサシ 
(手差い 

トレイ 

1 

トレイ2* 2 

(拡張給紙 

ユニット） 

封筒* 7 

封筒1 
(長形3号） 
封筒2 
(長形4号） 
封筒3 
(洋形4号） 
Com -9 

Com - 10 

DL 

C 5 

Monarch 


X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

カスタム 
幅 90 〜 
215.9 mm 
長さ148〜 
355.6 mm 


X 

X 

〇* 5 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラペル 

紙 

A 4 

レター 

- 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

OHP 

シート 

A 4 

レター 

- 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 


*' :上がら順にトレイ1、トレイ2となります。 

^:トレイ2、マルチパーパスフィーダはオプションです。 

* 3 :トレイ2は幅148〜215.9 mm, 長さ210〜355.6 mm です。 

* 4 ： A5 よりも小さい用紙(長さ210 mm 未満)はフェイスアップで排出してください。 
10 :マルチパーパスフィーダは長さ148〜 297mm です。 

*®：薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。 
47 ： A5, A6, はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、用紙厚を厚い紙、よ 
L J 厚い紙に設定した場合は、印刷速度が遅くなります。 

* 8 ：マルチパーパスフィーダでの手動両面印刷は使用できません。 


給紙方法と排出方法を決めます 
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10 印刷します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


用紙厚（ウェイト）を設定します 


プリンタの操作パネルで用紙厚（ウェイト）を設定します。 

用紙厚（ウェイト）を適切な値に設定しないと印刷品質が低下し 
たり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 

• 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。 


7用紙の種類と厚さから、用紙厚（ウェイト）の設定値を確認 
' します。 


種類 

厚さ 

用紙厚の設定値* 1 

操作パネル 

プリンタドライバ 

普通紙 

連量 55 kg (64 g / m 2 ) 

ウスイカ S * 2 

薄い紙 

連量55〜 64 kg (64 〜 74 g / m 2 ) 

フシウシ 

普通紙 

連量65〜 75 kg (75 〜 87 g / m 2 ) 

ヤヤアツイカ S 

やや厚い紙 

連量76〜 89 kg (88 〜 104 g / m 2 ) 

アヅイカ S 

厚い紙 

連量 90 kg (105 g / m 2 ) 

ヨリアツイカ S 

より厚い紙 

はがき 

— 

ヨリアツイカ S 

より厚い紙 

封筒 


ヨリアツイカ S 

より厚い紙 

ラベル紙 

- 

— 

ラペル紙 

OHP シート 

— 

- 

OHP シート 


”：用紙厚は操作パネルとプリンタ ドライ パの[用紙厚]で設定することがで 
きます。 プリンタ ドライ パで設定した場合は、プリンタ ドライ パ設定が 
優先され ます。 プリンタ ドライ パの[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択さ 
れている場合は、操作パネルの設定で印刷し ます。 

* 2 :普通紙でシワがでるときに設定します。 


用紙厚(ウェイト)を設定します 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


印刷します 


給紙方法は、トレイ1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパー 
パスフィーダ（オプション）の4通りあります。 

普通紙は、トレイ1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパー 
パスフィーダ（オプション）から印刷します。 

(A6 はトレイ1、手差しトレイ、マルチパーパスフィーダ（オプション）） 

はがき、封筒、ラベル紙、〇 HP シートは手差しトレイ、マルチパーパスフィーダが 
ら印刷します。 

手差しトレイから印刷する場合はコンピュータから印刷を実行した後にプリンタに 
用紙をセットし、1枚ずつ確認してから「オンライン」スイッチを押して印刷をし 
ます。 



用紙をセットします。 



51 DgL ます 
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10 印刷します 


( P 目次へ ジし ◄ 前へ j (►次へ) 【〇 戻る )〔少 索引へ） 〔検_する〉 




❸ 


メモ 


用紙の下の金属板が上がって 
いる場合、カチッとロックする 
まで押し下げてからプリンタに 
挿入してください。金属板が上 
がったまま挿入すると故障の原 
因になります。 


リーガル （13 インチ），リーガ 
ル （14 インチ）を使用するとき 
は用紙カセット後部を広げます。 
閉じるときは、用紙カセット後 
部の側面を軽く押して中に倒し 
ます。 


手差しトレイの場合 

0 主，) 手差しトレイには一度に1枚だけ用紙をセットできます。 




用紙のセット方向 
はがき往復はがき 


封筒1,2, 

フリー 


封筒3 


C ° m n ^ p ° m ' 10, 用紙に上下が 
Monarch ある場* 






ABC 


fp 届し ます 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


拡張給紙ユニットの場合 


マルチパーパスフイータの場合 



用紙押さえ 



印刷面は下に向けま 


ます） 


用紙のセット方向 
用紙に上下がある場合 




用紙のセット方向 
はがき往復はがき 


封筒1,2, 

フリー 


封筒3 


Com-9, Com-10, 
DL, C5, 
Monarch 


用紙に上下が 
ある場合 


□ c 




,0 


)i 


ABC 

會 




51 QgL ます 
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10 印刷します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 




適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力一 
ルや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワが発 
生することがあります。） 

用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調 
節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 
用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。（連 
量 55kg 紙で250枚）（トレイ2 (オプション）では500枚、マルチパー 
パストレイでは100枚） 

用紙は縦送りでセットしてください。 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 

用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 
紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 
印刷中の用紙カセットやトレイ2 (オプション）からの印刷時のトレイ 
1の用紙カセットは引き出さないでください。 

用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してください。反りは 2mm 以内に修正してください。（マルチパー 
パス ト レイ） 

封筒は縦送りでセットしてください。（マルチパーパストレイ） 

封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。 
マルチパーパストレイの 上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上 
から押したり、無理な力を加えたりしないでください。 


2 


操作パネルで用紙サイズを設定します。 

プリンタ出荷時にはトレイし手差しトレイ、拡張給紙ユニット（オプショ 
ン）、マルチパーパスフィーダ（オプション）の用紙サイズが [A 4] で設 
定されています。 A4 以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従つ 
てユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。 


⑩ 


用紙サイズは、 Web ページからも設定できます。詳しくは、 「Web 
ブラウザ」（応用編）をご覧ください。 


ここでは、トレイ1で B5 用紙に印刷するときの設定手順（[トレイ1ヨウ 
シサイズ]を [ B5] に設定します）を説明します。 

〇「メニュー」スイッチを数回押し、[メディア/メニュー]を表示します。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを数回押し、 [T 1 サイズ] 
を表示します。 

❸「設定値+」または「設定値一」スイッチを押し、 [B 5サイズ]を表示します。 

❹「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[氺]を付けます。 

©「設定項目+」または「設定項目一」スイッチを数回押し、 [T1 ウェイト] 
を表示します。 

©「設定値+」または「設定値一」スイッチを押し、[フツウシ]を表示します。 
©「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[氺]を付けます。 
©「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


Z5 


「T1 ウェイト」の設定は、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定 
することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリン 
タドライバの設定が優先されます。 


Epog します 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


〇用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカパー上に排出され、印刷した順に重なります。 

連量 55kg 紙で約150枚をためることができます。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 55kg 紙で約50枚ためることができます。 



4 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


U プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
リ 印刷します。 

Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [ SimpleText ]、 
V’ ェ •ノ Mac OS 父では[テキストェディット]を使い、トレイ1で B 5 サ 
イズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

• プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディア 
タイプと同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の 
[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷 
されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 
する必要があります。 

• アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、「いろいろな印刷について」の「プリ 
ンタドライバの初期設定を変更したい」（応用編）をご覧ください。 

• Windows プリンタドライバの画面や説明は WindowsXP Home 
Edition を例にしています。 


メモ[給紙方法]で[自動選択トレイ]を選択すると、指定した用紙が入っ 

-ているトレイを自動的に選択します。 ( Macintosh プリンタドライバ、 

Mac OSX プリンタドライバでは使用できません。）詳しくは、「トレ 
イを自動的に選択したい」（応用編）をご覧ください。 



©用紙サポータを開きます。 


(S) 


印刷中にフェイスアップスタッ 
力を出し入れしないでくださ 
い0紙づまりの原因になります。 


51 QgL ます 
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10 印刷します 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る） 


Windows フリンタドライバの場合 


[用紙 
I サイズ®: 


自肋逞折 


印刷の向き 
®®<Q) 
0«<A> 


余白任リ) 
左(1> 
上®: 


' 

和]ュ 

125.4 I 


右®: [31B 


下 (g); [K4 I 


[ 5K ) I キやンセル] I カン總徒 (£L 



〇 [ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設定]を選択します。 

❷[サイズ]で旧5]、[印刷の向き] 
で[縦]または[横]を選択し、 
[〇 K] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

❺[設定]タブの[給紙方法]で[卜 
レイ1(標準カセット)]を選 
択します。 

❻[用紙厚]で[プリンタ設定] 
を選択します。 


メモ 


Macintosh フリンタドライバの場合 


B 450 On 腿設定 


股53定 


プリンタの操作パネ 
ルの [ T 1 ウェイト] 
の設定が[フツウシ] 
でない場合は、[普 
通紙]を選択します。 

❼[〇 K] をクリックします。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

© 「印刷」画面で [OK] または[印 
刷]をクリックし、印刷します。 




C 用紙：| B 5 

AJl 


プリント方向： ' 

抵穴/ ss 小苹： 


國 圖□回 

1 100 | X 

ヘルプ J |キャンル| || 0 K 


[ b 4500 n i | 


娜定 


部数： 「1 j 

□ 丁合い 

ベ U ジ： 

€) 全べ-ジ 〇[| ] <--> 

B 像度： 

| ふつう （600x600) i | 

プリント： 

|グレイスケール i 1 

【給紙方法： 

1トレイ1(街準力せット） ¢11 



ヘルプ M 午ヤン t ル'1[プレビ; I - | |匚 En 刷 


[B 450 On i J 


JSil(0) 


ほ通 ift 


0 自助トレイ切り替え 
□用紙サイズチェック 


ヘルプ ] [キャンセル| I プレビュー J | En 刷"]! 


〇 [ファイル]メニューの[用紙 
設定]を選択します。 

❷[用紙]で旧5]、[プリント 
方向]で適切な方向を選択し、 
[〇 K] をクリックします。 


©[ファイル]メニューの[プリ 
ント]を選択します。 

❹[給紙方法]で[トレイ1 ( 標 
準カセット)]を選択します。 


❺[オプション]パネルの[用紙 
厚]で[普通紙]を選択します。 

© [印刷]をクリックし、印刷し 
ます。 


Epog します 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


Mac OS Xプリンタドライノくの場合 


設定：ページ属性 




対象プリンタ： B 450 On 


OKI B 4 S 00 n 


用紙サイズ： ’BS 

ZD 

1819 cm x 25.70 cm 



〔方向.ゆ|| 


拡大®小： 100 X 


® C キャンセル） t - — 


B 4500 n 




* 準 





^紙 _ * ：) 


^ @ トレイ1(櫬準カセット ） J 

Cmpf (マルチパ-パスフイーダ） 
〇手差し 


(?) ( PDFT ) (プレビュー) (キ r ンセル) f プリント) 


プリンタ： 

B 4500 n 

:' 



プリセツト： 

憬準 

T 1 



- a 




印刷*度： 

*a (〇) 


【 ㈣ ？ ： 

酱通紙 

-5) 

トナーセーブ： 

しない 

ザ 


G 自》トレイ切0替え 
0 用紙サイズチェック 


©[ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設定]を選択します。 

❷[用紙サイズ]で旧 5] 、[方向] 
で適切な方向を選択し、[〇 K] 
をクリックします。 


©[ファイル]メニューの[プリ 
ント]を選択します。 

❹[給紙]パネルで[トレイ1 ( 標 
準カセット)]を選択します。 


©[プリンタオプション]パネル 
の[用紙厚]で[普通紙]を 
選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印 
刷します。 





























































10 印刷します 

( B 目次へ） 前へ 次へ （ 〇 戻る ）（〇> 索引へ ）（ 検索す る） 

(MEMO) 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


//プリンタの設定項目について 

現在の設定を確認します（メニューマップ印刷) . 168 

設定値を初期化します . 169 

















11 プリンタの設定項目について 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


現在の設定を確認します（メニューマップ印刷) 


❸ 


ユーザ メ ニューの 設定とネット ワーク の設定情報のみ印刷されま 
す。 アドミニス ト レー タメ ニューの 設定は印刷されません。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で [口ー カルプ 
リント]が[印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


(サンプル） 


❶用紙カセツトに A4 用紙をセツトします。 


❸ 


A 4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないこと 
があります。 


©「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。 

❸「設定項目+」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。 
©「メニュー選択」スイッチを押します。 

メニュー印刷が開始されます。 


B 450011 


Printer Serial Nunber: Printer Asset Number ： 

CU version : BO. 63 [ 101.02 S3. 4. 3n BOO.ISr PPC405PS 266MHz 000 00000000 00000000 00000000 F32 JO ] 
PU version : 00.03.21[PI02.08 ] ET: 00000000 
PCL Program version : 01. 69 

Total Memory Size : 32 MB Flash Memory : 2 MB [ F32 ] 

JP1 LCD:T1 


ンフオメ _ シヨンメニュー 
メニューマップ印刷 
ファイルリスト印刷 
PCL フォント印刷 
ESC/P フォント印刷 


数 

手塞し印刷 





ESC/P ェミュレーシヨンメニュ 
漢字フォント 
ANK フ _ ' _ 



8 : 881 ：^=^ 


現在の設定を確認します(メニユーマップ印刷) 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


設定値を初期化します 


❸: 


ユーザメニューのみ初期化します。 

「 NETWORK 」 カテゴリの初期化はカテゴリ内の [INIT NIC ] で行っ 
てください。 


❶「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]にします。 
©「設定項目+」スイッチを押し、 [EEPROM/ リセット]にします。 
©「メニュー選択」スイッチを押します。 

設定が初期化されます。 
















11 プリンタの設定項目について 

( B 目次へ） 前へ 次へ >( 〇 戻る ）（〇> 索引へ ）（ 検索す る） 

( MEMO ) 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


12 メンテナンスをします 


トナーカートリッジを交換します . 172 

イメージドラムカートリッジを交換します . 175 

クリーニングページをします . 177 

紙粉受けの紙粉を拭き取ります . 178 

LED へッドを清掃します . 179 

用紙カセットのセパレータを清掃します . 180 

ホッピングローラを清掃します . 181 

プリンタ表面を清掃します . 182 

プリンタを輸送するとき . 183 
























12 メンテナンスをします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


12 


トナーカートリツジを交換します 



ヅ 


を 

交 

換 


ま 

す 


トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに[トナー □_] のメッセージが表示されますの 
で、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると[トナー 
ヲ コウカンシテクダサイ/トナーガアリマセン]を表示して印刷を停止しますの 
で、トナーカートリッジを交換してください。 


オンライン 

— ► 

トナーヲ 

コウカンシテクタ’サイ 

トナー ロー 


トナーカ' 

アリマセン 


お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 
ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッ 
ジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。 
トナーカートリッジ交換の目安は、 ISO/IEC 19752の標準印刷バターンで A4 用紙 
で約3,000枚です。ただし、新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッ 
ジを取りつけたときには約半分の枚数になります。これは、新しいイメージドラム 
力ートリッジ内にトナーがはいっていないので、1本目のトナーカートリッジから 
トナーを充填するためです。 

また、[トナ_力一トリッジヲカクニンシテクダサイ/ロックレバーノイチガ 
タダシクアリマセン]のメッセージが表示された場合、トナーカートリッジにトナー 
が残っている可能性があります。トナーカートリッジのノブが水平になっている（卜 
ナーカートリッジ本体の>とノブのくが合っている）ことを確認し、イメージドラ 
ムにトナーカートリツジを取り付けた状態で、トナーカートリツジを軽くたたいて 
ください。 


※ ISO / IEC 19752について 

ISO / EC 19752 は、トナーカートリツジの印刷可能枚数 
の測定方法の標準化を目的とした規格です。本規格によ 
るトナーカートリツジの印刷可能枚数およびランニング 
コストは、 ISO / IEC 19752で規定された標準データを A 4 
サイズで連続印刷した場合の測定値となります。 


ISO / IEC 19752標準データト 

[トナーロー]を表示してから[トナーヲ 

- コウカンシテクダサイ]になるまでの 

目安は約150枚です。（標準印刷パター 
ンでの印刷密度の場合） 


• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してください。 

• [トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを 
開閉するとしばらくは印刷を続けることができますが、約100枚 
(標準印刷パターンでの印刷密度の場合）印刷するとプリンタはイ 
メージドラムカートリッジとプリンタを保護するため印刷を完全 
に停止します。[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示後の印刷 
はイメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、卜 
ナーカートリッジを交換してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ^ )( 検索す る） 


トナーカートリッジを交換します 

7 トップカバーを開け、使用済みのトナーカ 
' り出します。 


トリッジを取 


新しいトナーカートリッジをセットします 

トナー カー トリツジ 



使用済みトナーカートリッジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 


メモ 


使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 
済み消耗品の回収について」 （192 ページ） をご覧ください。やむを得 
ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体 
の指示に従って廃棄してください0 


❶トナーカートリッジのノブ（青色） 
を矢印の方向に止まるまで回しま 
す。 



❷トナーカートリツジを取り出します。 



❶新しいトナーカートリツジを包装袋が 
ら取り出します。 

©縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリツジを水平にして、 
テープをゆっくりはがします。 

ノブ 


❹トナー カー トリッジをテープをはがし 
た面を下にして、ノブ清色）が右側 
になるようにして持ちます。 

❺トナーカートリッジ左側面を、イメー 
ジドラムカートリッジの左側にある2 
つの突起の下になるよラに挿入します。 

❻トナーカートリッジ右側の溝をイメー 
ジドラムカートリッジの右側にある 
カートリッジガイドの突起にあわせて 
しっかりと押し込みます。 

❼トナーカートリッジが浮き上がらない 
ように上の面を手で支えながら、右側 
のノブ（青色）を、トナーカートリッ 
ジ本体の〇とノブの <] が合うところま 
で、矢印の方向に回します。 


❸ 


トナーカートリッジが正しく固 
定されていないと、印刷品質が 
低下することがあります。 


トナ—力—トリツジを交換します 
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12 メンテナンスをします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


q LED ヘッドの清掃を行う前に、アルミ箔フィルム部分に手を A トップカバーを閉じます c 

じ触れて、静電気を逃がします。 リ 



4 


柔らかいティッシユぺーパーまたは柔らかい布で LED ヘッド 
全体を軽く拭きます。 



㈣ 


メチルアルコール やシンナーな 
どの溶剤は、 LED ヘッドを傷め 
ますので使用しないでください。 


r ナ—カートリツジを交換します 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ C 0 索引へ )（ 検索す る') 


イメージドラムカートリッジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づ<と操作パネルに[ドラムジュンピ] 
のメ'ソセージが表示され、イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネル 
に [ ドラムコウカン]のメッセージが表示されますので、新しいイメージドラムカー 
トリッジに交換してください。そのまま印刷を続けてトナーが少なくなると印刷を 
停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A4 サイズの用紙で約20,000枚で 
す。ただし、これは一般的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印刷した場合の枚数で 
す。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。（連続印刷で約 
25,000枚に相当します。） 


オンライン 
卜'' ラムシ '' 


L ンヒ> 


オンライン 
卜"ラムコウカン 


❸ 


開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
メージドラムカートリッジを準備してください0 
商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意くださし、。） 

イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなる 
ことがあります。しばらく印刷をすると回復します。 

長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあ 
ります。プリンタのメンテナンスメニューで[インサツノウド]を 
[-1] または [-2] に設定してください。または、プリンタドライ 
パの[印刷濃度]を[やや薄い]または[薄い]に設定して濃度 
を調整してください。イメージドラムカートリッジを交換したとき 
は設定を元に戻してください。 

イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジ 
も交換します。 


イメージドラムカートリッジを交換します 

1 トップ カバー を開け、使用済みの イ メージドラム カー トリッ 
* ジを取り出します。 

イメージドラムカートリッジの手前（トナーカートリッジ側）を軽く持ち上 
げ、そのまま上方に引き抜きます。 

イメージドラムカートリツジを取り出すと、トナーカートリツジも一緒に取 
り出されます。 



メモ) 


使用済みイメージドラム カー ト 
リ ツジと トナーカートリ ツジの 
回収を行っています。詳しくは 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （192 ぺージ） をご覧くだ 
さい。やむを得ず処分される場 
合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


使用済みイメージドラ厶カートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶対に火の中に入れな 
いでください。中に入っているトナーが飛 
び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


イメージドラムカ¬ 


-リ ツジを交換します 
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12 メンテナンスをします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


新しいイメージドラムカートリッジをセツトします c 

トナーカバー 



〇新しいイメージドラムカートリツ 


ジを包装袋から取り出します。フイ 
ルムを抜き取ります。 


❷イメージドラムカートリツジを静か 
にプリンタにセツトします。左右の 
ガイドポストを本体のガイド溝に 
合わせ、イメージドラムカートリツ 
ジの手前側を少し上向きにしては 
め込みます。次に手前側を下向き 
に回転させ、プリンタ本体にカチツ 
とはまるようにセツトします。 


❸ 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取 
り扱いには十分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約1500ルクス 
以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放 
置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせて 
ください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しな 
いでください。 


/新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳細は「トナーカートリッジを交換します」 （172 ページ） をご覧ください。 


4 


トップカバーを 閉じます c 


5 


ドラムカウンタをリセットします c 


❶「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]にします。 


❸トナーカパー(オレンジ色)を、突起 
部を矢印方向に押し、取り外します。 

トナーカバーは不燃物とし 
^— J て処理してください。 

トナーカバーの 裏面に卜 
F ナーが付いていますので、 
トナーカバーを外す ときに 
よごれることがあります。 


©「設定項目十」または「設定項目- 
/リセット] にします。 


-」スイッチを数回押し、[ドラムカウンタ 


❾「メニュー選択」スイッチを押します。 


イメ—ジドラムカートリツジを交換します 
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( P 目次へ J し ◄ 前へ j ( ►次へ) 【〇 戻る )【少 索引へ）〔検索する ) 


クリ ーニン グ ページを します 


イメージドラムに付着した汚れを取り除きます。周期的な黒 • 白斑点が入る場合に 
行ってください。 

B 4500 n の操作パネル 


EH : I 


❶「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。 

❷「設定項目十」または「設定項目一」スイッチを数回押し、[クリーニング/ 
インサツ]を表示します。 

❸手差しトレイに A 4 用紙をセットレます。 


㈣ 二 


用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できないことがあ 
ます。 


❹「メニュー選択」スイッチを押します。 

クリーニング印刷が開始されます。 

❺印刷が終了したら、「オンライン」スイッチを押して[オンライン]にします。 


的 


クリーニングページは、イメージドラムに付着した汚れを用紙に 
転写して取り除くため、汚れが付着したような印刷になります。 
クリーニングページを行った後、通常の印刷を行っても周期的な 
黒*白斑点がなくならない場合は、イメージドラム内にのりなど 
の異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。こ 
の場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。 


クリーニンクぺージをします 
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12 メンテナンスをします 


( E 目次へ ◄前へ ►次へ ）(0 戻る索引へ )（ 検索す る） 


紙粉受けの紙粉を拭き取ります 


用紙走行路の紙粉受けに紙粉が溜まった場合に行ってください。 
イメージドラムカートリツジ交換の周期が目安です。 


3 


イメージドラムカートリツジをプリンタに戻し、 
バーを閉じます。 


トップカ 


トップカバーを開け、イメ 
出します。 


V ドラムカートリッジを取り 


❸ 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取 
り扱いには十分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約1500ルクス 
以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放 
置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせて 
ください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しな 
いでください。 


2 


水を含ませて固く絞った布で紙粉受けに溜まった紙粉を拭き 
取ります。 


㉞ 


紙粉を用紙走行路や転写口ーラに付着させないよう軽く 丁寧に拭 
き取ってください。 

紙粉取りフィルムは変形させないよう注意してください。 


紙粉取りフィルム 


転写口ーラ 



紙粉受けの紙粉を拭き取ります 


178 






















(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


LED ヘッドを清掃します 


印刷時にがすれや白いすじが入ったり' 文字がにじんだりする場合に行ってくださ - 

い。 柔らかいティッシュぺーパーまたは柔らかい布で LED ヘッド 

一 全体を軽く拭きます。 



LED ヘッドを清掃します 
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12 メンテナンスをします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


用紙カセットのセパレータを清掃します 


用紙カセットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。 


3 


水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセツトのセパレータ 
(2 ケ所）を拭きます。 


用紙カセットをプリンタから引き出します。 




❸ 


水以外は使用しないでください0 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。 
拡張給紙 ユニッ トからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給 
紙ユニットのセパレー タを同様に清掃してください。 


2 


用紙カセットから用紙を取り出します。 


4 


用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに戻します。 

^：± A 用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押 
y y し下げてからプリンタに挿入してください。金属板が上がったまま 
挿入すると故障の原因になります。 



用紙カセツトのセパレ—夕を清掃します 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


ホッピングローラを清掃します 


用紙カセツトからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。 


用紙カセットをプリンタから引き出します。 



2 


トップカバーを開け、イメージドラムカ- 

します。 


トリッジを取り出 


㉞ 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取 
り扱いには十分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約1500ルクス 
以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放 
置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせて 
ください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しな 
いでください。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器二 


卜は高温になっていますので、角虫らないでください。 


3 


水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットの取り付け口 
からホッピングローラを拭きます。 



❸ 


水以外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。 
拡張給紙 ユニッ トからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給 
紙 ユニットの ホッピング ローラを 同様に清掃してください。 


4 


イメージドラムカートリッジと用紙カセットをプリンタに戻 
し、トップカバーを閉じます。 



ホッピングロ—ラを清掃します 
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12 メンテナンスをします 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


12 


プ 

U 

夕 

表 

面 

を 

清 

掃 

し 

ま 

す 


プリンタ表面を清掃します 



❸: 


水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださし、。 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （ co 索引へ )（ 検索す る') 


プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によつては輸送中に破損することがありま 
す。次の手順で輸送してください。 


トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り出 
します。 


2 


イメージドラムカートリッジをトナーカートリッジごと黒い 
ビ ニール 袋に入れ、プリンタに戻します。 




△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 


黒いビニール袋はプリンタに同梱されています。 

いったんトナーカートリッジを装着した後にトナーカートリッジ 
を外しますと、ドラムの口が開いたままになり輸送等の揺れによ 
りドラムの口からトナーがこぼれ飛粉する場合があります。また、 
イメージドラムカートリッジを黒いビニール袋に入れないで輸送 
すると、トナーがこぼれ、プリンタ内部を汚すおそれがあります。 
必ず黒いビニール袋を使用してください。 

黒い ビニール 袋 



3 


緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

( 注/ > プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。 


プリンタを輸送するとき 
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12 メンテナンスをします 

( B 目次へ） 前へ 次へ （ 〇 戻る ）（〇> 索引へ ）（ 検索す る） 

( MEMO ) 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る) CcO 索引へ )（ 検索す る） 


13 紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき . 186 
















13 紙づまりになったとき 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ ）( 〇 戻る) （0 索引へ )（ 検索す る') 


紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシサイズエラー]、[ヨウシジヤ厶]、[八 
イシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてく 
ださい。 


2 


イメージドラムカートリッジを取り出します。 



トップカバーを 開きます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



❶イメージドラムカートリツジを取り出 
します。 




イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取 
り扱いには十分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約1500ルクス 
以上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上放 
置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせて 
ください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間以上は放置しな 
いでください。 



紙づまりになつたとき 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ） し ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


? つまった用紙を取り除きます。 

用紙カセット部（ヨウシジャム） 

用紙カセツトを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。 



プリンタ内部（ヨウシジャ厶、ヨウシサイズエラー） 

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり 
引き出します。 


用紙の先端が見えていない場合は、下記の手順でつまっている用紙を引き 
出します。 




紙づまりになつたとき 
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13 紙づまりになったとき 


( B 目次へ ◄前へ ） し ►次へ ）(0 戻る JCcQ 索引へ^ )( 検索す る） 


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらし 
てから用紙の先端部をつかみ、ゆっくり引き出します。 




用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆつく 
り引き出します。 



用紙排出部 (ハ イシ ジャム） 

用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている用紙の後端をつか 
み、ゆっくり引き出します。 


㉞ 


用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて 
いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後 
ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。 



用紙の後端が見えず、用紙先端が_出部に見えている場合は、用紙の先端をつ 
かんでゆっくり引き出します。 




用紙が取り出せない場合は、無理に引き出さず、次のようにして用紙を取り除 
きます。 


❶イメージドラムカートリッジをプリン 
夕に戻し、トップカバーを閉じます。 



❸ 


❷電源を OFF、 〇 N し、モータが回転を 
始めたら、用紙先端をつかんで引き出 
します。 


拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパーパスフィーダ（才 
プション）から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それ 
ぞれの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてくださ 
い。また、トップカバーをいったん開閉しないとアラー厶表示を 
解除できません。 


4 


イメージドラムカートリッジを戻し、トップカバーを閉じます。 


紙づまりになつたとき 
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(團 目次へ )（ ◄前へ►次へ ）( 〇 戻る) （少 索引へ検索す る） 


付録 


ユーザサポートサービスについて . 190 

仕様 . 193 

ユーザーズマニュアル CD - ROM の内容 . 194 


















付 録 


( b 目次へ J ( ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る索引へ ) c 検索す る） 


ユーザサボートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記 
入内容をご確認の上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保 
証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載され 
ています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間 
中であっても、保証が無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お 
客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センター 
または、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接•間接の損害については、 
当社はその責任を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できます。 

http :// www . oKidata . co.jp 


プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品に 
ついて聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問 
い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、 
録音をさせていただいております。 

お客様相談センター 0120-654-632 

(携帯電話からは 03-5833-5710) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00 土曜日 
(但し祝日を除く） 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20£)0及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理 
が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、 
提供はしないものとします。 

a ) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名 • 住所 • 電話番号など 
保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供する 
こと。 

b ) お客様情報を統計的に集計•分析し、個人を識別、特定できない形態に加工 
した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料 
として利用すること。 

c ) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、 
サービス提供，アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵 
送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。 

d ) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を 
開示すること。 

♦プリンタのサボートサービスは（株）沖電気カスタマアドテック（〇 CA ) とその 
グループ会社が担当しております。 


付録 


ユ—ザサボ—卜について 
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( H 目次へ 〕 前へ 次へ >(〇 戻る索引 ハし )（ 検索す る） 


—お問い合わせに回答できない場合について 一 

1. UNIX 、 Linux 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドパイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせ チェックシー ト 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名：_製造番号：_購入月： 年 月 

追加オプション： なし •あり （ ） 

コンピュータ環境 

uWindows パージョン： 

uMacOS パージョン：_ 

接続方法 

□パラレル CIUSB □ネットワーク 

□ TCP/IP niPX/SPX □EtherTalk DNetBEUI □その他 （） 

プリンタドライバ 

プリンタドライパ名：_ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名： パージョン： 

使用フォント名：_ 

エラー 表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータがらの印刷 ：□正常 □印刷できない 


付録 


ユ—ザサボ—卜について 
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(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


プリンタを廃棄したい 


m 


I 

ザ 

サ 

ポ 


お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物 
処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地 
方自治体の条例に従って廃棄してください。 

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


使用済み消耗品の回収につぃて 

沖 データでは 環境保全と再資源化を目的として、使用済みのオキページプリンタ/ 
MICROLINE プリンタの消耗品とメンテナンスュニットの無料回収を行っています。 
右の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX、 もしくは、弊社のホームページ 
(http://www.okidata.co.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の 
宅配業者が回収におラかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時に利用してください。 

• 力ートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできる 
だけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに 
まとめて頂くよろお願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No. : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


お客様名（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間以降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_ m _ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

定着器オイル□ーラ ： 個 

廃棄トナーボックス ： 個 

転写ベルト ユニット ： _ 個 

定着器ユニット ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ：_ 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計：_個口 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120 -64099 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00—17 : 00 
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( B 目次へ ） ( ◄前へ )C ►次へ J C 〇 戻る索引へ 〉 ( 検索する 

仕様 


主な仕様 


外形寸法 


印刷方式 

LED( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600 X 600 ドット/インチ 

印刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 405PS (266MHz) 

RAM 容量 

32MB 

対応 OS 

WindowsVista/XP/Me/98/2000/NT4.0/Server 2003日本語版、 

MacOS8.1 〜 9.2.2/MacOS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.1 〜 10.44 日本語版 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PCL5e エミュレーション、 ESC/P24-J84 準拠（ドットプリンタエミュレーション） 

内蔵フォント 

PCL5e :日本語4書体，欧文91書体 ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

IEEEStd 1284-1994 準拠パラレル、 USB (フルスピード最大 12Mbps) 、100 BASE-TX/10BASE-T 

印刷速度* 1 

最大24ページ/分 （A4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイズ* 2 

A4、A5、A6、B5、 レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、 
はがき、往復はがき、封筒 （8 種） 

用紙種類 #2 

普通紙（連量55〜 90kg)、 はがき、封筒、ラペル紙、 OHP シート 

給紙方法* 2 

用紙カセットによる自動給紙、手差しによる1枚給紙 

拡張給紙ユニット（オプション）、マルチパーパスフィーダ（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙250枚/連量 55kg 総厚 24mm 以下 

拡張給紙ユニ、ソト（オプション） ：普通紙500枚/連量 55kg 総厚 50mm 以下 

マルチパーパスフィーダ（オプション）：普通紙100枚/連量 55kg 、はがき50枚総厚1 0mm 以下 
封筒50枚/ 85g/m 2 総厚 30mm 以下 

排出方法* 2 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスア、ソプ：約50枚/連量 55kg フェイスダウン：約150枚/連量 55kg 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度土 2mm 用紙の斜行土 1mm/100mm 画像伸縮土 1mm/100mm (連量 55kg の場合） 

電源 

AC100V 士 10%、 50/60HZ 土 2Hz 

消費電力 

動作時 ：最大 800W 、平均 400W(25'C ) 

待機時 ：最大800 W 、平均 70W(25'C) 

省電カモード時：（オプション未装着時） 8W 以下 
(オプション装着時）最大 10W 

突入電流 

76A 以下 (25 で） 

使用環境条件 

動作時：10〜 32*0/ 20〜 8096RH (最高湿球温度25^最高乾球湿球温度差 2 ° C ) 

停止時： 0〜43て/10〜 9096RH (最高湿球温度 26.813 最高乾球湿球温度差 2°C) 

印刷品質保証条 
件 

温度1〇で時湿度30〜 7896RH 、温度3213時湿度30〜 5496RH 、 

湿度 3096RH 時温度10〜 32*C 、湿度 8096RH 時温度18〜2713 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間 ：200H/ 月 平均印刷枚数： 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

5年または18万枚 （ 平均印刷枚数： 3,000枚/月） 

重量 d 

約 9kg 


*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。 

*2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 
*3： オプション、用紙重量は含みません。 



側面図 


135.5 mm _ 395 mm * 


178.5 mm 


607.5 mm 






78 mm 






f 


200 mm 


*: リーガル用紙使用時 420 mm 


オプション装着時 
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付 録 


(團 目次へ )（ ◄前へ ►次へ 〉( 〇 戻る)索引へ )（ 検索す る') 


ユーザー ズ マニュアル CD-ROM の 内容 


ューザーズマニュアル CD-ROM には、次のマニュアルが PDF 形式で収録されてい ユー +F — ズマニ T アル（応用編）の内容 

ます。パージョン 5 以降の Acrobat に対応しています。 

B4500n_Manual_Setup.pdf : B 4500 n のユーザーズマニュアルのセツトアツ 

プ編です。（本書） 

B4500n_Manual_Ouyou.pdf : B 4500 n ユーザーズマニュアルの応用編です。 

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を 
同じフォルダに保存してご利用ください。 

5プリンタメニューの使い方について 
6ネットワーク機能について 
7困ったときには 
付録 


1 Windows ソフトウェア 
ネットワー クユー テイリテイ 
2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷するための設定 
4便利な印刷機能 


付録 


ユ—ザ—ズマニュアル ODioM の内容 
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索引 


( B 目次へ J ( ◄前へ ） し ►次へ ） ( G 戻る) 


( 検索する） 




A 


A4. 

A5. 

A6. 

AppleTalk 


. 152 

. 152 

152,159 
. 129 


B 

B5. 152 

Bonjour. 136 

C 

C5. 152 

Com-9. 152 

Com-10. 152 


D 


DL 


152 


E 

EtherTalk. 128,129 

I 

IP アドレス . 39, 45,133 

し 

LED ヘッド . 14 

LED へッドを清掃します . 179 

M 


MAC アドレス 


36 


Mac OSX 
Macintosh 
Monarch... 


125,141 
109,117 
. 152 


N 

Network Information. 36 

〇 


OCA. 190 

OHP シート . 22,152, 155, 157,158 

OKI TCP/IP. 135 

OPEN ボタン . 14 


P 


PAPER FULL マーク 


16 


T 

TCP/IP. 128,132 

U 


USB インタフェースケープル . 64,118,142 

USB インタフェースコネクタ . 14 


USB ケープル . 65,119,143 

USB ケープルが規格にあっていない . 90,124,149 

USB 接続 . 63,90, 117,124,141,149 

USB 卜*ライパ . 74 


W 


WINDOWS 


35, 63, 91 
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(團 目次へ ) （ ◄前へ ►次へ） ( 〇 戻る) 


( 検索する) 


あ 


ラ 


y - 7 , . 17 

アクセス カバー . 14,187 

新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない . 81,102 

新しいハードウエアの検出ウィザードが表示される . 80 

新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない . 82, 84 

アツイカ S . 158 

アップグレードした Windows . 90 

アップデートする 

プリンタドライパをアップデートする.… 58, 88,106, 115,123,139,148 

アドミニス ト レータメニュー . 34 

アンインストール . 114, 122,138,147 

安全上の注意表示 . 2 


し、 


イーサネットケープル . 37,111,127 

イメージドラムカートリッジ . 14,15 

イメージドラムカートリッジを交換する . 172 

mmm . 193 

印刷します . 159 

晒黻 . 193 

91臟度 . 193 

印刷できない . 60,79,102, 116,140 

印刷保証範囲 . 193 


印刷面を裏にして排出する . 

印刷面を表にして排出する . 

インストールします 

USB ドライパをインストールします ....... 

プリンタドライパをインストールします 

インタフェース . 

インタフェース部 . 


. 163 

. 163 

. 67, 74 

••… 41, 47, 53, 66, 68, 72, 94, 

96,100,112, 120, 130,144 

. 193 

. 14 


ウスイカ S . 158 

ラま<いかない 

セットアップがラまくいかない . 79,102 

え 

エグゼクティブ . 152 


お 


往復はがき . 152, 154,161 

応用編の内容 . 194 

沖データ USB . 146 

沖データ回収センタ . 192 

沖電気カスタマアドテック . 190 

お客様相談センター . 190 

お問い合わせ チェックシー ト . 191 

オプション品 . 19 

拡張給紙ユニット . 19 

マルチハ。ーパスフィーダ . 22 

故ィ士様 . 193 

オンラインスイッチ . 26 

オンラインランプ . 26 


か 


外开讨法 . 193 

回収 

沖データ回収センタ . 192 

使用済み消耗品の回収 . 192 

讎 it . 193 

拡張給紙ユニット . 19,157,159,161 

拡張給紙ユニット接続コネクタ . 14 

各部の名前 . 14 

紙づまり . 185,186 
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( B 目次へ J 【 ◄ 前へ ►次へ ） ( G 戻る) 


( 検索する） 



紙づまり発生場所 . 186 

カラー用紙 . 152,155 

璟境条件 . 193 

mm . is 

ぎ 

キャンセルスイッチ . 26 

繼方法 . 157 

給紙方法を選択する . 163 

< 

クリーニングインサツ . 177 

クリーニングページ . 177 


け 


ジャム . 186 

修理について . 190 

M. 193 

寿命 . 175 

イ士様 . 193 

使用璟境条件 . 193 

使用許諸契約 . 6 

使用済み消耗品の回収 . 192 

使用できる用紙 . 152 

'消籠* . 193 

商品について聞きたい . 190 

消耗品を購入したい . 191 

欄化扣 . 169 

謝主胃 . 5 


警告 . 2,13,17 

ケーブル . 37, 65, 93,111,119, 127,143 




交換する 

イメージドラムカートリッジ . 175 

トナーカートリッジ . 172 

交換の目安 . 172,175 


す 

觀触紙 . 153 

推奨紙 . 153,155 

スイツチ . 26 

スタツカ プレー ト . 14 


せ 


さ 


最新のプリンタソフトウェアを入手したい . 190 

再4紙 . 153 


削除する 

プリンタドライバを削除する . 56, 86,104,114, 122, 138,147 

サボートサービス . 190 


し 


紙粉 


178 


清掃します 

LED へッドを清掃します . 

. 

プリンタ表面を清掃します ........ 

ホッピング□—ラを清掃します 
用紙カセットを清掃します ........ 

製品の確認 . 

接続します . 

設置します . 

設置条件 . 

設置スペース . 


. 179 

. 178 

. 182 

. 181 

. 180 

. 12 

37,65,93,111,119,127,143 

. 11 

. 13 

. 13 
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( g 目次へ]) 【 ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る) 


( 検索する） 


設定項目スイッチ . 26 

設定する 

用紙サイズ . 162 

設定値スイッチ . 26 

設定値を初期化する . 169 

設定を確認します . 168 

セツトアップがうまくいかない . 79,102 


セットアップします…•… 35, 38, 44, 50, 63, 66, 68, 70, 72, 91, 94, 96, 98, 


100,109, 112,117,120, 128,141,144 


セットアップできない . 90,108,124,149 

US 巳接続でセットアップできない . 124,149 

パラレル接続でセットアップできない . 108 

セパレータを清掃します . 180 


そ 


操作パネル . 14, 26 

操作パネルの表示 . 27, 34 

操作方法がわからない . 190 

_寿命 . 193 

双方方向パラレルケープル . 93 

俏 . 193 

その他のデバイス . 81,103 


た 


対応 OS. 193 

ダウン□—ドサービス . 190 

縦 § . 153 

ち 

. 2,13 


〇 

羅 □. 14 


て 


定着器ユニット 


14 


手差し . 

手差しガイド . 

手差しトレイ . 

デスクトッププリンタ 
テスト印刷 . 


. 157 

. 159,160 

,..14,159,160,161 
113, 114, 121,122 
. 18 


藍原 . 17,193 

電源コネクタ . 14 

電源スイッチ . 14 

電源の条件 . 17 

点検ランプ . 26 


と 


S ] 作賴 . 

トップカパー . 

トナーコウカンシテクダサイ 

トナー□— . 

トナーカートリツジ . 

トナーカートリッジを交換する.... 

トナーカバー . 

ドラムコウカン . 

ドラムカウンタ . 

ドラムカウンタをリセツトする.… 
取り付けます 

付属品を取り付けます . 

トレイ1 . 

トレイ2 . 


13,36, 64, 92,110,118, 126,142 

. 14 

. 172 

. 172 

. 14,15 

. 172 

. 15 

. 175 

. 176 

. 176 

. 15 

. 157,159 

. 157 


な 

内蔵フォント . 193 

ね 


ネットワーク Plug & Play 


39 


索 

引 
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(團 目次へ ) （ ◄前へ ►次へ） ( 〇 戻る) 


( 検索する) 



ネットワークインタフェースコネクタ . 14 

ネットワーク接続 . 35, 36, 60,109,116,125, 128,140 

ネットワークの設定情報 . 36 


は 


廃棄したい 

プリンタを廃棄したい . 192 

ハイシジャム . 186,188 

排 tB 方法 . 157 

はがき . 22,152, 154, 157, 158,161 

パスワード . 27,32,34,130,134, 136, 138, 144,147 

ハプ . 37,111,127 

ハプとの相性 . 60,116,140 

パラレルインタフェースコネクタ . 14 

パラレルケープル . 93 

パラレル接続 . 91,108 


プリンタドライパをアップデートする 58,88, 106, 115,123,139,148 
プリンタドライパをインストールする . 41, 47, 53, 66, 68, 72, 94, 96, 


100,112,120,130, 134, 136,144 

プリンタドライパを削除する . 56,86,104, 114, 122,138,147 

プリンタのインストール . 70, 98 

プリンタの設定項目 . 167 

プリンタの設定を確認する . 168 

プリンタの操作方法がわからない . 190 

プリンタ表面を清掃します . 182 

プリンタ名を削除します . 138,147 

プリンタリスト . 138,147 

プリンタを廃棄したい . 192 

プリンタを輸送する . 183 

プリントセンター . 130, 134, 136, 138, 139, 140, 145, 147,148 


へ 


ひ 


表 


26 


ふ 


圭寸筒 . 

フェイスアップ . 

フェイスアップスタッカ 

フェイスダウン . 

付属品 . 

普通紙 . 


22,152, 154, 157, 158,161 

. 157,163 

. 14,163 

. 157,163 

. 12,15 

. 152, 153, 157,158 


フツウシ . 158 

プッシュスイッチ . 14 


部分印刷用紙 . 152,155 

プラグアンドプレイ . 68,96 

プリンタ設定ユーティリティ . 130 

プリンタソフトウェア . 190 

プリンタドライバ . 118 

プリンタドライバのインストールに失敗しました . 80 


. 193 

へッドを清掃します . 179 


ほ 


歷方法 . 156 

漏具 . 15 

保護テープ . 15 

保証について . 190 

ホッピング□—ラを清掃します . 181 

本勤見方 . 4 


ま 


マルチパーパスフイーダ . 22,157,159,161 

マルチパーハ。スフイーダ接続コネクタ . 14 


め 


メニュ ー— 覧 . 27,34 

メニュースイッチ . 26 
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( b 目次へ]) 【 ◄ 前へ ►次へ ） ( 〇 戻る) 


( 検索する） 


メニュー選択スイッチ . 26 

メニューマップ印刷 . 18,168 

メンテナンス . 171 

や 

ャャアツイカ S. 158 

ゆ 

ユーザ— サポ—トサ—ビス . 190 

ユーザーズマニュアル CD-ROM. 194 

ユーザーメニュー . 27 

郵政公社製はがき . 152,154 

輸送する . 183 

よ 

用紙 

A4. 152 

A5. 152 

A6. 152 
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